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1. Indledning

Tillykke med anskaffelsen af denne vejrstation. Betjeningen er enkel og ligetil. Ved ngje
gennemlaesning af denne instruktionsmanual, vil den daglige bruger fa et godt kendskab
til vejrstationen, og til hvilke egenskaber den har og hvilke informationer om vejret den
kan give. Vejrstationen er designet til privat og personlig brug, i hjemmet, sommerhuset
eller pa kontoret m.m. ' Lzes venligst betjeningsvejledningen igennem, for at undga
ungdig fejlbetjening og for at forebygge funktionsproblemer

Denne betjeningsvejledning er en del af produktet og ber opbevares pa en
sikker plads for fremtidig reference, idet den indeholder vigtige informationer om
setup, og anbringelse af udenders enhedeme samt en beskrivelse af
opstartsproceduren

2. Oversigt over zeskens indhold

Denne "touch screen” vejrstation bestar af

Modtagerstation ( et display )

Termo/Hygro sensor der videresender signaler tradlegst

Vindsensor m/0,5 meter ledning og Vindretnings sensor, med 10 meter ledning
Regnsensar, med 10 meter ledning

USB kabel 80cm

CD Rom ( mini CD ) med software program Easy Weather

2 stk. spaendband, 2 stk. metalrgr, 3 stk beslag til sensorer, skruer m.m.
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3. Vigtig information om vejrstationen

Vedr. Touch screen Display

Et display med trykfelsom frontfilm, kan virke noget svagere i kontrasten end
andre digitale skasrme, det skyldes den trykfelsomme film der er monteret
forrest. Derfor kan displayet virke en smule svag/mat fra forskellige vinkler.

Man kan ane nogle lodrette og vandrette “ridser” i displayet, de skal veere der,
det er de afgreensede trykfglsomme omrader. Displaykontrasten kan dog
zndres en smule, se kontrast indstilling under indstilling af "UR"  side 8

Vedr. Udenders placering af enheder.

Det vil ikke veere hensigimasssigt at placere udenders sensore som vist pa
billedet udenpa denne vejrsiations seske. Idet vindsensor skal placeres frit og
uden lae, regnmaleren skal monteres pa en stabil flade hvor der ikke kan opsta
vibrationer eller rystelser, og termo-hygrometer sensoren skal monteres i
skygge for solen for at give en n@jagtig temperatur.

Vedr. beskyttelses haette til termo-hygrosensor

Termosensor er forsynet med en hastte der beskytter de fslsomme
elektroniske sensorer og stik konsoller imod slagregn og tildels imod sol og
vindpavirkning. Hvis heetten er meget vanskelig at afmonterer, kan man
eventuelt anvende et stykke fint sandpapir pa sensorens kanter og runde top.
og derefter gnide lidt syrefrit olie eller silicone sa den ikke binder sig fast.

Vigtig bemaerkning ‘
Fer batterierne indsaettes i vejrstationen, bedes brugeren ngje gennemlaese denne
brugsanvisning

4. Oversigt over Vejrstations Display

Dverste sektion til Venstre: Indenders og Udenders temperatur og luftfugtighed
@verste sektion til Hgjre: Vind- og Nedbarsmalinger

Midterste sektion til Venstre:  Vejrudsigt tendens

Midterste sektion til Hgjre: Lufttryk samt lufttryksudviklingen

Nederste sektion: Tid og Dato — samt hukommelsesstatus

fuﬂE 'S

Bemszerk.: Et Alarm ikon vil vises ud for den aktuelle funktion, hvis den er aktiveret.

Denne vejrstation har en ekstra funktion, der gar det muhgt at udlzese de registrerede
méleresultater til en PC med det medfslgende program “easy weather”. disse "vejrdata”
kan man bearbejde med andre software programmer og uploade til internetsider, dette
kreever dog, at man selv anskaffer egnede programmer.

Information vedr. betjening

Der findes ikke nogen trykknapper pa denne vejrstation, Indstilling og afleesninger
foregar alene igennem lette beraringer pa vejrstationens trykfalsomme display. Rar blot
ved det "blinkende” ON/OFF, + eller — Symbol for at indstille dit valg. Ved hvert valg pa
displayet vil der lyde en akustisk tone, og baggrundsbelysningen vil lyse op i ¢a. 10
sekunder og efter ca. 30 sekunder vil skeermen automatisk ga tilbage til normal visning.

5. START Vejrstationen
Inden man foretager den endelige montering og opsaetning af vejrstationen, er det en
god ide at teste at alle enheder fungerer,

1) udpak samtlige enheder og rul ledningerne ud

2) Indsest stikket fra vindhastighedssensoren i vindretningssensaren

3) Aftag regnhaetten der beskytter termo/hygro sensoren { kan vaere stram )
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4) Indszet 2 batterier i termo/hygro sensoren (regd indikator lyser i 4 sekunder)

5) Indseet omgaende (max 20 sek.) 3 stk. batterier i Modtagerenheden (Displayet)

6) Termo/Hygro sensoren sender kun 1 signal i indtil 20 sekunder efter
indszetningen af batterier, derefter vil den foretage en segning af DCF signal fra
Frankfurt (tidskode) denne s@gning vil paga i cirka 5 minutter, og i dette
tidsrum afsendes der ingen signal til vejrstationen.

7) Spargsmal:
vises ciffre / tal for Udenders temperatur og Udendgrs luftfugtighed pa
displayet ?
JA. Ga videre til punkt 11
Nej ! se nedenfor

8) Huvis signalet fra termo-hygro sensoren ikke modtages péa de farste 20 sekunder
Skal man udtage batterierne af displayenheden igen { KUN displayenheden )
og afvente at termo-hygro sensoren har afsluttet forsgg med modtagelse af
tidsstyrings signal (DCF frankfurt signal — radiostyring )
Nar termo/hygro sensoren har afsluttet segningen efter DCF signalet
{ max. cirka 5 ¥z minut efter at batterierne er korrekt indsat ) vil sensorens rede
led indikator begynde at blinke 1 gang for hver 45 sekunder, og er hermed i den
i normale sende/driftstilstand og klar til brug — nu kan displayet kan startes op.

9) Indssst nu batterierne i Displayet ( tryk ikke pa displayet )

10) Efter maximalt 1 minut vil temperatur og luftfugtighed for Udendgrs vises

11) Hvis termo-hygro sensoren ikke har modtaget korrekt DCF tid og uret dermed
ikke er korrekt indstillet — kan man indstille tiden manuelt. eller afvente 1 degn
pa at tiden og datoen, vil blive modtaget korrekt.

12) indszet stikket fra vindretnings sensoren i termo/hygro sensoren ved "WIND”

13) indsaet stikket fra regnsensoren i termo/hygro sensoren ved markering "RAIN”

6. Placering af udenders sensore

Udenpa aesken til denne vejrstation, er der angivet en montering af samtlige sensorer
pa samme rgr, men denne opszaetning er kun vist som et eksempel, og er ikke den mest
hensigtsmaessige monteringsmulighed, hvis enhederne monteres samlet pa et rar

ca. 1 til 2 meter over tagrygning, vil termo/hygro sensoren blive udsat for solens varme
stréler, og regnmaleren vil ikke kunne monteres stabilt. Derved vil temperatur og
luftfugtigheds malingerne blive forkerte og regnmaleren kan komme til at teelle
uhensigtsmaessigt ( i kraftig bleest vil vippeskeen der er monteret inden i regnopsamleren
kunne pavirkes af rystelser eller vind )

Derfor foretages en vurdering af hvor de enkelte sensorer med fordel kan anbringes.
Udveelg ngje et sted hvor en montering af termo/hygro sensoren er mulig, og tilse at den
sidder monteret i skygge for solen eventuelt pa en nordvendt vaeg ( afmonter den del der
normalt skal anvendes til at kiemme omkring et rér og monter enheden direkte pa en
vaeg/mur, Ligeledes kan Regnopsamleren monteres for sig selv, eventuelt pa en plan
flade eller pa en separat holder. Det er vigtigt at regnopsamleren monteres 100%
vandret for at opna praecise malinger.

Vindretnings sensoren skal monteres korrekt for at man kan aflese den rigtige
vindretning, pa den everste kant af vindretningssensorens faste del ( let skjult af den
roterende vindfane del ) er der med sm& bogstaver angivet N, S, E, og W som
angiver i hvilken retning sensoren skal pege ( det kan veaere svaert at lokaliserer, men pa
undersiden af sensoren lokaliseres stikket til vindhastigheds sensoren — og dette stik
skal vende i retningen mod NORD )

Ved montering af vindretnings sensoren: tilse at den kan dreje frit. P4 den drejelige del
af sensoren findes der pa undersiden en magnet, kontroller eventuelt at denne magnet
er skubbet helt pa plads, séledes at fanen kan dreje uden forhindringer

4.

Monter Vindhastigheds- & retningssensor
pd den dobbelte plastholder, tilse at
enhederne glider let pa plads saledes de 2
skruer kan skubbes igennem og enhederne
kan fastggres. Sat ledningen fra
vindhastigheds sensoren i stikket pa
vindretningssensor

Ledningen der skal ga fra vindretnings-
sensor til termo/hygro sensor er ca. 10
meter. kan forlaanges med ca. 3-5 meter
ekstra. husk korrekt polarisering og
vandteette samlinger. saet stikket i
termo-hygrosensoren ved markering WIND

Hele den samlede enhed saettes nu fast pa
det ene af de medfalgende metalrar

Hvis man monterer termo/hygro sensor og
regnméler pa en anden placering
(anbefales) er det ikke ngdvendigt at bruge
begge ra@r. Reret kan fastggres med de

medfolgende 2 spaandeband. pug ke skuetrskker i
montering af spandeband, brug i stedet en tophogle det er mest sikkert.

Regnopsamler kan monteres direkte pa en
lodret flade med “veeg beslaget’
( modholderen skal ikke anvendes )

Hvis man monterer regnopsamleren pa en
anden vandref flade, anvendes ingen
holder men regnopsamleren monteres ved
at benytte de 2 skruehuller.

Tilse at regnopsamleren monteres helt
vandret for karrekt maling

Ledningen til regnopsamleren er ca. 10
meter, men kan forleenges med 5 meter,
husk at lave vandtastte samlinger.

Stikket fra regnopsamleren skal tilsluttes
termo/hygro sensor hvor der star "RAIN”

Termo/hygro sensor bar monteres i skygge for solen,
ellers vil sensoren opvarmes, og der vil ikke kunne
males korrekt udendgrs temperatur, sa leenge solen er
fremme.

Sensoren kan monteres med det medfglgende beslag
enten pa et ror eller pd en veeg ( modholderen skal i
sidste tilfeelde ikke anvendes )

Regnhzaetten beskytter stikkontakterne og temperatur
sensoren imod slagregn og tildels imod solen.

Husk at sensoren ikke afgiver nogle signaler i perioden
fra 20 sekunder til ca. 6 minutter efter batterierne er
installeret. Nar sensoren afgiver et kort rgdt blink ca.
hvert 45. sekund, virker den Korrekt. Tidsstyringen
modtages igennem termo/hygrosensoren og videresendes il
displayet, nar det er korrekt modtaget, det kan kreeve flere forsag
men lad blot sensoren spge automatisk
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7. Betjening og Indstilling af vejrstationen

De fleste af vejrstationens visningsomrader er fra fabrikken indstillet til at angive den
mest almindelige betegnelse for malingerne, saledes ibrugtagning er enkel og ligetil.
De fleste behgver derfor ikke at foretage nogen asndringer { med evt. undtagelse af

relativt lufttryk) Indstillingerne kan let aendres.

For basis indstillinger aktiveres

indstillingen igennem et let tryk pa LCD skasrmen i det enskede visnings omrade.
Basisindstillinger kan justeres med enkelte tryk pa  + eller — eller ON/OFF symbolerne.
Indstillingsproceduren kan nar som helst afbrydes med et let tryk pad et andet

malingsomrade ( altsa, der afsluttes ikke ved at trykke pa +, - eller ON/OFF.

Hvis man

ikke betjener LCD displayet i 30 sekunder, vil visningen returnerer til normal display

visning.
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1} Tryk pa INDEND@RSTEMPERATUR sektionen, + og —
blinker, tryk pa + eller — for at skifte visning °C eller °F

2) Tryk pa INDENDGRSTEMPERATUR sektionen igen

for at indstille en alarm for H@J temperatur alarm. HI AL
blinker, alarmveerdien aendres med + eller — og alarmen
aktiveres med et tryk pa ON/OFF (alamm ikon lyser)

3) Tryk pa INDEND@RSTEMPERATUR sektionen en tredje
gang for at indstille LAV temperatur alarm. LO AL ikonet
blinker. vaerdien mm indstilles som ved H@J alarm

4) Tryk pa INDEND@RSTEMPERATUR sektionen en
flerde gang for at aflese Maximum temperaturen,
tidspunkiet for den hgjeste malte temperatur vises pa
nederste sektion, nulstil veerdien ved at irykke og holde pa
den viste vaerdi i minimum 3 sekunder.

5) Tryk pa INDENDJRSTEMPERATUR sektionen en
femte gang for at aflaese Minimum temperaturen,
tidspunktet for den laveste malte temperatur vises pa
nederste sektion, nulstil vaerdien ved at trykke og holde

pa den viste vaerdi i minimum 3 sekunder.

1) Tryk pA UDEND@RSTEMPERATUR sektionen, + og =
blinker, tryk pa + eller = for at skifte visning imellem
Udenders temperatur, Wind Chill temperatur eller
Dugpunkts temperatur ’

2) Tryk pd UDEND@RSTEMPERATUR sektionen igen

for at skifte imellern visning °C eller °F (celsius & fahrenheit)
3) Tryk pa UDEND@RSTEMPERATUR sektionen igen, for
at indstille en alarm for H@J temperatur alarm. HI AL
blinker, alarmveerdien zendres med + eller — og alarmen
aktiveres med et tryk pa ON/OFF (alarm ikon vises nar
alarm er ON)

4) Tryk pd UDENDZRSTEMPERATUR sektionen fierde
gang, for at indstille LAV temperatur alarm. LO AL ikonet
blinker, veerdien indstilles pa samme made som hgj alarm.
5) Tryk pa UDEND@RSTEMPERATUR sektionen femte
gang, for at aflazse Maximum temperaturen, tidspunktet for
den hgjeste malte temperatur vises pa nederste sektion,
nulstil veerdien ved at trykke og holde pa den viste vaerdi i

6) Tryk pa UDENDGJRSTEMPERATUR sektionen sjette gang, for at afleese Minimum temperaturen,
nulstil vaerdien ved at trykke og holde pa den viste veerdi i 3 sekundererste sektion, nulstil veerdien ved
at trykke og holde pa den viste vaerdi i minimum 3 sekunder.
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1} Tryk pa INDEND@RSLUFTEFUGTIGHED sektionen, +
og — samt fugtighedsprocenten blinker, tryk gentagne
gange pa Indendarsluftfugtighed for at skifte imellem: HI
alarm, LO alarm, Maximum fugtighedsprocent og
Minimum fugtighedsprocent. indstil med + & - de snskede
veerdier, nulstil ved at holde pa veerdien i minimum 3
sekunder. betjening foregar lige som under indenders
temperatur.

1) Tryk paA UDEND@RSLUFTFUGTIGHED sektionen,
betieningen foregar helt pd samme made som under
INDEND@RSLUFTFUGTIGHED .,

1) Tryk pé& VINDHASTIGHED, + og - samt
vindhastighed blinker, skift med + eller — tasten imellem
visning af middelvind eller vindsted (gust)

2) Tryk igen pa Vindhastighed, og veelg med + eller —
imellem m/s, km/t, knob, mph, bft.

3) Tryk igen pa Vindhastighed, for at veelge en
ALARM for H@J vindhastighed. Indstil veerdien med + og
— tasterne og afslut med at trykke ON eller OFF for at
aktiverer eller deaktiverer alarmen. Alarm  ikon
fremkommer pa display. "Hvis man senere asndre
visning fra f.eks. beaufort til meter pr. sekund, sendres
den indtastede alarmvaerdi tilsvarende.

4) Tryk igen pa Vindhastighed, for at veelge en ALARM for VINDRETNING, brug + eller — til at vaclge

den gnskede vindretning som der gnskes alarm for,

( Alarm ikon fremkommer pa display )

derefter aktiveres Alarmen med at taste ON/OFF

5) Tryk igen pa Vindhastighed, for at veelge visning for MAXIMUM vindhastighed, bemaerk at der

gemmes bade for middelvind og vindstad.
den @nskede visning veelges fra punkt 1.
for at slette maximum veerdien,

tryk og hold pa veerdien i minimum 3 sekunder

N N NE

5) Tryk femte gang pa REGN, for at komme til NULSTILLING af TOTAL Regn.
felgende vises pa displayet: Total blinker,

Y 1) Tryk pa REGN sektionen.

3 AEndre visning imellem 1 Time, 24 Timer, UGE
MANED og TOTAL Nedber, brug + eller — til at
skifte.

2) Tryk endnu en gang pa REGN, For at skifte
imellem visnings angivelse i mm eller Inch. brug +
eller —

3) Tryk endnu en gang pa REGN, for at indstille en
alarm for MAX regn. indstil med + eller - og brug
ON/QFF tiil at teende eller slukke for ALARMEN

4) Tryk fierde gang pa REGN, for at vise maximum
veerdien for regnmaengde, nulstilles ved at trykke og
holde vaerdien nede.

Veer opmaerksom pa at

Regnmangden blinker, samt nederst pa displayet blinker

CLEAR. TRYK og hold pa ciffrene for regnmeengde cirka 4 sekunder. Herefter vil Total regn veere

nulstillet.
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eller -

teerskel veerdi (imellem 2 og 4 hPa)

4 hPa, indstil med + og -

skifte imellem relative lufttryk og absclutte lufttryk

med + og —

e = eller fra DMI's hjemmeside, og find aktuelle
| | o — ——] barometertryk, fra en officiel malestation der ligger
A o 8RB B D i din lokale nazsrhed.

4) Tryk pa Luftiryk sektionen fierde gang, HI AL ikonet blinker, indstil alarm for Hejt lufttryk med + eller—og

sla alamm til og fra med ON/OFF
5) Tryk pa Lufitryk sektionen femte gang, LO AL
ikonet blinker, indstil alarm for Lavt lufttryk med + eller — sla alarm til eller fra med ON/OFF

6) Tryk pa Lufttryk sektionen sjette gang, for at vise det hejeste lufitryk siden sidste nulstilling, tryk og hold

pa veerdien i ca. 3 sekunder for at nulstille

7) Tryk pa Lufttryk sektionen syvende gang, for at vise det laveste Luftiryk siden sidste nulstilling, tryk og

hold pa vaerdien i ca. 3 sekunder for at nulstille.
BEMZERK — Har Du valgt visning for det absolutte lufttryk i punkt 1 — skal man se bort fra punkt 3.
LUFTTRYKS BARGRAF

Tryk pa Lufttryks bargraf sektionen, anvend + eller — tasten til at vaelge indstilling for 12 eller 24 timers

lufttrykshistorik. (viser lufttryksudviklingen i de seneste 12 eller 24 timer

1) Tryk pa UR sektionen og indstil displayets

kontrast med + eller — taste, vaelg imellem 8 trin.

DCF 2) Tryk p4 UR sektionen anden gang og indstil

TIME
' n n 4 tidszone med +eller— ( tidszone i DK er 0)
ﬁ' ge 2) Tryk pa UR sektionen tredje gang og veelg med
@' ‘! .'-. ! ' 35 +eller - om visningen skal veere 12 eller 24 timer

3) Tryk pa UR sektionen fierde gang og vzelg

manuel indstilling af timer

4) Tryk pa UR sektionen femte gang og veelg

manual indstilling af minutter. (brug + og - }

1) Tryk pad Dato sektionen, vaely med + og —
imellem visning af dato, dato og ugedag, eller

alarmtidspunkt
datovisningsformat brug + og — taste

arstal ( ved brug af + og - )

maned ( ved brug af + og - )

5) Tryk femte gang pa dato sektionen for at indstille dato ( brug + eller - )
6) Tryk sjette gang pa dato sektionen for at indstille alarm timer ( brug + og - )
7) Tryk syvende gang pa dato sektionen for at indstille alarm minutter ( brug + og - )
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1) Tryk pad VEJRPROGNOSE sektionen, skift
imellem ensket udgangspunkt for vejrudsigt,
SOLRIGT, Let Skyet, Overskyet, Regn. veelg med +

2) Tryk anden gang pa Vejrprognose sektionen, og
veelg med + eller — tasten  indstilling for lufitrykkets

3) Tryk tredje gang pa Vejrprognose sektionen, og

indstil teerskelveerdien for Stormvarsel — veelg en
vaerdi imellem 3 og 9 hPa. forudindstillingen er pa

1) Tryk pa LUFTTRYK sektionen, brug + og - til at

2) Tryk pé lufttryk sektionen anden gang for at
zendre visning imellem hPa, inHg eg mmHg indstil

3) Tryk pa lufttryk sektionen tredje gang, for at

indstille en @nsket vaerdi for relativt lufttryk, indstil
med + og -, Sog eventuelt data fra TEKST TV,

2) Tryk anden gang pa dato sektionen for at indstille
3) Tryk tredje gang pa dato sektionen for at indstille

4) Tryk fjerde gang pa dato sektionen for at indstille

o

R

Y

—

Hukommelses sektionen

1) Tryk pa Hukommelses symbolet (MEMORY) for at aktiverer historikdata, brug "=" tasten til at vise
tidligere malinger med tidspunktet og dato, brug "+” knappen for at bladre fremad igen. vejrstationen
er forudindstillet il at gemme et data szt for hver 30 minutter, dette interval kan sendres nar
vejrstationen kobles til en computer.

2) Tryk anden gang pa Hukommelses symbolet, som herved blinker, samtidig star der Clear pa
displayet. @nsker du at slette hukommelsen i vejrstationen, tryk og hold hukommelses ikonet nede i
minimum 3 sekunder, herefter er hukommelsen nulstillet

3) Overfarsel af data til PC. Denne Vejrstation tillader overfarsel af alle registrerede vejrdata til en
PC — via USB kabelforbindelse. Hukommelsen i vejrstationen kan gemme op til 4080 komplette
vejr-datasaet incl. Tidspunkt og Dato, hvis vejrdata ikke udlzeses til computeren vil hukommelsen
blive fyldt op. zlste vejrdata vil derved forsvinde fra memoryen.

8. Vejrprogram Easy Weather til computeren

1. Systemkrav
Dette software program kan afvikles med felgende styresystemer: Windows XP, Windows 2000
og Windows Vista.

2. Programmet installeres pd helt almindelig vis. Vejrstationens data gemmes | mappen
EasyWeather.dat

3) Se endvidere den engelske manual som findes pd CD-Rom, der findes en mere grundig
beskrivelse af funktioneme i Easy Weather.

4) Programmet kan szettes til at lagre data i intervaller fra 5 minutter til 240 minutter

5) Programmet skal i Windows Vista keres under Administrator, ellers kan grafikken muligvis ikke
vises. bemaerk: hvis Hukommelsen i vejrstationen er helt fyldt op, kan det tage flere minutter
at hente alle data. Grafkurve og seijler for regnmaenqgde, vil ikke vises korreki for alle data er indlzest.

6) Nar programmet er dbnet, vaelg "REGISTRERING” i menuen, og vaelg Historik, vaelg derefter
under "Tilstand” f.eks en uge og tryk derefter pa "S@G” knappen averst til hgjre, nu vil alle data for
en uge vil blive vist. Menupunkt "Ryd Data” vil slette de indleste data i filen
easyweather.dat, " Ryd Hukommelse” vil slette data i Displayets hukommelse, memory
indikatoren pa vejrstationen vil kort tid efter vise en "tom” cirkel, er ikonet fyldt helt ud med sort, er
hukommelsen i vejrstationen fyldt med data. (kan ogsa slettes ved direkte betiening pa displayet).
Tryk pa Graf, og en/eller flere grafiske kurver for vejrdata vil blive vist. under "Series” veaelges
typen af vejrdata: regn, vindhastighed, udenders temperaturm.m. - Vigtig hjeelp:

Hvis intervallerne vises for bredt —f.eks. fra 0 til 100% for luftfugtighed, kan man zoome ind

pa de grafiske kurver. Peg med musen pa et omrade — lige uden for kurven, tryk og hold venstre
musetast nede — imedens der traskkes hen over kurven, nar hele kurven er indenfor den trukne
firkant slippes musetasten og der vil veere zoomet ind pa kurven.
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9. Funktionsproblemer = Fejilmuligheder
A) Der eringen signal fra termo-hygro sensor

symptom: der vises streger i stedet for tal, for bade ude temperatur, vind og regn.
arsag: forbindelsen imellem sensor og modtager er afbrudt og virker ikke
losning: farst forseges med en ny indsaetning af batterier.
1) alle 5 batteriertagesud bade af sensor (2 stk) og modtager ( 3 stk )
2) ventmindst 2 minutter, gerne leengere.
3) indseet batteriemne i sensor ( termo/hygro sensor ) og seet daeksel pa
4) Vent cirka 6 minutter ( eller indtil termo-hygrosensor kun sender et lille kort blink for
hver 45 sekunder. indseet nu batterierne i Displayet — R@R IKKE displayet i 10 min.
5) Temperatur/Fugtighed, Vindmaéling, og Regn burde fremkomme indenfor 1 minut.

virker stadig ikke: ?

lesning 2: test batterierne igen, i bade sensor og modtager. spaendingen skal

veere mindst 1,4 volt  ( husk genopladelige batterier virker ikke p.g.a. spanding kun 1,2Volt)

selv om der er strom nok til at teende displayet og vise noget, f.eks indenders temperatur, er
det ikke sikkert at der er nok strem til at fa sende / modtage funktionen til at virke. Prav igen med
friske batterier og som ovenfori punkt 1 til 5

B) Forbindelse etableres men falder ud

symptom: . Virker ved opstart men falder ud nér enhedeme monteres

drsag: Kan der vaere anskaffet noget nyt elektronisk udstyr til hjemmet, som er i nzerheden af
modtageren ?? tradlgse produkter, Radio, PC skarme, TV, parabol, afstand imeliem
enhederne kan veere for stor, for mange hindringer imellem sensor og modtager, det er iszer ikke
egnet at de 2 enheder kan se hinanden igennem et vindue, signalerne bliver reflekieret af glasruden
og reekkevidden bliver derfor nedsat vaésentligt. ( Husk igen pd, at reekkevidde og stabiliteten
reduceres isaer hvis batterieme er ved at veere opbrugt. )

losning - flyt rundt pa enhederne, saledes at forbindelsen bliver opretholdt.

C) Regnmaleren taller for lidt eller for meget

arsag: Der kan veere spindelvaev der holder fast pa vippeskeen, hvilket bade kan
resulterer i enten meget heje malinger eller slet ingen maling overhovedet eller vippeskeen i
regnopsamleren er snavset / fyldt med jord eller stgv partikler, eller regnopsamleren sidder ikke
lzengere pa den korrekte plads, eller er skasvt monteret, Evt. kan ledningen vaere beskadiget 7.
lesning : tag tragten af regnopsamleren, rens bade vippeskeen og hele
regnsensor enheden, monter enheden korrekt, reparrer eventuelt ledningen, eller nedenstaende

arsag, vippeskeen gar stramt eller er faldet af sit leje,

lesning hvis vippeskeen gar lidt stramt — skal lejet renses for snavs, hvis vippe skeen sidder
skaevt  kan det vaere at den lille stalsplit der holder skeen fast

kan veere gledet ud af leje, rens skeens vippepunkier og skub stalsplitten pa plads

Test: Man kan selv teste om regnmaleren tzeller og viser korekt.
Regnopsamleren haret opsamlingsareal pd ca. 53 cm?, og dermed kan udregnes at nar der er
faldet 1 mm regn, vil regnopsamleren have fanget” 5,3 gram vand. Vippeskeen tipper hver gang
der ertilifert ca. 1,6 gram vand, d.v.s. atden registrerer 0,3 mm. nedbgr pr. vip.
Tag eventuelt regnmalerens tragt af, og afprev felgende:  Hvis man vipper med skeen 10 gange i
alt fra side til side, skal teelleren vise 3 mm ( opdateres pa displayet indenfor 48 sekunder )  Man
kan ogsd lave en dryp fest, denne test kan afslare om vippeskeen vipper som den skal. Dryp
forsigtigt nogle draber vand, direkte ned i vippeskeen tast ved midten af skeen, nu skal
vippeskeen tippe, fer end vandet begynder at lebe over. Test eventuelt med ' liter vand ( 50¢l }
Dryppes langsomt igennem tragten ( over cirka 30 minutter ) resultatet skal give cirka 94 mm.

D) Urindstilles ikke automatisk, eller viser forkert
Hvis Frankfurtsignalet ikke opfanges korrekt, vil radiotarn ikonet ikke vises pa display og tiden ikke
blive justeret
Arsag: Termo/hygro sensor kan ikke leese signalet, eller Displayet kan ikke fange signalet, evt.
hvis en computerskeerm er mindre end 2 meter vaek fra enheden, eller andre elektroniske produkter.
lesning: prev at flytte enheden vaek fra alle elektroniske apparater eller flyt lidt rundt pa termo/hygro
sensoren for at finde det bedst mulige sted at modtage radiosignalet.
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Symptom: Uret springer en time eller mere nar installationen er afsluttet.

arsag: der er indstillet forkert tidszone.

lgsning: Indstil tidszonen korrekt. se under UR sektionen punkt1. i Danmark skal tidszonen
veere 0= samme tid som Frankfurt (Tyskland) hvor senderen er opstillet

Tekniske specifikationer

Udendgrs Data
Rakkevidde:

Sendefrekvens:
Temperatur omrade:
Oplasning:
Najagtighed:

Luftfugtighed omrade:

Ngjagtighed:
Regnmazngde:
Oplgsning:
Vindhastighed:
Maleinterval sensor
Stramforbrug

Indenders Data
Maleinterval inde:
Temperatur omrade:
Opl@sning:

Luftfugtighed omrade:

Najagtighed:
Alarm:

Stremforsyning:
Display enheden:
Sensor enhed:

Batteri Levetid

Nér signalet sendes i en lige linie igennem:

abent terraen (uden forhindringer) max. 100 meter

igennem 1 enkeltvaeg ca. 20-40 meter

igennem 2 eller flere veegge ca. 10-20 meter

igennem flerevaegge og glasruder ca. 10-12 meter

868 MHz +/- 250 kHZ

-40 °C til + 65 °C  (viser OFL hvis udenfor omrade)

0,1°C

+-1°C (ved anbringelse af sensor i Solen + 2 til + 5 °C )

1% til 99% RH ( relativ luftfugtighed) — Oplgsning 1%

+/- 5%

Displayvisning 0 til 8999 mm ( viser OFL. hvis udenfor maleomrade )
0,1 mm ( hvis regnmaengde 0 til 999 mm ) 1mm { regnm.over 1.000 mm )
0—162km/t (0—45m/fs) (viser OFL. hvis udenfor maleomrade )
48 sekunder imellem hver maling

15 mA (nar sender) 10 uA (i stand by)

48 sekunder imellem hver méling

0°C til + 60°C

0,1°C Ngjagtighed +/-1°C

1% til 99% RH ( relativ luftfugtighed) — Opl@sning 1%
+/- 5%

varighed 120 sekunder

(indendgrs) 3 stk AA 1,5 Volt LR 6 Alkaline batterier

(udenders) 2 stk AA 1,5 Volt LR 6 Alkaline batterier

(bemeerk genopladelige batterier vil ikke virke

idet spandingen normalt kun er 1,2 Volt)

ca. 12 maneder for indenders display enheden

ca. 12-24 maneder for udendars sensor

kun ca. 8 -10 maneder hvis i vinterperioden er szerlig kold og lang.

Support og Reklamation

Henvendelse vedr. Support og Reklamation

Eer Vejrstationen indleveres til forhandleren for eventuel reparation:
Ved mistanke om eventuelle fejl ved Vejrstationen, og problemet ikke umiddelbart kan afhjselpes
efter en gennemgang af afsnittet Funktionsproblemer - fejlbeskrivelserne i denne
betjeningsvejledning, er De velkommen til at kontakte vor support afdeling, ved at sende en e-mail
med spergsmal, til pd@agimex.dk og her vil man kunne forvente et svar ilobet af fa dage. Derved
undgér man besvzeret med at afmonterer hele vejrstationen for indsendelse mm.

eventuelt pa hverdage efter kl. 16.00 til

hentes mere information og evt. Software opdatering til denne model (68700) pa www.agimex.dk

Ved opseetningen af vejrstationen, bedes brugeren noje tilse at de foreskrevne betingelser for

korrekt opseetning bliver overholdt. Importeren af denne tradlgse vejrstation er ikke ansvarlig for
fejimélinger der kan opsta i forbindelse med ukorrekt montering af udendars sensarer.
Termosensor med Hygrometer, ma ikke monteres saledes, at den vil kunne fa direkie sollys,

solens straler vil opvarme enheden,

hvilket giver upraecis angivelse af temperaturforholde og
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lufifugtigheden, Regnopsamleren, malinger kan veere pavirket af utilsigtede laeforholde, og isser
hvis sensoren monteres pa et tag, veere udsat for vindens pavirkning og andre lzeforholde, og hvis
opsamleren ikke bliver monteret stabilt og fuldsteendig vandret, vil malinger vaere undjagtige,
eller helt udeblive. Vindhastighed oq Vindretningssensor: skal monteres frit, montering af
vindsensor p3 et ror eller en mast. Fer endelig opsaetning skal det kontrolleres at vindsensoren
kan roterere frit for vinden, bemaerk at vindens bevzegelser hen over en tagryg kan medferer stort
tab p.g.a. megen turbulens og opbremsning af vinden. Monteres enheden blot 20 il 50 cm aver
tagrygningen, vil vindhastigheden reduceres heit ned il 25 til 30%. 1 4 til 2 meter vil veere ideel

11,

Garanti J
W

P4 produktet ydes 6 maneders garanti og yderligere 18 maneders reklamationsret for materiale og /
fabrikationsfejl, regnet fra kebsdagen, og er kun gasldende ved samtidig indsendelse af gyldig S
kassebon / kvittering. Der ydes ingen garanti eller reklamationsret i fig. tilfzelde: 1) produktet har lidt >
overlast, vzeret udsat for kortslutning af fejlindsatte batterier, eller szerlig hérdhaendet behandling,

2) hvis udenders enheden har vaeret veeltet og derved er blevet udsat for vandindtraengen der kan

skade elektronikken. For udendars-sensor geelder, at enheden skal monteres efter anvisningen

séledes en vandindtreengen i enhedens elektroniske dele ikke kan forekomme, og den afmaite
vandmaengde skal frit kunne ledes bort igennem konsollens aflgbsriller. 3) lz=kageskade fra

defekte batterier, 4) vejrstations maleresultater, er alene athaengig af korrekt opseetning og
betiening, og der kan derfor ikke gives garanti for korrekte maleresultater hvis betingelsermne for

opnaelse af disse, ved den enkelte sensors placering, ikke er tilstede.

Ved eventuel reklamation, indsendes vejrstationen, FRANKO sammen med gyldig kvittering til

Importeren. Eventuel retumering af en vejrstation, der ikke fejler noget, men som er indsendt p.g.a.
fejl der er opstaet ifbm forkert betjening, retumeres kun mod, at modtageren (kunde) betaler for
forsendelsesomkostninger. Derfor er et godt rad, check en ekstra gang batterierne, for erfaringer
viser at selv helt nye batterier, kan vaere behaeftet med fejl. Og foretag derefter igen en ny opstart
af enhedeme, check afsnit om funktionsproblemer, far vejrstationen sendes ind for reparation.
Dette eksira check vil oftest rette fejlen.

IMPORT@R: AGIMEXA/S, HAGEMANNSVEJ7, 8600 SILKEBORG

JANUAR 2009

Nar der er et symbol med et kryds over en skraldespand, betyder det, at produktet er omfattet af
EU-Direktiv  2002/96/EC

Alle elektriske og elektroniske produkter skal bortskaffes et andet sted end gennem den kemmunale
affaldsordning ved hjzelp af specielle indsamlingsfaciliteter, der er organiseret af staten eller de lokale
myndigheder.

Mere detalierede oplysninger om bortskaffelse af dit gamle apparat kan fas ved at kontakte dit lokale
kommunekontor, renovationsselskab eller den butik, hvor du kebte produktet.

Undga placering pa steder hvor enheden kan blive udsat for pludselige aendringer | temperaturen, som f.eks
i direkte sollys, steder der udszettes for ekstrem kulde eller steder hvor det konstant er meget fugtigt og
enheden kan blive udsat for snavs, stev og insekter. Dette kan medfore at najagtigheden i malinger
nedsasttes vaesentligt eller at de helt umuliggeres.

Ved rengering af LCD display eller vejrstationen igvrigt, skal De kun bruge en bled klud, der er hardt
opvredet i varmt vand

Undga brug af rengaringsmidier, og laeg aldrig enheden | vand.

Foretag ikke selv reparationer eller andringer pa enhedemne. Hvis De selv forsgger at reparere
vejrstationen eller foretager sendringer, vil garantien bortfalde.

Fjem straks alle batterier med lav spaending for at undga lzekager og andre adeleggelseri enheden. Isat
kun nye batterier af den anbefalede type og sterrelse. vender man batterierne med forkert polarisering, vil
dette i labet af f4 sekunder adelagge produktet.

Der ydes ingen garanti for produkter der halder op med at virke p.g.a. skader opstaet af utestie batterier,
irrede! bortrustede batteriklemmer etc.

Produktet er designet til privat brug, ma ikke anvendes medicinsk eller til offentlige malinger. Produktet er
konstrueret til at give en rimelig nejagtig indikation af nedber og  temperatur, et korrekt maleresultat er
betinget afheengig af den udvalgte placering.

Specifikationer for produktet kan sendres uden gvrig forudgaende varsel.

Ingen dele af denne brugervejledning ma kopieres eller anvendes til andre formél uden forudgaende
skriftelig accept af importeren.

——
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