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Vigtige sikkerhedsanvisninger

Laes denne vejledning omhyggeligt
igennem. Det er en forudseetning for, at
apparatet kan betjenes sikkert og korrekt.
Opbevar brugs- og montagevejledningen til
senere brug eller til kommende ejere af
apparatet.

Dette apparat er udelukkende beregnet til
indbygning. Overhold den specielle
montagevejledning.

Kontroller apparatet, nar det er pakket ud.
Apparatet ma ikke tilsluttes, hvis det har
transportskader.

Apparater uden netstik ma udelukkende
tilsluttes af en autoriseret fagmand. Der kan
ikke gares krav geeldende om
garantiydelser ved skader, der skyldes
forkert tilslutning.

Dette apparat er udelukkende beregnet til
anvendelse i private husholdninger.
Apparatet ma udelukkende anvendes til
tilberedning af madretter og drikkevarer.
Apparatet skal veere under opsigt, nar det
er i drift. Anvend kun apparatet indendgars.

Dette apparat kan benyttes af barn fra en
alder af 8 ar og af personer med
reducerede fysiske, sensoriske eller
mentale evner eller manglende erfaring eller
viden, hvis de er under opsigt af en person,
der er ansvarlig for deres sikkerhed, eller
hvis de er blevet instrueret i sikker brug af
apparatet og har forstaet de farer oqg risici,
der kan veere forbundet med brugen af
apparatet.

Bogrn ma ikke bruge apparatet som legetg;.
Renggring og vedligeholdelse ma ikke
udfares af bgrn, med mindre de er over 8 ar
gamle og er under opsigt.

Bgrn, som er under 8 ar, skal altid befinde
sig pa sikker afstand af apparatet og dets
tilslutningsledning.

Sarg for, at tilbeharet vender rigtigt, nar det
seettes i ovnen. Se beskrivelsen af
tilbehgret i brugsanvisningen.

Brandfare!

< Breendbare genstande, som opbevares i
ovnen, kan blive anteendt. Opbevar aldrig
breendbare genstande inde i apparatet.
Luk aldrig ovndgren op, hvis der er rgg
inde i apparatet. Sluk for apparatet, traek
netstikket ud af kontakten, eller sla
sikringen fra i sikringsskabet.

< Der opstar traekluft, nar apparatets dar
abnes. Derved kan bagepapiret komme i
bergring med varmelegemerne og blive
anteendt. Leeg aldrig bagepapir lgst pa
tilbehgret under forvarmning. Stil altid et
fad eller en bageform oven pa
bagepapiret. Brug ikke stgrre stykker
bagepapir end ngdvendigt. Bagepapiret
ma ikke stikke ud over kanten pa
tilbehgret.

Fare for forbreending!

< Apparatet bliver meget varmt. Rar aldrig
ved de indvendige flader i ovnrummet eller
ved varmelegemer, nar de er varme. Lad
altid apparatet kale af. Hold barn pa sikker
afstand.

< Tilbehgr eller service bliver meget varmt.
Brug derfor altid grydelapper til at tage
tilbehgr eller service ud af ovnrummet.

< Alkoholdampe kan anteendes i det varme
ovnrum. Tilbered aldrig retter med hgijt
indhold af alkohol. Anvend kun sma
maengder drikkevarer med hgijt
alkoholindhold. Luk apparatets dgr
forsigtigt op.

Fare for skoldning!

< De tilgeengelige dele bliver meget varme
under brugen. Rgr aldrig ved de varme
dele. Hold barn pa sikker afstand.

< Der kan komme meget varm damp ud, nar
apparatets dar abnes. Luk apparatets der
forsigtigt op. Hold barn pa sikker afstand.

< Der kan opsta meget varm damp, hvis der
haeldes vand i det varme ovnrum. Haeld
aldrig vand ind i ovnrummet, sa laenge det
er varmt.

Fare for tilskadekomst!

Ridser i ovndgrens glas kan fa det til at
springe. Anvend ikke glasskrabere,
aggressive eller skurende renggringsmidler.

Fare for elektrisk stgd!

< Fagligt ukorrekte reparationer er farlige.
Kun serviceteknikere, der er uddannet af
0s, ma udfgre reparationer. Traek
netstikket ud af kontakten, eller sla
sikringen fra i sikringsskabet, hvis
apparatet er defekt. Kontakt kundeservice.



Isoleringen pa ledninger i elektriske
apparater kan smelte, hvis de bergrer
varme dele. Sgrg for, at tilslutningskablet
ved elektriske apparater ikke kommer i
kontakt med de varme dele.

Indtraengende fugtighed kan forarsage et
elektrisk stad. Anvend aldrig
haijtryksrenser eller dampstraler.

< Ved udskiftning af paeren i ovnbelysningen
er alle kontakterne i lampens fatning
streamfarende. Traek derfor netstikket ud af
kontakten, inden peeren skiftes, eller sla
sikringen fra i sikringsskabet.

Et defekt apparat kan forarsage et
elektrisk st@d. Teend aldrig for et defekt
apparat. Treek netstikket ud af kontakten,
eller sla sikringen fra i sikringsskabet.
Kontakt kundeservice.

Isoleringen kan blive beskadiget, hvis der
anvendes et forkert stegetermometer.
Anvend kun det stegetermometer, som er
beregnet til brug med dette apparat.

Brandfare!

« Lgstliggende madrester, fedt og stegesaft
kan antaendes under selvrens. Fjern altid
grove tilsmudsninger fra ovnrum og
tilbehgr inden selvrens.

< Apparatet bliver meget varmt pa ydersiden
under selvrens. Haeng aldrig breendbare
genstande som f.eks. viskestykker pa
dargrebet. Sgrg for, at apparatets forside
er utildeekket. Hold barn pa sikker afstand.

Fare for forbreending!

< Ovnrummet bliver meget varmt under
selvrens. Luk aldrig apparatets dgr op, og
forsgg ikke at flytte lasepalen med
handen. Lad apparatet kale af. Hold bgrn
pa sikker afstand.

‘ Apparatet bliver meget varmt pa
ydersiden under selvrens. Rgr aldrig ved
ovndgren. Lad apparatet kgle af. Hold
barn pa sikker afstand.

Fare for alvorlige sundhedsskader!

Apparatet bliver meget varmt under
selvrens. Slip-let-beleegningen pa plader og
forme bliver gdelagt, og der dannes giftig
gas. Bageplader og forme med slip-let-
belaegning ma aldrig renggres med
selvrens. Der ma kun renggres emaljeret
tilbehgr med selvrens.

Arsager til skader
Pas pa!
< Tilbehgr, folie, bagepapir eller fade pa ovnbunden: Szet ikke

tilbehar pa ovnbunden. Ovnbunden ma ikke tildeekkes m ed
folie, uanset art, eller bagepapir. Seet ikke fade o g beholdere
pa ovnbunden, nar temperaturen er indstillet til me re end
50°C. Der sker en varmeophobning. Bage &g stegetiderne
passer ikke mere, og emaljen bliver beskadiget.

< Vand i det varme ovnrum: Heeld aldrig vand ind ovnrumm et,

nar det er varmt. Der opstar vanddamp. Emaljen kan blive
beskadiget pga. at de store temperaturforskelle.

< Fugtige fadevarer: Opbevar ikke fugtige fadevareri leengere

tid i det lukkede ovnrum. Emaljen bliver beskadiget.

< Frugtsaft: Leeg ikke for meget pa bagepladen, nar De bager

frugtkager med meget fugtigt fyld. Dryp af frugtsaf tfra
bagepladen forarsager pletter, som ikke kan fiernes igen.
Brug om muligt universalbradepanden, som er dybere.

< Afkgling med &ben ovndgr: Lad altid apparatet kale af med

lukket dar. Selv om ovndgren kun er &ben med enlil le spalte,
kan fronterne pa de tilstadende kgkkenelementer med tiden
blive beskadiget.

< Meget snavset dgrteetning: Hvis dgrteetningen er mege t

snavset, kan apparatets dgr ikke lukkes korrekt unde r
brugen. Forsiderne pa de tilstadende skabselementer kan
blive beskadiget. Hold altid dgrteetningen ren.

< Apparatets dgr som sidde- eller aflaegningsplads: Br ug aldrig

den abne ovndar til at sta eller sidde pa eller til  at leene sig
op ad. Brug ikke apparatets dgr som frasaetningsplads  for
service eller tilbehgr.

« Seette tilbehgr ind: Afhaengigt af apparatets type ka n

tilbehgret ridse ruden, nar ovndgren lukkes. Sgrg d erfor altid
for at skyde tilbehgret helt ind i ovnen til anslage t.

« Transport af apparatet: Brug aldrig dgrgrebet til a t lgfte eller

baere apparatet med. Dgrgrebet kan ikke holde til ap paratets
vaegt og kan knaekke af.



Deres nye ovn

Her laerer De Deres nye ovn at kende. Betjeningsfelt et og de
enkelte betjeningselementer bliver forklaret. Der e r oplysninger
om ovnrummet og om tilbehgret.

Betjeningsfelt

Her vises en oversigt over betjeningsfeltet. Samtlig e symboler
vises aldrig pa en gang i displayet. Alt efter appa rattype kan
der veere enkelte afvigelser.

Betjeningsknapper

Betjeningsknapperne kan forsaenkes. Tryk pa
betjeningsknappen i nulstilling for at fa den tila tgaieller ud af
hak.

Taster og display

De kan indstille diverse ekstrafunktioner med taste rne. |
displayet kan De se de indstillede veerdier.

Tast Anvendelse

Tidsfunktioner Veelg Minutur 9, Varighed [ ,

Sluttid \ og Klokkesleet

$ Minus
Plus Forgg indstillingsveerdier.

Reducer indstillingsveerdier.

H*

K Lynopvarmning Seerlig hurtig opvarmning af ovnen.

Bgrnesikring Aktiver / deaktiver lasning af betje-

ningsfelt.

Pilen 1foran det pageeldende symbol angiver, hvilken
tidsfunktion der vises i forgrunden i displayet. Un dtagelse: Ved
klokkesleet lyser symbolet kun, nar det aendres.

Funktionsveelger
Ovnfunktionen indstilles med funktionsvaelgeren.

Position Anvendelse
A Nulstilling Ovnen er slukket.
3D @armluft Til kager og bagveerk i et til tre lag.

Ventilatoren fordeler varmen fra
ringvarmelegemet i bagvaeggen
jeevnt i ovhrummet.

© Varmluft eco* Til kager og bagveerk, gratiner,
dybfrost- og feerdigprodukter, kad
og fisk, i et lag uden forvarmning.
Ventilatoren fordeler den energiop-
timerede varme fra ringvarmelege-

met jaevnt i ovnrummet

Over fundervarme Til kager, gratiner og stege af
magert kad, f.eks. oksekad eller
vildt, i et lag. Varmen kommer ens-

artet oppefra og nedefra.

* En ovnfunktion, som bliver brugt til fastleeggelse af energi-
klassen iht. EN50304.

Position Anvendelse

Pizzatrin Hurtig tilberedning af dybfrostvarer
uden forvarmning, f.eks. pizza,
pommes frites eller strudel (aeble-
ruller). Det nederste varmelegeme
og ringvarmelegemet i bagveeg-
gen varmer.

Varmluft/impulsgrill  Stegning af kad, fierkrae og hel
fisk. Grill-varmelegemet og ventila-
toren bliver skiftevis teendt og sluk-
ket. Ventilatoren hvirvler den

varme luft rundt om retten.

Grill, stor flade Grillning af steaks, pglser, toast
eller fisk i stykker. Hele fladen
under grill-varmelegemet bliver

varm.

Grill, lille flade Grillning af sm& maengder steaks,
pglser, toast eller fisk i stykker.
Den midterste del af grill-varmele-

gemet bliver varmt.

Undervarme Til henkogning og efterbagning
eller efterbruning. Varmen kommer

nedefra.

$ Optening Optaning af f.eks. kad, fjerkree,
brad og kager. Ventilatoren hvirv-

ler den varme luft rundt om retten.

[ Selvrens Automatisk renggring af ovnrum-
met. Ovnen bliver opvarmet, til til-

smudsningen bliver nedbrudt.

? Ovnlampe Teend for ovnlampen.

* En ovnfunktion, som bliver brugt til fastlaeggelse af energi-
klassen iht. EN50304.

Nar De indstiller, lyser indikatorlampen over funkt ionsvaelgeren.
Lampen i ovnrummet bliver taendt.

Bemazerk: For at varmen kan bliver jeevnt fordelt, teender
ventilatoren kortvarigt i opvarmningsfasen ved ovnf unktioner
med over- hhv. undervarme.



Temperaturveelger

De indstiller temperatur, grill &ller renggringstrin med
temperaturveelgeren.

Position Betydning
A Nulstilling Ovnen varmer ikke.
50-300 Temperaturom- Temperatur i ovnrummet i °C.

rade Undtagelse: Maksimal tempera-
tur ved 3D-varmluft , Varmluft
eco © og Pizzatrin  er

275 °C, ved Optgning $ 60 °C.

€ €,€€ € ©rilltrin Grilltrin for grill, lille

flade.

€= Trin 1, svag

€ € Trin 2, mellem

€ €£Trin 3, kraftig
Renggringstrin til selvrens [ .
€ Trin 1, let

€ € Trin 2, mellem

€ €£Trin 3, intensiv

og stor

Renggringstrin

Tilbehgr

Det leverede tilbehgar er velegnet til mange forskel lige retter.

Sgrg altid for, at tilbehgret vender rigtigt, nar d et szettes i ovnen.

kan bliver
et udvalg

For at visse retter kan lykkes endnu bedre, og det
endnu behageligere at arbejde med ovnen, findes der
af specialtilbbehgr.

Seette tilbehgr ind

Tilbehgret kan seettes ind i 5 forskellige riller i
altid tilbehgret helt ind til anslaget, sa det ikke
dgren.

ovnrummet. Skyd
rgrer ved ruden i

Tilbehgret kan treekkes ca. halvt ud, far det gari indgreb. Pa

den made er det let at tage retterne ud.

Veer opmaerksom pd, at udbugtningen pa tilbeharet ska | vende
bagud, nar det szettes ind i ovnen. Ellers gar deti kke i indgreb.

Indikatorlampe

Nar ovnen er under opvarmning, lyser indikatorlampe n over
temperaturveelgeren. Nar ovnen har naet det optimale tidspunkt
for iseetning af retten og temperaturen holdes konsta nt, lyser
indikatorlampen ikke mere.

Ved grill &g rengaringstrin lyser indikatorlampen ikke.

Ovnrum

Ovnlampen er placeret inde i ovnrummet. Ovnen blive r
beskyttet mod overophedning af en kgleventilator.
Ovnlampe

Ovnlampen i ovnrummet er teendt, nar ovnen er i brug.
Ovnlampen slukkes, nar der er indstillet temperature r under

60 °C og ved selvrens. Derved er det muligt at foret age en
optimal finindstilling.
Nar funktionsveelgeren placeres pa position ~ ?, bliver

ovnlampen teendt, uden at ovnen varmer.

Kaleventilator

Kgleventilatoren teendes og slukkes efter behov. Den varme luft
kommer ud via dgren. Pas pa! Ventilationsabningerne ma ikke
daekkes til. Ovnen bliver i givet fald overophedet.

Kgleventilatoren fortsaetter med at kare et stykke t id efter, at der
er slukket for ovnen, sa den hurtigere kan kale af.

Bemeerk: Nar tilbehgret bliver varmt, kan det @endre form. Na r
det er afkglet igen, forsvinder deformationen. Dett e har ingen
indflydelse pa funktionen.

De kan kabe supplerende tilbehgr hos kundeservice, h os
forhandleren eller pa Internettet. Angiv HZ aummeret.

Rist

()/ .~ Til fade, kageforme, stege, grillstyk-
// _ ker og dybfrosne retter.

Seet risten ind med den abne side
mod ovndgren og krumningen
nedad U

Emaljeret bageplade
Til kager og smakager.

Seet bagepladen ind med den skra
side mod ovndgren.

Universalbradepande

Til kager med fugtigt fyld, bagveerk,
dybfrosne retter og store stege. Den
kan ogsa bruges som fedtopsam-
lingsbakke, nar De griller direkte pa
risten.

Séeet universalbradepanden ind med
den skrd side mod ovndgren.

Q Stegetermometer

—" Med et stegetermometer er det

— - muligt at stege ved den helt kor-
rekte temperatur.

Ekstra tilbehgr

Ekstra tilbehgr kan kgbes hos kundeservice eller hos
forhandlere. Der findes et stort udvalg af tilbehgr til Deres ovn i
vores brochurer eller p& internettet. Tilgaengelighe den og
muligheden for at bestille ekstra tilbehgar online v arierer, alt efter
hvor i verden De befinder Dem. Naermere oplysninger finder De
i salgsmaterialet.

Ikke alt ekstratilbehgr passer til alle apparater. Ved kgb skal De
altid angive den ngjagtige betegnelse (E-nr.) pd De res apparat.



Ekstra tilbehgr HZ-nummer Anvendelse Egnet til

selvrens

Rist HZz334000 Til fade, kageforme, stege, grillstykke r og dybfrosne retter. nej

Emaljeret bageplade HZ331072 Til kager og sméakager. ja
Seet bagepladen ind i ovnen med den skra side mod ov  ndgren.

Universalbradepande HZ332073 Til kager med fugtigt fy Id, bagveerk, dybfrosne retter og store stege. ja
Den kan ogsa bruges som fedtopsamlingsbakke, nar De  griller direkte
pa risten.

Seet universalbradepanden ind i ovnen med den skrd s ide mod ovndg-
ren.

Rist HZ324000 Til stegning. Seet altid risten p& unive rsalbradepanden. Afdryppende nej
fedt og kedsaften opsamles derved.

Grillplade HZz325070 Til grilining i stedet for risten  eller som beskyttelse mod staenk, sa ja
ovnen ikke bliver s kraftigt tilsmudset. Anvend ku n grillpladen i univer-
salbradepanden.

Grilning pa grillpladen: M& kun anvendes irillerne 1, 2 og 3.
Grillplade som beskyttelse mod staenk: Skub universa Ibradepanden
med grillplade ind under risten.

Pizzaplade HZ317000 Ideel til pizza, dybfrostprodukte r og store runde kager. De kan anvende  nej
pizzapladen i stedet for universalbradepanden. Seet pladen pa risten,
og brug angivelserne i tabellerne til vejledning.

Bagesten Hz327000 Bagestenen er fremragende til tilbe redning af hjemmelavet brgd, rund- ja
stykker og pizzaer, som skal have sprgd bund. Bages tenen skal altid
forvarmes til den anbefalede temperatur.

Professionel bradepande  HZ333072 Seerligt velegnet til tilberedning af store maengder. ja

med rist

L&g til professionel brade- Hz333001 Med laget bliver den professionelle bradepa nde til en professionel ste-  nej

pande gegryde.

Glasstegefad HZ915001 Glasstegefadet er velegnet til  gryderetter og gratiner, som tilberedes i nej
ovnen. Det er isaer velegnet til program- eller steg eautomatikken.

Teleskopudtraek

Dobbelt HZ338250 Med udtraeksskinnerne irille 2 og 3  kan De traekke tilbehgret leengere  nej
ud, uden at det vipper.

Tredobbelt HZ338352 Med udtraeksskinnerne irille 1, 2  og 3 kan De traekke tilbehgret leen- nej
gere ud, uden at det vipper.

Det 3-dobbelte udtreek er ikke beregnet til brug med  apparater med
roterende grillspid.

3-dobbelt fuldt udtreek HZ338356 Med udtraeksskinnerne irille 1, 2 og 3 kan tilbehgret treekkes helt ud, nej
uden at det vipper.

Det 3-dobbelte fulde udtreek er ikke beregnet til br ug med apparater
med roterende grillspid.

3-dobbelt fuldt udtreek HZ338357 Med udtraeksskinnerne irille 1, 2 og 3 kan tilbehgret traekkes helt ud, nej

med stopfunktion uden at det vipper. Udtraeksskinnerne gar i indgreb, sa tilbehgret er let
at leegge pa.

Det 3-dobbelte fulde udtreek med stopfunktion er ikke  beregnet til brug
med apparater med roterende grillspid.

Fedtfilter HZ329000 Der kan eftermonteres et fedtfilt er i ovnen. Fedtfiltret filtrerer fedtpartik-  ja
lerne bort i aftreeksluften og reducerer lugtgener.

Kun til apparater med 6, 7 eller 8 som andet ciffer i apparatets E-nr.
(f.eks. HB78 AB570)
System dampkoger HZ24D300 Til skAnsom tilberedelse af grgnsa ger og fisk. nej

Varer fra kundeservice

De kan kgbe de rigtige pleje- og renggringsmidler o g andet

specialforretninger eller i e-shoppen for de enkelt e lande pa
Internettet. Hertil skal de respektive varenumre an gives.

tilbehgr til Deres husholdningsapparater hos kundes ervice, i

Klude til vedligeholdelse af overflader af
rustfrit stal

Varenr. 311134 Formindsker afseetning af smuds. Med d en specielle olieim-
preegnering bliver overfladerne pa apparater af rust frit stal ple-

jet optimalt.

Rense-gel til ovn/grill

Varenr. 463582 Tilrenggring  af ovnrummet. Gelen er lugtfri.

Mikrofiberklud med rudestruktur

Varenr. 460770 Seerlig tvelegnet til rengering af sarte overflader, som f .eks.
glas, glaskeramik, rustfrit stdl og aluminium. Mikro fiberkluden
fierner bade vandigt og fedtholdigt smuds i samme ar  bejds-

gang.

Dgrsikring

Varenr. 612594 Forhindrer bgrniat &bne o vndgren. Afhaengigt af dgren skrues
sikringen pa forskelligt. Se det ark, som falger me d darsikrin-

gen.




Dgrsikring

Der falger en darsikring med apparatet. Den bliver fastgjort pa
ovnen. Fglg monteringsvejledningen.

Inden den farste ibrugtagning

Her findes alle oplysninger om, hvad De skal ggre, inden De
tilbereder retter i ovnen for fgrste gang. Lees fars t kapitlet
Sikkerhedsanvisninger .

Indstille klokkeslaet

Efter den farste tilslutning lyser symbolet
displayet. Indstil klokkeslaettet.

og tre nuller i

1. Tryk pa tasten
| displayet vises klokkeslaettet 12:00.

2. Indstil klokkesleettet med tasten #eller $.
Efter nogle sekunder aktiveres det indstillede klok keslaet.

Indstille ovnen

Ovnen kan indstilles pa flere forskellige méader. He r bliver
beskrevet, hvordan De kan indstille den gnskede ovn funktion
og temperatur samt grilltrin. Ovnen kan indstilles il en
tilberedningstid og en slut-tid for retten. Se vedr . dette i kapitlet
Indstille tidsfunktioner .

Ovnfunktion og temperatur

Eksempel pa billedet: Over-fJundervarme ved 190 °C.

1. Indstil ovnfunktionen med funktionsveelgeren.

2. Indstil den gnskede temperatur eller det gnskede gr illtrin med
temperaturveelgeren.

Ovnen begynder at varme.

Tryk dgrsikringen opad for at bne den. Afhaengigt a fdaren
skrues sikringen pa forskelligt. Se det ark, som fg Iger med
darsikringen. Veer opmaerksom p4, at ovndgren skal ga i
indgreb, nar den lukkes.

Opvarme ovnen

De kan fierne lugten af ny ovn ved at opvarme dent omme,
lukkede ovn. Det er bedst at opvarme ovnenientim e med
over &uindervarme pa 240 °C. Pas p4, at der ikke er rester
af emballage i ovnen.

1. Stil funktionsveaelgeren pa over-/undervarme
2. Indstil til 240 °C med temperaturveelgeren.

Sluk ovnen efter en time. Dette ggres ved at dreje
funktionsveelgeren hen pa position nul.

Rense tilbehgr

Renggr tilbehgret grundigt i varmt opvaskevand og en  blad
opvaskesvamp, inden De bruger det farste gang.

Slukke ovnen
Drej funktionsveelgeren til position nul.

AEndre indstillinger

De kan nar som helst a&endre temperatur eller grilltri n med den
pageeldende veelgerknap.

Lynopvarmning

Med lynopvarmning nér ovnen den indstillede tempera tur
seerlig hurtigt.

Anvend lynopvarmningen ved en indstillet temperatur  p& over
100 °C. Fglgende ovnfunktioner er egnede:

< 3D @armluft
< Over Bundervarme
< Pizzatrin

Seet fgrst retten i ovnen, nar lynopvarmningen er af sluttet, fordi
retten derved bliver mere ensartet tilberedt.

1. Indstil ovnfunktion og temperatur.
2. Tryk kort pa tasten K.
| displayet lyser symbolet F . Ovnen begynder at varme.

Lynopvarmning er afsluttet

Der lyder et signal. Symbolet F slukkes i displayet. Seet retten
i ovnen.

Afbryde lynopvarmning

Tryk patasten K. Symbolet F slukkes i displayet.



Indstille tidsfunktioner

Ovnen har forskellige tidsfunktioner. Luk menuen op med
tasten , hvorefter der kan skiftes mellem de enkelte
funktioner. Sa lzenge det er muligt at indstille, ly ser alle
tidssymboler. Pilen 1viser, hvilken tidsfunktion De befinder
Dem i. Nar pilen 1er placeret foran tidssymbolet, kan en
indstillet tidsfunktion eendres direkte med tasten  #eller $.

Minutur

De kan bruge minuturet som et separat kakken-minutu r. Det
fungerer uafhaengigt af ovnen. Minuturet har sit ege t signal. Pa
den made kan De hgre, om det er minuturet eller en
tilberedningstid, der er udlgbet.

1.Tryk en gang pa tasten
Tidssymbolerne lyser i displayet, og pilen
foran 9.

ler placeret

2.Indstil tiden p& minuturet med tasten #eller $.
Foreslaet vaerdi med tasten #= 10 minutter
Foreslaet vaerdi med tasten $=5 minutter

Efter nogle sekunder aktiveres den indstillede tid. Minuturet
starter. | displayet lyser symbolet 19, og den indstillede tid pa
minuturet teelles ned. De andre tidssymboler slukkes

Indstillet tid p& minutur er gaet

Der lyder et signal. | displayet star der 0:00. Slu  k for minuturet
med tasten

/Andre indstillet tid p& minutur

Korriger tiden pa minuturet med tasten  #eller $. £ndringen

bliver aktiveret efter nogle sekunder.

Slette tiden p& minutur

Nulstil tiden pa minuturet til 0:00 med tasten ~ $. £ndringen
bliver aktiveret efter nogle sekunder. Minuturet er deaktiveret.
Vise tidsindstillinger

Hvis der er indstillet flere tidsfunktioner, lyser de respektive
symboler i displayet. Pilen 1er placeret foran den aktive
tidsfunktion.

Tryk s& mange gange pa tasten for at vise minuturet 9,
tilberedningstiden [ , slut-tiden \ eller klokkesleettet | at
pilen ler placeret foran det gnskede symbol. Den respekti ve
veerdi bliver vist i displayet i nogle sekunder.

Tilberedningstid

De kan indstille en tilberedningstid for retten pA ovnen. Nar
tilberedningstiden er udlgbet, slukker ovnen automa tisk. De
behgver ikke at afbryde andre aktiviteter for at sl ukke for ovnen.
Tilberedningstiden bliver aldrig overskredet ved et  uheld.

Det viste eksempel: Tilberedningstid 45 minutter.
1. Indstil ovnfunktionen med funktionsveelgeren.

2.Indstil den gnskede temperatur eller det gnskede gr illtrin med
temperaturveelgeren.
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3.Tryk to gange pa tasten

| displayet star der 0:00. Tidssymbolerne lyser, og pilen ler
placeret foran [ .

4. Indstil tilberedningstiden med tasten #eller $.
Foreslaet veerdi med tasten # = 30 minutter
Foreslaet veerdi med tasten $ = 10 minutter

Efter nogle fa sekunder starter ovnen. | displayet se s, hvordan

tilberedningstiden teeller ned, og symbolet
tidssymboler slukkes.

1[ lyser.De andre

Tilberedningstiden er slut

Der lyder et signal. Ovnen holder op med at varme. | displayet
star der 0:00. Tryk pa tasten . Indstil en tilberedningstid igen
med tasten #eller $. Eller tryk to gange pa tasten , 0g drej

funktionsveelgeren hen pa position nul. Ovnen er slu  kket.

/AEndre tilberedningstid

Korriger tilberedningstiden med tasten #eller $. £ndringen
bliver aktiveret efter nogle sekunder. Tryk forinde npatasten
hvis minuturet er indstillet.

Slette tilberedningstid

Stil tilberedningstiden tilbage til 0:00 med tasten ~ $. /ndringen
bliver aktiveret efter nogle se kunder. Tilberedningstiden er
slettet. Tryk forinden péa tasten , hvis minuturet er indstillet.

Vise tidsindstillinger

Hvis der er indstillet flere tidsfunktioner, lyser de respektive
symboler i displayet. Pilen 1er placeret foran den aktive
tidsfunktion.

Tryk s& mange gange pa tasten for at vise minuturet 9,
tilberedningstiden [ , slut-tiden \ eller klokkesleettet | at
pilen ler placeret foran det gnskede symbol. Den respekti ve
veerdi bliver vist i displayet i nogle sekunder.



Slut-tid

De kan udskyde tidspunktet for, hvornar en ret skal  veere
feerdig. Ovnen starter automatisk, og tilberedningen er feerdig
pa det gnskede tidspunkt. De kan f.eks. seette rette nind i
ovnrummet om morgenen og indstille, s den er feerdi g ved
middagstid.

Veaer opmaerksom pa, at fedevarer ikke ma sta sa leenge i
ovnen, at de bliver fordeervet.

Det viste eksempel: Klokken er 10:30, tilberedningst iden er
45 minutter, og ovnen skal veere faerdig med tilberedn ingen
klokken 12:30.

1. Indstil funktionsveelgeren.

2. Indstil temperaturveelgeren.

3. Tryk to gange pa tasten

4. Indstil tilberedningstiden med tasten #eller $.
5. Tryk pa tasten

Pilen ler placeret foran \ . Det tidspunkt, hvor retten vil
veere feerdig, bliver vist.

6. Forskyd slut-tiden til et senere tidspunkt med tast en #
eller $.

Efter f4 sekunder gemmer ovnen indstillingerne ogs  kifter om til
venteposition. | displayet vises det klokkesleet, hvo r retten er
feerdig, og pilen ler placeret foran symbolet \ . Symbol 9
og slukkes. Nar ovnen starter, teelles tilberedningsti den ned i
displayet, og pilen ler placeret foran symbolet [ .

Symbolet \ slukker.

Stegetermometer

Med et stegetermometer er det muligt at opna den gn  skede
stegetemperatur helt praecist. Termometret maler tem peraturen
inde i kedet i omradet mellem 30 °C og 99 °C.

Anvend kun det leverede stegetermometer. De kan ogs &
bestille et stegetermometer hos kundeservice som en
reservedel.

Tag altid stegetermometret ud af ovnen efter brugen . Opbevar
det aldrig i ovhrummet.

Tilberedningstiden er slut

Der lyder et signal. Ovnen holder op med at varme. | displayet
star der 0:00. Tryk pa tasten . Indstil en tilberedningstid igen
med tasten #eller $. Eller tryk to gange pa tasten , 0g drej
funktionsveelgeren hen pa position nul. Ovnen er sluk ket.

AEndre slut-tid

Korriger slut-tiden med tasten #eller $. /Endringen bliver
aktiveret efter nogle sekunder. Tryk forinden to ga nge pa
tasten , hvis minuturet er indstillet. Slut-tiden mé ikke aendres,
nar den indstillede tilberedningstid er begyndt. Re sultatet af
tilberedningen bliver i givet fald ikke korrekt.

Slette slut-tid

Stil slut-tiden tilbage til det aktuelle klokkesleet med tasten $.
Andringen bliver aktiveret efter nogle sekunder. Ovnen starter.
Tryk forinden to gange pa tasten , hvis minuturet er indstillet.
Vise tidsindstillinger

Hvis der er indstillet flere tidsfunktioner, lyser d e respektive
symboler i displayet. Pilen 1er placeret foran den aktive
tidsfunktion.

Tryk s& mange gange pa tasten for at vise minuturet 9,
tilberedningstiden [ , slut-tiden \ eller klokkesleettet | at
pilen ler placeret foran det gnskede symbol. Den respektiv e
veerdi bliver vist i displayet i nogle sekunder.

Klokkeslaet

Efter den fgrste tilslutning eller efter en stramaf brydelse blinker
symbolet  og tre nuller i displayet. Indstil klokkesleettet.

1. Tryk pa tasten
| displayet vises klokkeslaettet 12:00.
2.Indstil klokkeslzettet med tasten #eller $.
Efter nogle sekunder aktiveres det indstillede klok kesleet.

AEndre klokkeslaet
Der mé ikke vaere indstillet andre tidsfunktioner.

1. Tryk fire gange pa tasten

Tidssymbolerne lyser i displayet, og pilen
foran

ler placeret

#eller $.
Efter nogle sekunder aktiveres det indstillede klok kesleet.

2.Korriger klokkesleettet med tasten

Skjule klokkeslaet

De kan skjule klokkesleettet. Se vedr. dette i kapit let Andre
grundindstillinger .

Egnede ovnfunktioner
3D @armluft

© Varmluft eco
Over &undervarme
Pizzatrin
Varmluft/impulsgrill

Ovntemperatur
Indstil aldrig en hgjere temperatur end 250 °C, eller s kan
stegetermometret blive beskadiget.

Den indstillede ovntemperatur skal veere mindst 10 °C
end den indstillede kernetemperatur.

hgjere
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Stikke stegetermometret i kadet

Stik stegetermometret i kgdet, inden De seetter det

Stik metalspidsen ind i kedet pa det tykkeste sted. Sarg for, at
selve spidsen befinder sig nogenlunde midt i kedsty kket. Det
ma ikke stikkes ind i fedt, og det ma ikke bergre f adet eller
benet i kgdet.

i ovnen.

Placer kadstykket pa midten af risten.

Afstanden mellem grillvarmelegemet og stegetermomet ret skal
veere tilstreekkelig stor til, at det ikke bliver gde lagt af den
kraftige varme.

Indstille kernetemperatur

Indstil den gnskede kernetemperatur, nar De har sat  kgdet med
stegetermometret ind i ovnen.

1. Stik stegetermometret ind i stikket foran til venst reiovnen, og
luk ovndgren.
Pas p4, at stegetermometrets kabel ikke kommer ikl emme.
2.Indstil ovnfunktionen med funktionsveelgeren.
| displayet vises en foreslaet veerdi pd 80 °C. Foran

symbolet er pilen 1lplaceret.
3.Indstil kernetemperaturen pa minuturet med tasten  #eller $.
4.Indstil temperaturen med temperaturveelgeren.

Indstil aldrig en hgjere temperatur end 250 °C, elle rs kan

stegetermometret blive beskadiget.

Efter nogle fa sekunder starter ovnen. Indtil kerne temperaturen
er ndet 30 °C, vises den indstillede kernetemperatur . Fra

30 °C vises den aktuelle kernetemperatur i displayet . For at
man skal kunne se forskel, lyser det gverste punkt i kolonet, nar
der er tale om den aktuelle temperatur.

Indstillet kernetemperatur er naet

Der lyder et signal. Ovnen holder op med at varme. Den
indstillede kernetemperatur vises i displayet uden punktet.

Hvis De gnsker at haeve kernetemperaturen yderligere , skal De
trykke pa tasten flere gange, indtil pilen ligen befinder sig
foran symbolet . Indstil kernetemperaturen igen med

tasten #eller $.

Tryk pa tasten , og drej funktionsveelgeren hen pa position
nul, nér De vil slukke for ovnen. Ovnen er slukket. Traek
stegetermometret ud af stikket.

Barnesikring

For at barn ikke utilsigtet skal kunne teende for ov nen, er den
forsynet med en bgrnesikring.

Ovnen reagerer ikke pa indstillinger. Minutur og kI okkeslzet kan
indstilles, selv om bgrnesikringen er aktiveret.

Aktivering af bgrnesikring
Funktionsvaelgeren skal vaere pa position nul.

K nede i ca. fire sekunder.
| displayet vises symbolet

Hold tasten
# . Bgrnesikringen er aktiveret.
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Fare for forbreending!

Bade stegetermometret og ovnrummet er meget varme. B rug
en grydelap, nar stegetermometret traeekkes ud.

AEndre kernetemperatur

Sa leenge kernetemperaturen endnu ikke er ndet 30 °C, kan
den zndres med tasten #eller $. £ndringen bliver aktiveret
efter nogle sekunder.

Hvis kernetemperaturen er ndet op pa 30 °C, og den ak tuelle
temperatur vises, eller hvis der er indstillet en ti d p& minuturet,
skal der forinden trykkes pa tasten

Afbryde

Treek stegetermometret ud af stikket. Ovnen varmer v idere pa
normal vis. Drej funktionsvaelgeren hen pa position n ul for at
slukke ovnen.

Fare for forbreending!

Bade stegetermometret og ovnrummet er meget varme. B rug
en grydelap, nar stegetermometret treekkes ud.

Tabel

Anvend kun fersk kad og ikke frosset kad. Angivelse me i
tabellen er kun retningsgivende veerdier. De afhaenge r af
kadets kvalitet og beskaffenhed.

Ret Kernetemperatur i °C
Oksekad

Roastbeef eller oksefilet, engelsk 45-55
Roastbeef eller oksefilet, medium 55-65
Roastbeef eller oksefilet, gennem- 65-75
stegt

Svinekgd

Svinefilet 65-70
Fleeskesteg (f.eks. nakkekam) 85-90
Kalvekgd

Kalvesteg 75-85
Kalveskank 85-90
Lammekgd

Lammekglle, medium 60-70
Lammesteg 80-90
Forloren hare

Forloren hare 85-90
Fjerkrae

Kalkunbryst 85-90

Deaktivering af bgrnesikring
Hold tasten K nede i ca. fire sekunder.

Symbolet # slukkes i displayet. Bgrnesikringen er
deaktiveret.



Andre grundindstillinger

Ovnen har forskellige grundindstillinger. Disse ind stillinger kan
tilpasses efter egne gnsker og behov.

Grundindstilling Valg 0 Valg 1 Valg 2 Valg 3

c0 Lysstyrke for display-belysning** - Nat* Middel* Dag

¢l Varighed af signal efter udlgb af - Ca. 10 sek. Ca.2 min.* Ca. 5 min.
tilberedningstid eller tid pa
minutur

c2 Visning af klokkesleet Kun ved brug Altid* - -

c¢3 Tidsinterval, inden en indstilling - Ca. 2 sek. Ca. 5 sek.* Ca. 10 sek.
aktiveres

c¢5 Teleskopudtreek eftermonteret Nej* Ja - -

c6 Nulstilling af alle veerdier til Nej* - -
fabriksindstilling

* Fabriksindstilling

** Hvis indikatoren er rgd, findes fabriksindstilli ngen i tabellen under 'Valg 1', og hvis den er hvid under 'Valg 2'.

Ovnen skal veaere slukket.

1.Tryk patasten  ica. 4 sekunder.
| displayet vises den aktuelle grundindstilling for
signalvarighed, f.eks. c1 2 for valg af 2.

2.Korriger grundindstillingen med tasten  #eller $.

Automatisk slukning

Hvis indstillingerne af apparatet ikke er blevet s&en dreti flere
timer, bliver den automatiske slukning aktiveret. O vnen holder
op med at varme. Hvorndr dette sker, afhaenger af de n
indstillede temperatur eller grilltrin.

Aktivere automatisk slukning
Der lyder et signal. | displayet vises F8. Ovnen ho Ider op med
at varme.

Selvrens

Ved selvrens bliver ovnen opvarmet til ca. 500 °C. De rved
bliver rester fra stegning, grilning eller bagning  breendt bort, og
De behgver kun at tgrre ovnen af for aske.

De kan veelge mellem tre renggringstrin.

Trin Renggringsgrad Tilberedningstid

1 let ca. 1 time, 15 minutter
2 mellem ca. 1 time, 30 minutter
3 intensiv ca. 2 timer

Jo kraftigere og aldre tilsmudsningerne er, jo hgje re skal
renggringstrinnet veere. Det er tilstreekkeligt at re nse
ovnrummet hver anden til tredje maned. Ved behov ka n der
ogsa renses oftere. En rensning forbruger kunca. 2, 5 - 4,7
kilowatt-timer.

3. Bekraeft med tasten
| displayet vises den neeste grundindstilling. Alle
indstillingsniveauerne kan gennemgas med tasten ,

aendringer foretages med tasten #eller $.
4. Tryk til sidst pa tasten i ca. 4 sekunder.

Alle grundindstillingerne er aktiveret.

Grundindstillingerne kan nar som helst sendres igen.

Drej funktionsvaelgeren hen pa position nul. Ovnen e r slukket.

Deaktivere automatisk slukning
Indstil en varighed, s den automatiske slukning ikke ved en fejl
bliver aktiveret. Ovnen varmer, indtil varigheden er udlgbet.

Vigtigt
Af hensyn til Deres sikkerhed Iases ovndgren automa tisk.

Ovndgren kan farst &bnes igen, nar ovhrummet er kalet  lidt af,
og lasesymbolet for lasning er slukket.

Ovnlampen i ovnrummet lyser ikke under selvrensen.

Fare for forbraending!

Ovnrummet bliver meget varmt under selvrensen. Abn ald rig
apparatdgren, og flyt aldrig lasekrogen med handen. Lad
apparatet kale af. Hold barn pa sikker afstand.

Apparatet bliver meget varmt pa ydersiden under sel vrensen.
Bergr aldrig apparatdgren. Lad apparatet kgle af. H old barn
pa sikker afstand.

Brandfare!

Apparatet bliver meget varmt pa ydersiden under sel vrensen.
Hezeng aldrig breendbare genstande, f.eks. viskestykker , pa
dagrgrebet. Sgrg for at der er fri passage foran app aratet.

13



Inden selvrens

Ovnrummet skal veere tomt. Tag tilbehgr, fade og beh oldere
samt ribberammer ud af ovnen. Se i kapitel Pleje og renggring ,
hvordan ribberammerne tages ud.

Renggr ovndgren og kanterne pa ovnen langs med teetn ingen.
Teetningen skal ikke renggres.
Brandfare!

Lgse madrester, fedt og stegesaft kan anteendes. Tar
ovnrummet og det tilbehar, der skal renggres sammen med
selvrens, af med en fugtig klud.

Rense tilbehgr med selvrens

Ribberammerne kan ikke tale selvrens. Tag dem ud af  ovnen.
Hvis De vil renggre tilbehgr sammen med selvrens, k an De
tilkgbe tilbehgrsholdere.

Tilbehgrsholderne kan bestilles hos kundeservice el ler pa
internettet med bestillingsnr. 466546.

Stik tilbehgrsholderne ind i venstre og i hgjre sid e.

—_—

P& den made kan emaljeret tilbehar uden slip-let be lzegning,
som f.eks. universalbradepanden, renggres sammen med
selvrens. Der ma kun renggres en tilbehgrsdel ad ga ngen
sammen med selvrens.

Tilbehar uden emalje, som f.eks. risten, ma ikke ren ses
sammen med selvrens. Tag denne type tilbehgr ud af  ovnen.

Fare for alvorlige sundhedsskader!

Bageplader og forme med slip-let beleegning ma aldri g
renggres sammen med selvrens. Pa grund af den kraft ige
varme bliver slip-let-belsegningen gdelagt, og der b liver frigjort
giftige gasser.

Bemaerk: Huvilket tilbehgr der regner sig til selvrens, fremg ar af
tabellen for ekstra tilbehgr i begyndelsen af brugs anvisningen.

Pleje og renggaring

Med omhyggelig pleje og renggring kan De bevare Der
smuk og funktionsdygtig i lang tid. Her bliver besk revet,
hvordan ovnen plejes og renggres rigtigt.

es ovn

Anvisninger

De sma farveforskelle pa ovnens front skyldes forsk ellige
materialer som glas, kunststof eller metal.

Skygger pa glasruden, der virker som striber, er ly sreflekser
fra ovnlampen.

Emalje indbreendes ved meget hgje temperaturer. Derv ed
kan der opsta sma farveforskelle. Deter normaltog  har ingen
indflydelse pa funktionen. Det er ikke muligt at em aljere
kanter pa tynde bageplader helt. De kan derfor veere  ru.
Korrosionsbeskyttelsen bliver ikke forringet af det te.
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Indstille
Indstil fgrst ovnen, nar der er valgt et renggrings trin.

1. Stil funktionsvaelgeren pa Selvrens [ .
2.Indstil renggringstrinnet med temperaturvaelgeren.

| displayet vises det klokkeslaet, hvor selvrens vil veere afsluttet,
og pilen 1er placeret foran symbolet \ . Efter fa sekunders
forlgb starter selvrens. Varigheden teelles ned i di splayet, og
pilen ler placeret foran symbolet [ .Symbolet \ slukker.

Ovndgren bliver Iast kort tid efter start. | display et lyser
symbolet +. Fgrst nar symbolet + er slukket, kan ovndgren
abnes igen.

Selvrens er afsluttet

I displayet star der 00:00. Ovnen holder op med atv arme. Drej
funktionsveelgeren til position nul. Ovnen er slukke t. Ovndgren
kan farst abnes, nar symbolet + er slukket i displayet.

AEndre renggringstrin

Efter starten kan renggringstrinnet ikke leengere aendr es.

Afbryde selvrens

Drej funktionsvaelgeren til position nul. Ovnen er s lukket.
Ovndgren kan fgrst abnes, nar symbolet + er slukket i
displayet.

AEndre slut-tid

De kan udskyde tidspunktet for afslutningen af selvrens . De kan
indstille ovnen, sa selvrens f.eks. bliver udfert o m natten, s&
ovnen stadig kan benyttes i lgbet af dagen.

Indstil som beskrevet under punkt 1 og 2. Forskyd sl uttiden til
et senere tidspunkt med tasten #eller $, inden De starter
ovnen.

Ovnen gar i venteposition. | displayet vises det kI okkesleet, hvor
selvrens er afsluttet, og pilen ler placeret foran symbolet \ .
Nar selvrens starter, teelles varigheden ned i displ ayet, og
pilen ler placeret foran symbolet [ .Symbolet \ slukker.

Efter selvrens

Fjern den resterende aske fra ovnen med en fugtig k lud, nar
ovnrummet er kglet af.

Renggringsmiddel

Overhold anvisningerne i tabellen, sa de forskellig e overflader
ikke bliver beskadiget pga. forkerte renggringsmidle r. Anvend

« ikke aggressive eller skurende renggringsmidler,

< aldrig renggringsmidler med hgijt indhold af alkohol
< aldrig harde skure &ller renggringssvampe

< ikke hgjtryksrenser eller dampstraler.

Vask nye renggringssvampe grundigt inden brug.

Omrade Renggringsmiddel

Ovnens forside  Varmt opvaskevand:
Renggr med en renggringssvamp, og tar
efter med en blgd klud. Anvend aldrig glas-

renggringsmiddel eller glasskraber.



Omréade

Renggringsmiddel

Rustfrit stal

Varmt opvaskevand:

Renggr med en renggringssvamp, og ter
efter med en blgd klud. Fjern pletter af kalk,
fedt, jeevning og seggehvide med det
samme. Der kan danne sig korrosion under
sadanne pletter.

Der kan kgbes seerlige renggringsmidler til
rustfrit stdl hos kundeservice eller i special-
forretninger, som er beregnet til brug pa
varme overflader. Pafgr plejemidlet i et gan-
ske tyndt lag med en blgd klud.

Glasruderne i
ovndgren

Glasrenggringsmiddel:
Renggr med en blgd klud. Brug aldrig en
glasskraber.

Dgrafdaekning

Specialrenggringsmiddel til rustfrit st &l (fas
hos kundeservice eller i specialforretnin-
ger):

Overhold producentens anvisninger.

Ovnrum

Varmt opvaskevand eller eddike:
Brug en renggringssvamp til renggaringen.

Anvend en fin stalsvamp eller ovnrens ved
kraftig tilsmudsning. M& kun anvendes i en
kold ovn.

Det bedste er at anvende ovnens selvrense-
funktion. Overhold anvisningerne i kapitlet
Selvrens!

Stegetermometer

Varmt opvaskevand:
Renggr med en opvaskesvamp eller -bgr-
ste. Ma ikke renggres i opvaskemaskine.

Glasafdeekning
over ovnlampe

Varmt opvaskevand:
Brug en renggringssvamp til renggaringen.

Ribberammer

Varmt opvaskevand:
Leeg i blgd, og renggr med en opvaske-
svamp eller -bgrste.

Teleskopudtraek

Varmt opvaskevand:
Renggr med en opvaskesvamp eller -bgr-
ste.

Fjern ikke smgrefedtet fra udtraeksskin-
nerne. Det er bedst at renggre dem, nar de
er skubbet sammen. M& ikke leegges i blad,
ma ikke vaskes i opvaskemaskine eller ren-
gores sammen med selvrens. Udtraekkene
bliver beskadiget og blokerer.

Tilbehar

Varmt opvaskevand:
Leeg i blgd, og renggr med en opvaske-
svamp eller -bgrste.

Afmontere/montere ribberammer
Ribberammerne kan tages ud, nar de skal renggres. O vnen

skal veere kold.

Tage ribberammen af

1. Laft ribberammen op foran,
2.0g haegt den af (figur A).
3. Treek derefter hele ribberammen fremad

4.0g ud (figur B).

®

Renggr ribberammen med opvaskemiddel og en
opvaskesvamp. Anvend en bgrste til hardnakket smuds

Seette ribberammer pa plads

1. Stik farst ribberammen ind i den bagerste bgsning, og tryk
den lidt bagud (figur A),
2.09g heegt den derefter ind i den forreste bgsning (fi gur B).

] ]

Ribberammerne er udformet, sé de passer i hhv. hgjr e og
venstre side. Vaer opmaerksom pa, atrille 1 og 2 ska | vaere
nede og rille 3, 4 og 5 skal veere oppe, som visti  figur B.

Afmontere/montere ovndgr

Ved renggring og nar glasruderne i ovndgren skal af monteres,
kan ovndgren tages af.

Der er placeret en lasepal ovndgrens haengsler. Nar
l&sepalerne er vippet ned, (figur A), er ovndaren 1a st fast. S&
kan den ikke tages af. Nar ovndgren skal tages af, 0 g
l&searmene er vippet op, (figur B), er heengslerne s ikret. De kan
ikke smaekke i.

Fare for tilskadekomst!

Nar haengslerne ikke er sikret, kan de smaekke i med  stor kraft.
Sarg for, at lasepalerne altid er helt vippet ned h  hv. helt vippet
op, nar ovndgren skal tages af.

Tage dgren af

1. Luk ovndgren helt op.
2.Vip de to lasepaler i venstre og hgjre side op (fig ur A).

3.Luk ovndgren i til anslaget. Tag fat i dgren med be gge
haender i venstre og hgijre side. Luk den lidt mere, 0 g treek ud
(figur B).
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Seette dgren pa
Seet ovndgren pa igen i omvendt raekkefglge.

1.Na&r ovndgren seettes pa plads, skal begge heengsler f  gres
lige ind i &bningerne (figur A).

2.Keaerven pé haengslerne skal ga i indgreb pa begge sid er
(figur B).

-
[—

3.Vip begge lasepaler ned igen (figur C). Luk ovndgren.

74

Fare for tilskadekomst!

Hvis ovndgren falder ud ved et uheld, eller hvis et
smaekker i, ma de ikke tage fat i heengslet. Kontakt
kundeservice.

haengsel

Tage dgrafdaekning af

Ovndgrens afdaekning kan blive misfarvet. Afdeekninge n kan
tages af, s& den kan renggres grundigt.

1.Luk ovndgren helt op.

2. Skru afdeekningen pa ovndagren af. Skru skruerne i hg jre og
venstre side ud (figur A).

3.Tag afdeekningen af (figur B).

Sarg for, at ovndaren ikke bliver lukket, s leenge
afdeekningen er taget af. Den indvendige glasrude ka n blive
beskadiget.

Renggr afdeekningen med et rensemiddel til rustfrit  stal.
4. Seet afdeekningen pa igen, og fastger den.
5.Luk ovndgren.
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Afmontage/montage af glasruder i ovndar

Glasruderne i ovndgren kan afmonteres, s de er lett ere at
rengare.

Leeg meerke til reekkefglgen under afmontage af de indv endige
glasruder. Brug numrene pa glasruderne til identifi kation, s& de
bliver monteret i den rigtige reekkefalge igen.

Afmontage

1.Tag ovndgren af, og laeg den pa et viskestykke med
handtaget nedad.

2. Skru afdzekningen foroven pa ovndgren af. Skru skrue rne i
hgjre og venstre side ud (figur A).

3.Left den gverste glasrude, og treek den ud, ogtag d e to sma
teetninger af (figur B).

N

N

4. Skru holdeklemmerne af i venstre og hgjre side. Laft
glasruden, og tag klemmerne af ruden (figur C).

5.Tag teetningen forneden pa glasruden af (figur D). T raek i
teetningen, tag den ud opad. Traek glasruden ud.

6. Treek den underste rude skrat opad og ud.

7.Skru IKKE skruerne af metaldelen i hgjre og venstre side
(figur E).

Renggr glasruderne med et renggringsmiddel til glas og en
blgd klud.

Fare for tilskadekomst!
Ridser i ovndgrens glas kan fa det til at springe.  Anvend ikke

glasskrabere, aggressive eller skurende renggringsm idler.



Montage

Sarg for ved montagen, at teksten "Right above" std r pa
hovedet nederst til venstre pa begge glasruder.

1. Skyd den nederste glasrude skrat ind og bagud (figu r A).
2. Skyd den mellemste glasrude ind (figur B).

3. Placer holdeklemmerne i hgjre og venstre side pa gl asruden,
s& fiedrene er placeret over skruehullet, og skru d em fast

(figur C).

4. Heegt teetningen pa igen forneden pa glasruden (figur D).

En fejl, hvad ggr man?

Hvis der opstar en fejl, er &rsagen ofte en bagatel . Se efter i
tabellen, inden De kontakter kundeservice. Maske ka n De selv

afhjeelpe fejlen.

Fejltabel

Hvis det skulle ske, at en ret ikke lykkes helt som  forventet, kan
De prove at laese kapitlet Testet i vores prgvekgkken . Der
findes mange tips og anvisninger om tilberedningen.

Fejl Mulig &rsag Afhjeelpning / anvisning
Ovnen fungerer Sikringen er Kontroller, om sikringen i
ikke. defekt. sikringsskabet er i orden.

5. Skyd den gverste glasrude skrat ind og bagudidet o
holdere. Pas p4, at teetningen ikke bliver skubbet b agud
(figur E).

6. Seet de to sma teetninger pa i hgjre og venstre side af
glasruden igen (figur F).

7. Seet afdeekningen pd, og skru den fast.
8. Seet ovndgren pa plads.

Ovnen ma farst bruges, nar glasruderne er monteret korrekt
igen.

Fejl Mulig arsag Afhjeelpning / anvisning
Ovnen varmer  Ovnen er i SI& sikringen i sikrings-
ikke. Kolon i demonstrations-  boksen fra, og sla den til
displayet blin-  modus. igen efter ca.20 sekunder.
ker. Tryk nu inden for de

neeste ca. 2 minutter pa
tasten Kiica. 4 sekunder,
indtil kolonet lyser kon-

stant.
| displayet vises Den automatiske Drej funktionsvaelgeren
F8. slukning er blevet hen pa position nul.
aktiveret.

Strgmafbrydelse.

Kontroller, om belysningen
i kakkenet eller andre kgk-
kenapparater fungerer.

| displayet
lyser  ogtre
nuller.

Stregmafbrydelse.

Indstil klokkeslaettet igen.

Ovnen varmer
ikke.

Stgv pa kontak-
terne.

Drej betjeningsknapperne
frem og tilbage et par
gange.

Ovndgren kan
ikke abnes. |
displayet lyser
symbolet +.

Ovndgren er last
pa grund af
selvrens [ .

Vent, indtil ovnen er afka-
let, og symbolet + sluk-
ker.

Fejlmeddelelser

Hvis der vises en fejlmeddelelse med  §i displayet, skal der
trykkes pa tasten . Indstil bagefter klokkeslaettet igen.
Kontakt kundeservice, hvis fejlmeddelelsen vises ig en.

Ved fglgende fejilmeddelelser kan De selv afhjeelpe f ejlen.

Fejlmeddelelse Mulig arsag Afhjeelpning / anvisning

§ 33 Der er blevet Tryk pa alle tasterne en ad
trykket forleenge gangen. Se efter, om der
paen tast, eller er en tast, der har sat sig
en taster deek-  fast, er tildeekket eller til-

ket til. smudset.

§33 Temperaturen i Ovndgren er last, og
ovnrummet er opvarmningen er afbrudt.
for hgij. Vent, til ovnen er afkglet.

Tryk patasten , og ind-
stil klokkeslaettet igen.
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Fare for elektrisk stad!

Fagligt ukorrekte reparationer er farlige. Kun serv iceteknikere,
der er uddannet af os, ma udfere reparationer.

Udskifte ovnlampepaere i ovnloft

Hvis ovnbelysningen ikke mere virker, skal peeren sk iftes ud.
Der kan kgbes temperaturbestandige reservepaerer, 40  watt,

hos kundeservice eller hos forhandleren. Anvend kun denne
type peerer.
Fare for elektrisk stagd!
Sla sikringen i sikringsskabet fra.
1. Leeg et viskestykke i den kolde ovn for at forhindre  skader.

2.Tag glasafdeekningen af. Tryk metallaskerne bagud me d
tommelfingeren (figur A).

3. Skru paeren ud, og udskift den med en ny af sammety pe
(figur B).

Kundeservice

Hvis Deres apparat skal repareres, stér vores kunde service til
Deres radighed. Vi finder altid en passende Igsning , ogsa for at
undgd ungdige teknikerbesgg.

E aummer og FD aummer

Ved opkald er det vigtigt, at De oplyser produktnum meret
(E-nr.) og produktionsnummeret (FD-nr.), sd vikan servicere
Dem pa kvalificeret vis. Typeskiltet med numrene fi ndes til hgjre
pa siden af ovndgren. Det er en god ide at skrive a pparatets
data og telefonnummeret til kundeservice her, sd de ter letat
finde oplysningerne frem, hvis det skulle blive ngd vendigt.

E ar. FD ar.

Kundeservice 2

Energibesparelse og miljghensyn

Deres nye apparat er utrolig energieffektivt. Her f ar De
oplysninger om den energioptimerede ovnfunktion Var mluft
eco. Endvidere far du tips om, hvordan De kan spare endnu
mere energi med Deres apparat, og hvordan apparatet
bortskaffes korrekt.

Ovnfunktion Varmluft eco

Med den energieffektive ovnfunktion Varmluft eco ka n De
tilberede talrige retter i ét lag. Ventilatoren for deler den
energioptimerede varme fra ringvarmelegemet i bagvee ggen
jeevnt i ovnrummet. Bagning, stegning og tilberednin g er muligt
uden forvarmning.

Anvisninger
< Seet retterne ind i ovnen, nar den er kold og tom. K un pa den
made virker energioptimeringen.

< Abn kun ovndgren under tilberedningen, nar det er
ngdvendigt.

18

4. Seet glasafdeekningen pa igen. Seet den farst pa plads iden
ene side, og tryk den derefter pa plads i den anden  side.
Glasset gar i indgreb.

5. Tag viskestykket ud, og sla sikringen til igen.

Glasafdaekning

Hvis en glasafdeekning er blevet beskadiget, skal de n udskiftes.
Der fas glasafdeekninger af den rigtige type hos kun deservice.
Opgiv venligst E &r. og FD &r. for apparatet.

Bemeerk, at serviceteknikerens besgg i tilfeelde af f ejlbetjening
ikke er gratis, heller ikke i garantitiden.

Kontaktdataene for alle lande findes i vedlagte kund eservice-
fortegnelse.

Reparationsordre og radgivning i tilfzelde af fejl
DK 44898985

De kan altid stole pa, at producenten har den stgrs te
kompetence. Nar reparationerne bliver udfert af pro ducenten,
kan man veere sikker p4, at de bliver udfert af uddanned e
serviceteknikere, som anvender originale reservedel e.

Tabel

| tabellen finder De et udvalg af retter, som egner sig bedst til
Varmluft eco. De far oplysninger om den egnede temp eratur og
bagetid. De kan se, hvilket tilbehgr og hvilken ril le der er
passende.

Temperaturen og bagetiden er afheengig af fgdevarern es
maengde, beskaffenhed og kvalitet. Derfor er der ang ivet
intervaller i tabellen. Prgv fgrst med den laveste veerdi. En lav
temperatur giver en mere jeevn bruning. Hvis deter ng dvendigt,
kan De indstille en hgjere temperatur naeste gang.

Placer altid forme og fade midt pa risten. Hvis De
madvarer direkte pa risten, skal De ogsa seette
universalbradepanden ind i rille 1. Her opsamles fed t og saft,
sa ovnen ikke bliver sa tilsmudset.

leegger



Retter med Varmlufteco ©/2 Tilbehar Rille Temperatur Varighed
i°C i minutter
Kager og bagveerk
Rart kagedej pa bagepladen med tert fyld Bageplade 3 1 70-190 25-35
Rart kagedej i form Firkantet form 2 160-180 50-60
Teertebund, rort kagedej Teerteform 2 160-180 20-30
Frugtkage, fin, rart kagede;j Spring-/randform 160-18 O 50-60
Geerdej pa bagepladen med tert fyld Bageplade 3 170-190 25-35
Mgrdej pa bagepladen med tert fyld Bageplade 3 180-200 20-30
Roulade Bageplade 3 170-190 15-25
Lagkagebund, 2 eeg Teerteform 2 150-170 20-30
Lagkagebund, 6 &g Springform 2 150-170 40-50
Butterdej Bageplade 3 180-200 20-30
Smakager Bageplade 3 130-150 15-25
Smakager, sprgjtede Bageplade 3 140-150 30-45
Vandbakkelsesdej Bageplade 3 210-230 35-45
Rundstykker, rugmel Bageplade 3 200-220 20-30
Teerter / gratiner
Kartoffelgratin Teerteform 2 160-180 60-80
Lasagne Teerteform 2 180-200 40-50
Dybfrostprodukter
Pizza, tynd bund Universalbradepande 3 190-210 15-25
Pizza, tyk bund Universalbradepande 2 180-200 20-30
Pommes frites Universalbradepande 3 200-220 20-30
Chicken wings Universalbradepande 3 220-240 20-30
Fiskepinde Universalbradepande 3 220-240 10-20
Opvarmede boller Universalbradepande 3 180-200 10-15
Kad
Oksesteg, 1,5 kg Fad med lag 2 190-210 130-150
Fleeskesteg, nakke, 1 kg Fad uden lag 190-210 110-130
Kalvesteg, inderlar, 1,5 kg Fad uden lag 190-210 110-1 30
Fisk
Havbras, 2 stk. 28 750 g Universalbradepande 2 170-190 50 -60
Havbras med saltskorpe, 900 g Universalbradepande 2 170 -190 60-70
Gedde, 1000 g Universalbradepande 2 170-190 60-70
Forel, 2 stk. 4 500 g Universalbradepande 2 170-190 45-5 5
Fiskefilet, 100 g pr. stk. Fad med lag 2+1 190-210 30-40
Energibesparelse Miljgvenlig bortskaffelse
« Forvarm kun ovnen, hvis det er angivet i opskriften eller i Emballagen skal bortskaffes korrekt iht. reglerne f or
tabellerne i denne brugsanvisning. miljgbeskyttelse.

< Anvend mgrke, sortlakerede eller emaljerede bagefor me. De
optager varmen seerligt godt.

< Luk ovndgren op sa sjeeldent som muligt under tilber  edning,
bagning og stegning.

< Det er bedst at bage flere kager lige efter hinande n. Saer
ovnen stadig varm. P4 den made reduceres bagetiden  for
den naeste kage. De kan ogsa seette 2 firkantforme in  d ved
siden af hinanden.

< Ved leengere tilberedningstider kan man slukke for o vnen
10 minutter, far tilberedningstiden er slut og derve d udnytte
restvarmen til faerdigtilberedningen.

Dette apparat er klassificeret iht. det europaeiske
direktiv 2012/19/EU om affald af elektrisk- og
elektronisk udstyr (waste electrical and electronic
equipment - WEEE).

Dette direktiv angiver rammerne for indlevering og
recycling af kasserede apparater geeldende for hele
EU.
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Testet | vores prgvekgkken

Her finder De et udvalg af retter og de optimale in  dstillinger til
disse. Der er ogsa angivet, hvilken ovnfunktion og temperatur
der er bedst egnet til den pageeldende ret. De far o plysninger
om det rigtige tilbehgr samt om den rille, der skal anvendes.
Der er ogsa tips om fade og beholdere samt om

tilberedningen.

Anvisninger

Angivelserne i tabellen geelder altid for iseetning i
tom ovn.

Forvarm kun ovnen, hvis det er angivet i tabellerne . Laeg farst
bagepapir pa tilbehgret efter forvarmningen.

en kold og

Tidsangivelserne i tabellerne er retningsgivende vae rdier. De
afheenger af fadevarernes kvalitet og beskaffenhed.

Anvend det leverede tilbehgr. Der kan fas ekstra ti Ibehar i
specialbutikker eller hos kundeservice.

Tag alt tilbehgr og service, der ikke skal bruges,
inden den benyttes.

ud af ovnen,

< Brug altid grydelapper, nar De tager varmt tilbehgr eller fade
ud af ovnen.

Kager og bagveerk

Bage i et lag

Kager bliver bedst ved bagning med over Aindervarme

Hvis De bager med 3D-varmluft
riller til tilbehgret:

< Kager i form: rille 2

, skal De anvende fglgende

< Kager pa plade: rille 3

Bage i flere lag

Anvend 3D #&armluft

Riller ved bagning i 2 lag:

< Universalbradepande: hgjde 3
< Bageplade: hgjde 1

Plader, der seettes i ovnen samtidig, er ikke ngdven digvis
feerdige pd samme tid.

| tabellerne findes forslag til mange forskellige r  etter.

Hvis De anvender 3 firkantede forme samtidig, skal
pa ristene som vist pa figuren.

de placeres

%, i N

Bageforme
Bageforme af markt metal er bedst egnet.

Ved lyse bageforme af tyndt metal eller glasforme b liver
bagetiderne forlaenget, og kagerne bliver ikke sé jee vnt bagt.

Hvis De gnsker at anvende forme af silikone, skal D e bruge
producentens angivelser og opskrifter som vejlednin g.

Silikoneforme er ofte mindre end normale forme. Der for kan
dejmaengder og angivelser i opskrifterne veere anderled es.

Tabeller

| tabellerne findes de bedst egnede ovnfunktioner tiild e
forskellige slags kager og bagveerk. Temperatur og b  agetid
afthaenger af dejens maengde og beskaffenhed. Derfor e r der
angivet intervaller i tabellerne. Prgv farst med de n laveste
veerdi. En lav temperatur giver en jeevnere bagning. Huvis det er
ngdvendigt, kan De indstille en hgjere temperatur n aeste gang.

Bagetiden bliver reduceret med ca. 5 til 10 minutte
forvarmes.

r, hvis ovnen

Der findes yderligere oplysninger under Bagetips efter

Riller ved bagning i 3 lag: tabellerne.
< Bageplade: hgjde 5
< Universalbradepande: hgjde 3
< Bageplade: hgjde 1
Kager i form Form Rille Ovnfunk- Temperatur i Varighed i
tion °C minutter

Rarekage, enkel Randform/firkantet form 2 160-180 50-60

3 firkantede forme 3+1 140-160 60-80
Rarekage, fin Randform/firkantet form 2 150-170 60-70
Teertebund, rgrekage Teerteform 3 160-180 20-30
Frugtkage, fin, rart kagedej Spring-/randform 2 160-180 50-60
Lagkagebund, 2 eeg (foropvarmning) Teerteform 2 150-170 20-30
Spansk lagkage, 6 ag (foropvarmning) Springform 2 150-170 40-50
Mgrdejsbund med kant Springform 1 180-200 25-35
Frugt &ller kvarkteerte, mgrdejsbund* Springform 1 160-180 70-90
Wahe (schweizisk teerte) Pizzaplade 1 220-240 35-45
Formkage Rund kageform 2 150-170 60-70
Pizza, tynd bund med lidt fyld (forvarm-  Pizzaplade 1 280-300 10-15
ning)
Krydret bagveerk* Springform 1 170-190 45-55

* Lad kagen kgle af i ca. 20 minutter i den slukked e ovn med lukket dar.
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Kager pa plade Tilbehgr Rille Ovnfunk- Temperatur i Varighed i
tion °C minutter
Rarekage med tart fyld Bageplade 2 170-190 20-30
Universalbradepande + 3+1 150-170 35-45
bageplade
Rarekage med fugtigt fyld, frugt Universalbradepande 2 170-190 25-35
Universalbradepande + 3+1 140-160 40-50
bageplade
Geerdej med tort fyld Bageplade 3 170-180 25-35
Universalbradepande + 3+1 150-170 35-45
bageplade
Geerdej, saftigt fyld, frugt Universalbradepande 3 160-180 40-50
Universalbradepande + 3+1 150-160 50-60
bageplade
Mgrdej med tart fyld Bageplade 1 180-200 20-30
Mgrdej, saftigt fyld, frugt Universalbradepande 2 160-180 60-70
Wahe (schweizisk teerte) Universalbradepande 1 210-230 40-50
Roulade (forvarm ovnen) Bageplade 2 170-190 15-20
Fletbrgd af 500 g mel Bageplade 2 170-190 25-35
Julekage, "Stollen" af 500 g mel Bageplade 3 160-180 60-70
Julekage, "Stollen" af 1 kg mel Bageplade 3 150-170 90-100
Strudel (tysk ablerulle), sad Universalbradepande 2 190-210 55-65
Pizza Bageplade 2 200-220 25-35
Universalbradepande + 3+1 180-200 40-50
bageplade
Flammkuchen (forvarmning) Universalbradepande 2 280-300 10-12
Burek Universalbradepande 2 180-200 40-50
Sma kager Tilbehgar Rille Ovnfunk- Temperatur i Varighed i
tion °C minutter
Smakager Bageplade 3 140-160 15-25
Universalbradepande + bageplade  3+1 130-150 25-35
2 bageplader + universalbageplade 5+3+1 130-150 30-40
Sprgjtede smakager (forvarm- Bageplade 3 140-150 30-40
ning) Bageplade 3 140-150 25-35
Universalbradepande + bageplade  3+1 140-150 30-45
2 bageplader + universalbageplade 5+3+1 130-140 35-50
Makroner Bageplade 2 110-130 30-40
Universalbradepande + bageplade  3+1 100-120 35-45
2 bageplader + universalbageplade 5+3+1 100-120 40-50
Marengs Bageplade 3 80-100 100-150
Muffins Rist med muffinplade 3 180-200 20-25
2 riste med muffinplader 3+1 160-180 25-30
Vandbakkelsesdej Bageplade 2 210-230 30-40
Butterdej Bageplade 3 180-200 20-30
Universalbradepande + bageplade  3+1 180-200 25-35
2 bageplader + universalbageplade 5+3+1 170-190 35-45
Bagveerk, geerdej Bageplade 2 190-210 20-30
Universalbradepande + bageplade  3+1 160-180 25-35
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Brad og rundstykker
Ved brgdbagning skal ovnen forvarmes, hvis intet an det er
angivet.

Heeld aldrig vand i den varme ovn.

Brgd og rundstykker Tilbehar Rille Ovnfunk- Temperatur i Varighed i
tion °C minutter
Geerbrod af 1,2 kg mel Universalbradepande 2 300 5
200 30-40
Surbrgd af 1,2 kg mel Universalbradepande 2 300 8
200 35-45
Fladbrad Universalbradepande 2 300 10-15
Rundstykker (uden forvarmning) Bageplade 3 200 20-30
Boller af geerdej, sgde Bageplade 3 180-200 15-20
Universalbradepande + bage- 3+1 150-170 20-30

plade

Bagetips

De vil bage efter egen opskrift. Brug anvisningerne

for lignende bagveerk i bagetabellerne.

Sadan konstateres, om en rgrekage er
gennembagt.

en tynd traepind ned i det hgjeste sted pa kagen ca.
ten er gaet. Hvis der ikke klaeber dej ved treepinden

10 minutter, far bagetiden i opskrif-
, er kagen feerdig.

Kagen falder sammen.

Brug mindre vaede naeste gang, el

ler indstil ovntemperaturen ca. 10 grader lavere. Ov er-

hold de angivne rgretider i opskriften.

Kagen er haevet i midten men er lav

langs kanten. kniv.

Undlad at smare springformens kant. Efter bagningen

lgsnes kagen forsigtigt med en

Kagen er blevet for mgrk foroven. Placer den lavere

i ovnen, veelg en lavere temperatur, og bag kagen li

dt leengere.

Kagen er for tar.

Stik smé huller i den feerdige kage
saft eller noget alkoholholdigt. Veelg naeste gang en

med en tandstikker. Dryp derefter kagen med frugt-
temperatur, som er 10 grader

hgjere, og reducer bagetiden.

Bradet eller kagen (f.eks. ostekage) ser
fin ud, men er klaeg indvendig (for fed-
tet, gennemtrukket med vandede lag).

Anvend lidt mindre veede naeste gang, og bag kagen li
Forbag bunden ved kager med fugtigt fyld. Drys bund en med mandler eller rasp, og laeg
derefter fyldet pa. Overhold opskrifter og bagetide r.

dt leengere ved lavere temperatur.

Bagveerket er ikke blevet bagt jeevnt.

Veelg en lidt la vere temperatur, sa bliver bagveerket bagt mere jeevn t. Bag sart bagveerk
med over Aindervarme

i et lag. Hvis bagepapiret stikker ud over kanten, kan det for-

ringe luftcirkulationen. Klip derfor altid bagepapi ret til, s& det passer til bagepladens star-

relse.

Frugtkagen er for lys i bunden.

Seet kagen enrille | avere neeste gang.

Frugtsaften lgber over.

Brug evt. den dybere univers albradepande naeste gang.

Smat bagveerk af gaerdej kleeber sam-
men under bagningen.

Der skal veere ca. 2 cm fri plads omkring hver kage. S & er der tilstraekkelig plads til, at
hvert stykke bagveerk kan haeve og blive brunet hele

vejen rundt.

De har bagt i flere lag. Pa den gverste
plade er bagveerket mgrkere end pa
den nederste.

Brug altid 3D #@armluft

ved bagning i flere lag. Plader, der seettes i ovnen samtidig, er

ikke ngdvendigvis feerdige pad samme tid.

Ved bagning af saftige kager opstar der
kondensvand.

Der kan opstd vanddamp under bagningen. Den kommer
kan samle sig pa betjeningsfeltet eller pa forsiden

ud over dgren. Vanddampen
af kakkenelementerne ved siden af og

dryppe af som kondensvand. Dette er fysisk betinget

Kad, fierkree, fisk

Forme og tilbehgr

De kan bruge alle slags varmebestandige fade og gry der. Til
store stege er universalbradepanden ogsa velegnet.

Fade og beholdere af glas er mest velegnet. Veer opm arksom
pa, at laget passer til stegegryden og slutter teet.

Ved emaljerede stegegryder skal der tilsaettes lidt mere veede.

Ved stegegryder af rustfrit stal bliver kedet ikke brunet sa
kraftigt og lidt mindre gennemstegt. Forleeng
tilberedningstiderne.

Oplysninger i tabellerne:
Fade uden lag = aben
Fade med lag = lukket

Placer altid fadet/gryden midt pa risten.

Stil altid varmt glasservice pa en tgr varmebriks. Hvis

underlaget er vadt eller koldt, kan glasset springe
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Stegning
Tilseet lidt veede til magert kad. Bunden af fadet sk al veere
daekket med ca. % cm vaede.

Ved grydestege skal der tilseettes rigeligt veede. Bun den af
fadet skal veere daekket med 1 - 2 veede.

Meengden af veeden afhaenger af kadets art og fadets
materiale. Ved tilberedning af ked i en emaljeret s tegegryde
skal der bruges lidt mere veere end ved fade af glas

Stegegryder af rustfrit stal er kun betinget egnede. Kgdet bliver

tilberedt langsommere og bliver mindre brunt. Veelg  en hgjere
temperatur og/eller en leengere tilberedningstid.

Grilning

Ved grilning skal ovnen forvarmes i ca. 3 minutter, inden

grillmaden leegges ind i ovnen.
Under grilning skal ovnen altid veere lukket.



Grillstykkerne skal sa vidt muligt veere lige tykke. Pa den made

bliver de ensartet stegt og forbliver saftige.
Vend grillstykkerne efter = af tilberedningstiden.
Steaks skal farst saltes efter grilningen.

Leeg grillstykkerne direkte pa risten. Et enkelt gri listykke bliver
bedst, hvis det leegges midt pa risten.

Seet ogsa universalbradepanden ind i rille 1. Her ops amles
saften fra kgdet, s& ovnen ikke bliver s& snavset.

Seet ikke bagepladen eller universalbradepanden ind  hgjere
end rille 4 eller 5. Pga. af den kraftige varme kan tilbehgret sla
sig og beskadige ovnen, nar det tages ud.

Grill-elementet teender og slukker med jeevne mellemr um. Dette
er normalt. Hvor ofte det sker, afhaenger af det ind stillede
grilltrin.

Kad

Vend kadstykkerne efter halvdelen af tiden.

Nar stegen er faerdig, skal den helst hvile ica. 10  minutter i den
slukkede ovn med lukket ovndgr. P4 den made bliver s aften
bedre fordelt i kadet.

Pak roastbeef ind i alufolie efter tilberedningen, og lad den hvile
i ovnen i 10 minutter.

Skeer ridser over kryds i sveeren pa fleeskesteg, og | eeg den i
fadet med sveeren nedad farst.

Kad Veegt Tilbehgr og fade  Rille Ovnfunk- Temperatur i Varighed i
tion °C, grilltrin minutter
Oksekgd
Oksegrydesteg 1,0 kg Med lag 2 200-220 100
1,5 kg 190-210 120
2,0 kg 2 180-200 140
Oksefilet, medium 1,0 kg Uden lag 2 210-230 60
1,5 kg 2 200-220 80
Roastbeef, medium 1,0 kg Uden lag 1 220-240 60
Steak, 3 cm tyk, medium Rist + universalbra- 5+1 3 15
depande
Kalvekgd
Kalvesteg 1,0 kg Uden lag 2 190-210 110
1,5 kg 2 180-200 130
2,0 kg 2 170-190 150
Kalveskank 1,5 kg Uden lag 2 210-230 140
Svinekgd
Steg uden 1,0 kg Uden lag 1 190-210 120
sveer (f.eks. nakkekam) 1,5 kg 1 180-200 150
2,0 kg 1 170-190 170
Steg med sveer (f.eks. bov) 1,0 kg Uden lag 1 190-210 130
1,5 kg 1 180-200 160
2,0 kg 1 170-190 190
Svinefilet 500 g Rist + universalbra- 3+1 230-240 30
depande
Fleeskesteg, mager 1,0 kg Uden lag 2 190-210 120
1,5 kg 180-200 140
2,0 kg 2 170-190 160
Hamburgerryg med ben 1,0 kg Med lag 2 210-230 70
Steak, 2 cm tyk Rist + universalbra- 5+1 3 15
depande
Svinemedaljoner, 3 cm tykke Rist + universalbra- 5+1 3 10
depande
Lammekad
Lammeryg med ben 1,5 kg Uden lag 2 190-210 60
Lammekglle uden ben, medium 1,5 kg Uden lag 1 160-180 120
Vildt
Dyreryg med ben 1,5 kg Uden lag 200-220 50
Radyrkglle uden ben 1,5 kg Med lag 2 210-230 100
Vildsvinesteg 1,5 kg Med lag 2 180-200 140
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Kad Veegt Tilbehgr og fade  Rille Ovnfunk- Temperatur i Varighed i
tion °C, grilltrin minutter
Hjortesteg 1,5 kg Med lag 2 180-200 130
Kanin 2,0 kg Med lag 2 220-240 60
Hakket kad
Forloren hare af 500 g Uden lag 1 180-200 80
ked
Palser
Palser Rist + universalbra- 4+1 3 15
depande
Fjerkrae Ved stegning af and eller gas skal De huske at prik ke huller i

Veegtangivelserne i tabellen geelder for fierkrae uden fyld, derer
gjort i stand til stegning.

huden under vingerne, sa fedtet kan lgbe fra.
Fjerkrae bliver seerligt brunt og spradt, hvis man pe nsler det

Laeg farst helt fierkrae med brystsiden nedad pa rist en. Vend med srg;ar, saltvand eller appelsinsaft hen mod slutn ingen af
efter = af den angivne tid. stegetiden.
Vend stege, som f.eks. kalkunrullesteg eller kalkun bryst, efter
halvdelen af den angivne tid. Vend fjerkreestykker e fter = af
tiden.
Fjerkrae Veegt Tilbehgr og fade  Rille Ovnfunk- Temperatur i Varighed i
tion °C, grilltrin minutter
Kylling, hel 1,2 kg Rist 220-240 60-70
Poulard, hel 1,6 kg Rist 2 210-230 80-90
Kyllinger, halve 500 g pr. Rist 2 220-240 40-50
stk.
Kyllingestykker 150 g pr. Rist 3 210-230 30-40
stk.
Kyllingestykker 300 g pr. Rist 3 210-230 35-45
stk.
Kyllingebryst 200 g pr. Rist 3 3 30-40
stk.
And, hel 2,0 kg Rist 2 190-210 100-110
Andebryst 300 g pr. Rist 3 240-260 30-40
stk.
Gas, hel 3,5-4,0kg Rist 2 170-190 120-140
Gaselar 400 g pr. Rist 220-240 40-50
stk.
Lille kalkun, hel 3,0 kg Rist 2 180-200 80-100
Kalkunrullesteg 1,5 kg Uden lag 1 200-220 110-130
Kalkunbryst 1,0 kg Med lag 2 180-200 90
Kalkunlar 1,0 kg Rist 2 180-200 90-100
Fisk den ene side er skaret af, eller en lille ovnfast for m i fiskens
Vend fisk i stykker efter = af tiden. bugdbning, sa den star stabilt.
Det er ikke nadvendigt at vende hele fisk. Laeg hele  fisk i ovnen Tilseet ved dampning nogle spiseskefulde vaede til fi skefileter.
i svgmmestilling med rygfinnen opad. Placer en kart offel, hvor
Fisk Veegt Tilbehgr og fade  Rille Ovnfunk- Temperatur i Varighed i
tion °C, grilltrin minutter
Fisk, hel ca. 300 g pr. Rist 2 2 20-25
stk.
1,0 kg Rist 2 200-220 45-55
1,5 kg Rist 2 190-210 60-70
2,0 kg Med lag 2 190-210 70-80
Fiskekotelet, 3 cm tyk Rist 3 2 20-25
Fiskefilet Med lag 2 210-230 25-30
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Stege- og grilltips

Stegens vaegt er ikke angivet i tabellen.

Veelg angive Iserne svarende til den naestlaveste veegt, og forlaen g tilberedningstiden.

De gnsker at finde ud af, om stegen er

feerdig.

lidt laengere.

Benyt et stegetermometer (f&s i specialbutikker), e ller prgv med en ske. Tryk pa stegen

med en ske. Hvis stegen foles fast, er den faerdig.  Giver stegen efter, skal den tilberedes

Stegen er for mgrk, og sveeren er visse

steder blevet branket.

Kontroller rillehgjde og temperatur.

Stegen ser fin ud, men skyen er branket. Vaelg neeste gang et mindre stegefad, eller tilseet mere veede.

Stegen ser fin ud, men skyen er for lys

og vandet.

Veelg et stgrre stegefad neeste gang, og tilseet mindr e vaede.

Der dannes damp, nar der hzeldes

vaeske pa stegen.

Det er fysisk betinget og normalt. Stgrstedelen af
ningen. Vanddampen kan szette sig forsiden af appara tet eller pa kekkenelementerne

ved siden af og dryppe af som kondensvand.

vanddampen ledes ud gennem udluft-

Gratiner, teerter, toast

Stil altid fade og beholdere pa risten.

Hvis De griller direkte pa risten uden at bruge et

fad, skal De

0gsa seette universalbradepanden ind irille 1. S& b evares

Tilberedningstiden for en gratin eller teerte afheeng er af fadets
starrelse og gratinens/teertens hgjde. Angivelserne

kun vejledende.

i tabellen er

ovnen ren.
Ret Tilbehgr og fade Rille Ovnfunk- Temperatur i °C, Varighed i minut-
tion grilltrin ter

Teerter / gratiner

Teerte, sgd Teerteform 2 180-200 50-60

Soufflé Teerteform 2 180-200 35-45
Portionsforme 2 200-220 25-30

Pastateerte Teerteform 2 200-220 40-50

Lasagne Teerteform 2 180-200 40-50

Gratin

Kartoffelgratin, r& ingredienser, 1 gratinform 2 160-180 60-80

maks. 4 cm hoj 2 teerteforme 3+1 150-170 60-80

Toast

4 stk., gratineret Rist + universalbradepande 3+1 160-170 10-15

12 stk., gratineret Rist + universalbradepande 3+1 160-170 15-20

Feerdigretter

Falg producentens anvisninger pa emballagen.

Kontroller, at bagepapiret kan tale de angivne temp eraturer, nar
De lzegger bagepapir pa tilbeharet. Tilpas papiret e fter rettens

Resultatet af tilberedningen er meget afheengig af
levnedsmidlerne. Der kan vaere tale om misfarvninger og

ujeevnheder allerede ved den utilberedte vare.

starrelse.
Ret Tilbehar Rille Ovnfunktion ~ Temperatur Varighed
i°C i minutter

Pizza, dybfrossen

Pizza med tynd bund Universalbradepande 2 / 200-220 15-25
Universalbradepande + rist 3+1 180-200 20-30

Pizza med tyk bund Universalbradepande 2 / 170-190 20-30
Universalbradepande + rist 3+1 170-190 25-35

Pizza-baguette Universalbradepande 3 / 170-190 20-30

Minipizza Universalbradepande 3 / 190-210 10-20

Pizza, kold

Pizza (forvarmning) Universalbradepande 1 / 180-200 10-15

Kartoffelprodukter, dybfrost

Pommes frites Universalbradepande 3 / 190-210 20-30
Universalbradepande + bage- 3+1 180-200 30-40
plade

Kroketter Universalbradepande 3 / 190-210 20-25

Rosti, fyldte kartoffelkroketter Universalbradepande 3 / 200-220 15-25

25



Ret Tilbehgr Rille Ovnfunktion  Temperatur Varighed

i°C i minutter

Bagveerk, dybfrost
Rundstykker, baguettes Universalbradepande 3 / 180-200 10-20
Saltkringler (ubagte) Universalbradepande 3 / 200-220 10-20
Bagveerk, forbagt
Rundstykker, flutes Universalbradepande 2 190-210 10-20

Universalbradepande + rist 3+1 160-180 20-25
Stegeretter, dybfrost
Fiskepinde Universalbradepande 2 / 220-240 10-20
Kyllingesticks, kyllinge-nuggets Universalbradepande 3 / 200-220 15-25
Strudel (tysk eeblerulle), dybfrost
Strudel (tysk ablerulle) Universalbradepande 3 / 190-210 30-35
Specielle retter 4.Forvarm ovnrummet som angivet.
Ved lave temperaturer lykkes med 3D-varmluft cremet 5. Stil kopperne eller glassene pa bunden af ovnen, ogt ilbered
yoghurt lige s& godt som blad geerde;. som angivet.
Tag farst tilbehgr, gitter og teleskopudtreek ud af ovnrummet. Haevning af geerdej
Tilberede yoghurt 1. Tilbered geerdejen som normalt, haeld den i en varmefa st skél
1.Kog 1 liter meelk (3,5 % fedt) op, og lad den kale af il 40 °C. af keramik, og deek den til.

2.Rgr 150 g yoghurt (keleskabstemperatur) i. 2.Forvarm ovnrummet som angivet.

3.Hzeld yoghurtmassen over i kopper eller sma glas med 3. Sluk for ovnen, og stil dejen ind i den slukkede ov n til

skrueldg, og dzek til med plastfolie. hzevning.
Ret Forme og tilbehgr O\_/nfunk- Temperatur Varighed
tion

Yoghurt Kopper eller glas Stilles pa ovnbun- Forvarm til 50 °C 5 min.
med skrueldg den 50 °C 8 timer

Haevning af geerdej Varmebestandigt Stilles pa ovnbun- Forvarm til 50 °C 5-10 min.
fad den Sluk ovnen, og anbring geer-  20-30 min.

dejen i ovnen

Optoning et egnet fad.

Optgningstiderne afhaenger af fadevarernes art og mae ngde. Leeg fierkree med brystsiden nedad pa en tallerken.

Fglg producentens anvisninger pa emballagen. Bemaerk: Op til 60 °C lyser ovnlampen ikke. Derved er det

Tag frosne fedevarer ud af emballagen, og stil dem  pa risten i muligt at foretage en optimal finindstilling.

Ret Tilbehar Rille  Ovnfunktion Temperatur

Sarte frostvarer Rist 1 # Temperaturveelgeren
F.eks. kager med fladeskum, kager med smgrcreme, kag er med er slaet fra
chokolade eller sukkerglasur, frugt osv.

Andre dubfrostprodukter Rist 1 # 50 °C

Kylling, pglser og kad, brad og rundstykker, kager og andet bag-

veerk

Tgrring Laeg bagepapir pa universalbradepanden og risten.

Med 3D-varmluft  kan De tgrre madvarer med fremragende Vend meget saftig frugt eller grentsager flere gange
resultater. De tarrede frugter eller grgntsager skal lgsnes fra papiret straks
Brug kun fejlfri frugt og grgntsager, og vask alt g rundigt. efter tarringen.

Lad frugt/grentsager dryppe godt af, og ter dem af.

Frugt og krydderurter Tilbehar Rille Ovr!funk- Temperatur Varighed

tion
600 g eebleringe Universalbradepande + rist 3+1 80 °C ca. 5 timer
800 g peerebade Universalbradepande + rist 3+1 80 °C ca. 8 timer
1,5 kg sveskeblommer eller Universalbradepande + rist 3+1 80 °C ca. 8-10 timer
blommer
200 g kgkkenurter, rensede Universalbradepande + rist 3+1 80 °C ca. 1% timer
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Henkogning

Henkogning kreever, at glas og gummiringe er rene og
Brug s& vidt muligt glas af samme stgrrelse. Angive Iserne i
tabellerne er udregnet i forhold til runde enliters glas.

Pas pa!

Brug ikke glas, der er starre eller hgjere end det. Lagene kan

springe.

Anvend kun helt frisk frugt og grentsager. Vask fru gt og
grgntsager grundigt.

De angivne tider i tabellerne er vejledende. De kan pavirkes af
rumtemperaturen, antallet af glas samt af indholdet s meengde
og temperatur. Inden De andrer pd indstillingen ell er slukker,
skal De kontrollere, at der dannes rigeligt med luf tbobler i
glassene.

Forberedelse

1. Fyld glassene, undga at fylde dem for meget op.
2.Vask glaskanterne af, de skal veere rene.
3.Laeg en vad gummiring og et Iag pa hvert glas.

intakte.

4. Luk glassene med klemmer.
Stil ikke mere end seks glas ind i ovnen.

Indstilling

1. Seet universalbradepanden i rille 2. Stil glassene, sa de ikke

rgrer ved hinanden.
2. Heeld ¥ liter varmt vand (ca. 80 °C) i universalbrade panden.
3. Luk ovndgren.
4.Indstil undervarme
5. Stil temperaturen p& 170 til 180 °C.

Henkogning

Frugt
Efter ca. 40 - 50 minutter begynder sma luftbobler
med kort mellemrum. Sluk for ovnen.

at stige op

Tag glassene ud af ovnrummet efter 25 til 35 minutte rs
eftervarme. Ved en leengere afkgling i ovnen kan der d annes
bakterier, og risikoen for, at den henkogte frugts yrner, forgges.

Frugt i enlitersglas

Efter dannelse af bobler Eftervarme

FEbler, ribs, jordbaer sluk ovnen ca. 25 minutter
Kirsebeer, abrikoser, ferskener, stikkelsbaer sluk ovn en ca. 30 minutter
AEblemos, peerer, blommer sluk ovnen ca. 35 minutter

Grgntsager
Sa snart der stiger sma bobler op i glassene, skall

temperaturen

seettes ned til 120 til 140 °C. Alt efter grransagsty pen ca. 35 til
70 minutter. Sluk derefter for ovnen, og brug efterv armen.

Grgntsager med kold lage i enlitersglas

Efter dannels

e af bobler Eftervarme

Agurker - ca. 35 minutter
Rgdbeder ca. 35 minutter ca. 30 minutter
Rosenkal ca. 45 minutter ca. 30 minutter

Bonner, kalrabi, radkal

ca. 60 minutter ca. 30 minutter

FErter

ca. 70 minutter ca. 30 minutter

Tage glassene ud
Tag glassene ud af ovnen efter henkogningen.

Akrylamid i levhedsmidler

Akrylamid opstar primzert i korn- og kartoffelproduk ter, som
bliver tilberedt ved meget hgje temperaturer. Detd rejer sig

Pas pa!

Stil ikke de varme glas pa et koldt eller vadt unde
springe.

rlag. De kan

f.eks. om kartoffelchips, pommes frites, toast, rund stykker, bragd
eller fint bagveerk (kiks, honningkager, spekulatius ).

Tips om tilberedning med lavt akrylamidindhold

Generelt < Hold tilberedningstiden sa kort som muligt.
< Retterne ma ikke brunes alt for kraftigt, men skal veere gyldenbrune.
< Ved stegning dannes der mindre akrylamid i store st ykker.

Bagning Med over-/undervarme maks. 200 °C.
Med 3D-varmiuft eller varmluft maks.180 °C.

Smakager Med over-/undervarme maks. 190 °C.

Med 3D-varmluft eller varmluft maks.170 °C.

FEg eller eeggeblomme formindsker dannelsen af akryla mid.

Pommes frites i ovn
ikke bliver tarre

Fordel dem jeevnt og i ét lag pa

pladen. Bag mindst 400 g pr. plade, s pommes friten e
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Prgveretter

Disse tabeller er blevet fremstillet til brug for f orskellige
prgvningsinstitutter for at lette kontrol og test a f de forskellige
apparater.

I henhold til EN 50304/EN 60350 (2009) og IEC 60350

Bagning

Bagning i 2 lag:

Seet altid universalbradepanden ind over bagepladen.
Bagning i 3 lag:

Seet universalbradepanden ind i midten.

Sprgjtede smakager:
Plader, der seettes i ovnen samtidig, er ikke ngdven digvis
feerdige p& samme tid.

/Ablekage med lag, bagti 1 lag:
Placer mgrke springforme forskudt i forhold til hin anden.
/Ablekage med lag, bagt i 2 lag:

Kager i springforme af hvidblik:

Bag med over #undervarme i 1lag. Anvend

universalbradepanden i stedet for risten, og seet sp

pa den.

ringformene

Bemeaerk: Anvend farst den laveste af de angivne temperaturer

Seet mgrke springforme forskudt over hinanden, se bi lledet. ved bagningen.
Ret Tilbehgr og forme Rille Ovnfunk- Temperatur i Varighed i
tion °C minutter
Sprgjtede smakager (forvarmning*) Bageplade 3 140-150 30-40
Universalbradepande + 3+1 140-150 30-45
bageplade
2 bageplader + universal- 5+3+1 130-140 35-50
bradepande
Smakager, sprgjtede Bageplade 3 ©/ 140-150 30-45
Smakager (forvarmning*) Bageplade 3 150-170 20-30
Bageplade 3 150-160 20-30
Universalbradepande + 3+1 140-160 25-40
bageplade
2 bageplader + universal- 5+3+1 130-150 35-55
bradepande
Vandbiskuit (forvarmning*) Springform pa rist 2 150-160 30-40
Lagkagebunde (vandbiskuit) Springform pa rist 2 ©/ & 160-180 30-40
/bleteerte med lag Rist + 2 springforme 1 180-200 70-90
@ 20 cm
2 riste + 2 springforme 3+1 170-190 70-90
@ 20 cm
* Anvend ikke lynopvarmningen til forvarmning.
Grilning
Hvis De laegger madvarer direkte pa risten, skal De  ogsa szette
universalbradepanden ind i rille 1. Her opsamles veed en, sa
ovnen ikke bliver sa tilsmudset.
Ret Tilbehgr Rille Ovnfunk- Grilltrin Varighed i
tion minutter
Ristning af toast Rist 5 3 Y52
Forvarmning i 10 minutter
Hamburgerbgffer, 12 stk.* rist + universalbradepande 4+1 3 25-30

uden forvarmning

*Vend efter = af tiden
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Viktige sikkerhetsanvisninger

Les denne bruksanvisningen ngye. Det er
en forutsetning for at du skal kunne bruke
apparatet pa en sikker og riktig mate. Ta
vare pa bruks- og monteringsanvisningen
slik at du kan bruke den igjen senere eller
gi den videre til eventuelle kommende eiere
av apparatet.

Dette apparatet er kun beregnet for
innbygging. Ta hensyn til
monteringsanvisningen.

Kontroller apparatet etter at du har pakket
det ut. Ikke koble til apparatet hvis det er
skadet under transport.

Apparater uten stikkontakt kan bare kobles
til av autoriserte fagfolk. Skader som faglge
av feil tilkobling dekkes ikke av garantien.

Dette apparatet er kun beregnet pa vanlig
bruk i private husholdninger. Apparatet er
kun beregnet til tilberedning av mat og
drikke. Hold gye med apparatet nar det er i
bruk. Apparatet skal bare brukes i lukkede
rom.

Dette apparatet skal kun brukes av barn
over atte ar og personer med reduserte
fysiske, sensoriske eller mentale evner eller
manglende erfaringer eller kunnskap,
dersom de holdes under oppsyn av en
person som er ansvarlig for deres sikkerhet
eller de har fatt oppleering i sikker bruk av
apparatet og har forstatt farer som kan
oppsta ved bruk.

Barn skal ikke leke med apparatet.
Rengjaring og brukervedlikehold skal ikke
utfgres av barn, med mindre de er over atte
ar og er under oppsyn av voksne.

Barn under atte ar ma holdes unna
apparatet og tilkoblingsledningen.

Tilbehgret ma alltid settes inn riktig vei i
ovnsrommet. Se beskrivelsen av tilbehgr i
bruksanvisningen.

Brannfare!

< Brennbare gjenstander som oppbevares i
ovnsrommet, kan ta fyr. Oppbevar aldri
brennbare gjenstander i ovhsrommet. Du
ma aldri apne apparatdgren dersom det
oppstar rgyk inni apparatet. Sla av
apparatet og trekk ut stramledningen eller
sla av sikringen i sikringsskapet.

< Nar apparatdgren apnes, oppstar det et
luftdrag. Bakepapir kan komme i kontakt
med varmeelementet og ta fyr. Legg aldri
bakepapir pa tilbehgret uten a feste det
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under forvarming. Hold bakepapiret pa
plass ved hjelp av et kokekar eller en
stekeform. Ikke bruk starre stykke
bakepapir enn ngdvendig. Bakepapiret
ma ikke stikke ut over kanten pa
tilbehgret.

Fare for forbrenning!

< Apparatet blir sveert varmt. Den varme
innsiden av ovnsrommet og
varmeelementene ma aldri bergres. La
alltid apparatet avkjgles. Hold barn pa
avstand.

< Tilbehar og kokekar blir sveert varme. Bruk
alltid grytekluter nar du tar kokekar eller
tilbehgr ut av ovhsrommet.

< Alkoholdamp kan eksplodere i
ovnsrommet. Tilbered aldri retter med
store mengder drikkevarer med hgyt
alkoholinnhold. Bruk bare sma mengder
drikke med hay alkoholprosent. Apne
apparatdgren forsiktig.

Fare for forbrenning!

< De tilgjengelige stedene blir sveert varme
under drift. Ta aldri pa de varme delene.
Hold barn pa avstand.

< Nar apparatdgren apnes, kan det
strgmme ut varm damp. Apne
apparatdgren forsiktig. Hold barn pa
avstand.

<Vann i varmt ovnsrom kan fare til at det
dannes sveert varm vanndamp. Hell aldri
vann inn i det varme ovnsrommet.

Fare for personskader!

Dersom glasset pa apparatdaren er ripet
opp, kan det sprekke. Ikke bruk glasskrape,
sterke rengjaringsmidler eller
poleringsmidler.

Fare for elektrisk stat!

< Ukyndige reparasjoner er farlig.
Reparasjoner ma kun utfares av en
servicetekniker som har fatt oppleering av
oss. Dersom apparatet er defekt, trekk ut
kontakten eller sla av sikringen i
sikringsboksen. Kontakt kundeservice.

< Kabelisolasjonen pa elektriske apparatet
kan smelte ved kontakt med varme
apparatdeler. La aldri
tilkoblingsledningene til elektriske
apparater komme i kontakt med varme
apparatdeler.



< Fuktighet som trenger inn, kan forarsake
elektrisk stat. Bruk ikke hgytrykksspyler
eller dampstrale til rengjaringen.

< Ved utskifting av ovnslampen er det strgm
pa kontaktene i lampefatningen. Far du
skifter lampen, ma du trekke ut kontakten
eller sla av sikringen i sikringsskapet.

Et defekt apparat kan forarsake elektrisk
stat. Sla aldri pa et defekt apparat. Trekk
ut stapselet eller sla av sikringen i
sikringsskapet. Kontakt kundeservice.

< Ved bruk av feil type steketermometer kan
isolasjonen ta skade. Bruk bare
steketermometeret som er beregnet for
dette apparatet.

Brannfare!

< Lgse matrester, fett og stekesjy kan ta fyr
under selvrensen. Far hver selvrens ma du
flerne grov smuss fra ovnsrommet og
tilbehgret.

< Apparatet blir sveert varmt pa utsiden nar
selvrens pagar. Heng aldri brennbare
gienstander, f.eks. kjgkkenhandkleer, pa
handtaket. Hold fremsiden av apparatet fri.
Hold barn pa avstand.

Fare for forbrenning!

< Ovnsrommet blir sveert varmt nar selvrens
pagér. Apne aldri apparatderen eller skyv
pa lasehaken med handen. La apparatet
avkjgles. Hold barn pa avstand.

< Apparatet blir sveert varmt pa utsiden
nar selvrens pagar. lkke ta pa
apparatdgren. La apparatet avkjgles. Hold
barn pa avstand.

Fare for alvorlige helseskader!

Apparatet blir sveert varmt nar selvrens
pagar. Slippbelegget pa brett og former
gdelegges av den hgye varmen, og det
oppstar giftgasser. Ikke la brett og former
med slippbelegg sta i ovnen nar selvrens
pagar. Det er bare emaljert tilbehar som
kan veere i ovnen under selvrens.

Arsaker til skader

Obs!
< Tilbehgr, folie, bakepapir eller kokekar pd bunnen av

stekeovnen: Ikke sett kokekar pa bunnen av ovnen. Ikk e dekk
bunnen av ovnen med folie av noe slag eller bakepap ir. Ikke
sett kokekar pd bunnen av ovnen nar ovnen er stilt  inn pa
temperaturer over 50 °C. Det kan fare til overopphe ting.
Bake &g steketidene stemmer ikke lenger, og emaljen blir
skadet.

< Vann i varmt ovnsrom: Hell aldri vann inn i det varme

ovnsrommet. Det vil da oppsta vanndamp. Emaljen kan ta
skade som fglge av vekslende temperatur.

< Fuktige matvarer: Ikke oppbevar fuktige matvarer ov er lengre

tid i lukket ovnsrom. Emaljen gdelegges.

« Fruktsaft: Ikke legg for mye pa stekebrettet hvis du lager

saftige fruktkaker. Fruktsaft som drypper fra steke brettet,
etterlater seg flekker som du senere ikke far fiern et. Bruk
helst den dype universalpannen.

< Avkjgling med apen ovnsdgr: Hold alltid deren steng t nar

ovnsrommet avkjales. Selv om dgren bare star pa glgt t, kan
elementfronter som stér i neerheten, bli skadet over tid.

< Sveert skitten dgrpakning: Dersom dgrpakningen er sv eert

skitten, gar ikke dgren lenger ordentlig igjen i dr ift.
Elementfronter i omradet rundt kan bli skadet.Hold  alltid
dgrpakningen ren.

< Dgren som sitteplass og oppbevaringssted: Ikke sitt, sett fra

deg eller heng ting pa daren. Ikke sett fra deg bes tikk eller
tilbehar pa apparatdaren.

< Skyve inn tilbehgr: Avhengig av apparattype kan til behgret

ripe opp glassruten nar apparatdgren blir lukket. S kyv alltid
tilbehgret sa langt inn i ovnsrommet som mulig.

< Transport av apparatet: Ikke hold i dgrhandtaket nd r

apparatet skal baeres/flyttes. Dgrhandtaket taler ik ke vekten
av apparatet og kan brekke.
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Din nye stekeovn

Her kan du bli kient med den nye stekeovnen din. Vi
hvordan du bruker betjeningsfeltet og de enkelte
betjeningselementene. Du far informasjon om ovnsrom met og
tilbehgret.

forklarer

Betjeningsfelt

Her ser du en oversikt over betjeningsfeltet. Alle  symbolene vil
aldri vises samtidig i indikasjonen. Det kan foreko mme
differanser mellom de ulike apparattypene.

Bryterhandtak

Bryterhandtakene er nedsenkbare. Trykk kort pa et
bryterhandtak ndr det er i nullstilling for & senke eller heve det.
Taster og indikasjoner

Du bruker tastene til & stille inn forskjellige til leggsfunksjoner. |
indikasjonsfeltet kan du lese av de innstilte verdi ene.

Tast Bruk

Tidsfunksjoner Valg av varselur 9, varighet [ ,

sluttid \ og klokkeslett

Posisjon Bruk

Omluftgrilling Til steking av kjatt, figerkre og hel
fisk. Grillelementet og viften slas vek-
selvis av og pa. Viften blaser den

varme luften rundt maten.

Grill, stor flate Til grilling av biffer, pglser, to ast og
fiskestykker. Hele flaten under grill-

risten blir varm.

Grill, liten flate Til grilling av sm& mengder biff, pgl-
ser, toast og fiskestykker. Den midt-

erste delen av grillen blir varm.

$ Minus Reduksjon av innstillingsverdier. Undervarme Til konservering og ettersteking eller
# Pluss @king av innstillingsverdier. etterbruning. Varmen kommer
nedenfra.

Hurtigoppvarmin Ekstra rask rmin teke- — - — - -

K 'goppvarming ovsne&rll ask oppvarming av steke $ Opptining Til opptining av f.eks. kjatt, fjserkre,
- B . _ brad og kaker. Viften blaser den
Barnesikring Sperrlfnglj og opplasing av betje- varme luften rundt maten.
ningsfelt.
9 [ Selvrens Automatisk rengjgring av ovnsrom-

Hvilken tidsfunksjon som star i forgrunnen i indika sjonen, ser
du pa pilen 1foran det tilhgrende symbolet. Unntak:
Symbolet  lyser ved klokkeslettet kun nar du endrer det.
Funksjonsvelger

Du stiller inn varmetypen ved hjelp av funksjonsvel geren.

Posisjon Bruk

A Nullstilling Stekeovnen er avslatt.

3D #armluft Til kaker og bakst pa én til tre hgy-
der. Viften fordeler varmen fra ring-
elementet i bakveggen jevnti

ovnsrommet.

© Varmluft eco* Til kaker og bakst, gratenger, fryse-
varer og ferdigprodukter, kjgtt og
fisk, pa én hgyde uten forvarming.
Ventilatoren fordeler den energiopti-
merte varmen fra ringelementet jevnt
i ovnsrommet.

met. Stekeovnen varmes opp til
smusset blir til aske.

?  Ovnslampe Slar p& ovnslampen.

* Oppvarmingsmaten som energi-effektklassen i henhol d til
EN50304 bestemmes med.

Nar du foretar innstillinger, lyser kontrollampen o ver
funksjonsvelgeren. Ovnslampen i ovnsrommet slas pa.

Merk: For at varmen skal bli godt fordelt slas viften i

oppvarmingsfasen pa i korte perioder ved bruk av va

rmetypene
over- og undervarme.

Temperaturvelger

Med temperaturvelgeren stiller du inn temperatur, g rilltrinn eller
rengjgringstrinn.

Posisjon Betydning

A Nullstilling Stekeovnen blir ikke varm.

Over-/undervarme Til kaker, gratenger og magre kjgtt -
stykker, f.eks. okse eller viltkjatt, pa
én hgyde. Varmen kommer jevnt

ovenfra og nedenfra.

Pizzatrinn Til rask tilberedning av dypfryste pro-
dukter uten forvarming, f.eks. pizza,
pommes frites eller strudel. Det
nedre varmeelementet og ringele-
mentet avgir varme.

* QOppvarmingsmaten som energi-effektklassen i henhol d til
EN50304 bestemmes med.
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50-300 Temperaturom-

Temperaturen i ovnsrommet i °C.
rade

Unntak: Maksimal temperatur ved
3D-varmluft , Varmlufteco ©
og pizzatrinnet  er 275 °C, ved
opptining $ 60 °C.



Posisjon Betydning

€ €,€€ € Grilltrinn Grilltrinn for grill, liten og

stor  flate.

€= trinn 1, svakt

€ € trinn 2, middels
€ €4rinn 3, kraftig

Rengjgringstrinnene for
selvrens [ .

€= trinn 1, lett
€ € trinn 2, middels
€ €€rinn 3, intensivt

Rensetrinn

Kontrollampe

Kontrollampen over temperaturvelgeren lyser sé leng e
stekeovnen varmes opp. Nar stekeovnen har nddd det  optimale
tidspunktet for innsetting av retten og temperaturg kningen
stanser, slukkes lampen.

Kontrollampen lyser aldri under grill- og rengjgrin  gstrinnet.

Ditt tilbehgar

Tilbehgret som fulgte med apparatet ditt egner seg for mange
retter. Pass pa at du alltid setter tilbehgret inn  riktig vei i
ovnsrommet.

Det finnes et stort utvalg med ekstra tilbehgr som
noen retter skal lykkes enda bedre eller bruken av
skal bli enda mer komfortabel.

sgrger for at
stekeovnen

Sette inn tilbehgr

Du kan sette tilbehgret inn i fem forskjellige hgyd eri
ovnsrommet. Skyv tilbehgret helt inn sann at det ik ke kommer i
kontakt med glassruten.

Tilbeharet kan trekkes nesten halvveis ut til det g ar i inngrep.
Det gjar det lett & ta ut rettene.

Pass pa at utbukningen alltid er bak pa tilbehgret nar du setter

det inn i ovnsrommet. Ellers gar det ikke i inngrep

Oovnsrom

I ovnsrommet er det en ovnslampe. En kjglevifte bes kytter
stekeovnen mot overoppheting.

Ovnslampe
Lampen i ovnsrommet lyser nar stekeovnen er i bruk. Lampen
slar seg av nar temperaturen er innstilt pd inntil 60  °C og ved

selvrens. P& den maten kan du oppna en optimal finr egulering.

Med posisjonen ? pa funksjonsvelgeren kan du sl& pa lampen
uten varme.

Kjglevifte

Kjgleviften slar seg av og pa etter behov. Den varm e luften
slipper ut via dgren. Obs! Ikke dekk til luftedpnin gen. Ved
tildekking kan stekeovnen overopphetes.

For at ovnsrommet skal avkjales raskere etter at ap paratet har
veert i bruk, fortsetter kjgleviften & ga i en viss tid.

Merk: Nar tilbehgret blir varmt, kan det deformeres. Nar det er
avkjglt, forsvinner deformeringen. Det har ingen in nflytelse pa
funksjonen.

Tilbehgr kan kjgpes hos kundeservice, hos forhandle ren eller
pa Internett. Oppgi HZ @ummeret.

3 Rist
Til kokekar, kakeformer, stek, grill-
stykker og dypfryste retter.

Sett inn risten med den apne siden
mot stekeovnsdgren og den
krumme delenned U

Emaljebrett
Til kaker og smakaker.

Sett inn stekebrettet med skrakan-
ten vendt mot stekeovnsdaren.

Universalpanne

Til saftige kaker, bakverk, dypfryste
retter og store steker. Den kan ogsa
brukes som oppsamlingspanne for
fett dersom du griller direkte pa ris-
ten.

Sett inn universalpannen med skra-
kanten vendt mot stekeovnsdgren.

Q Steketermometer
" Steketermometeret sgrger for en
— P ngyaktig steking.

Ekstra tilbehgr

Ekstra tilbehgr kan kjgpes hos kundeservice eller h os
forhandleren. Du finner et omfattende tilbud til steke ovnen i
vare brosjyrer eller pa Internett. Tilgjengelighet samt muligheten
til & bestille ekstra tilbehar pa Internett kan vari ere fra land til
land. Du finner informasjon om dette i salgspapiren e.

Det er ikke alt tilbehgr som passer til alle appara ter. Oppgi alltid
den ngyaktige betegnelsen (E-nr.) p& apparatet nar d u kjaper
tilbehar.
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Ekstra tilbehgr HZ-nummer Bruk Egnet for

selvrens
Rist HZ334000 Til kokekar, kakeformer, stek, grillsty kker og dypfryste retter. Nei
Emaljebrett HZ331072 Til kaker og smakaker. Ja
Stekebrettet settes inn i stekeovnen med skrakanten vendt mot steke-
ovnsdaren.
Universalpanne Hz332073 Til saftige kaker, bakverk, d ypfryste retter og store steker. Den kan Ja
ogsa brukes som oppsamlingspanne for fett dersom du  griller direkte
pa risten.
Universalpannen settes inn i stekeovnen med skrdkan ten vendt mot
stekeovnsdgren.
Innleggsrist HZ324000 Til stek. Sett alltid risten i universalpannen. Dermed blir dryppende fett ~ Nei
og kjgttsaft samlet opp.
Grillrist HZ325070 Til grilling i stedet for med rist en, eller som sprutbeskyttelse, slik at ste- Ja
keovnen ikke blir s& skitten. Grillristen skal bare brukes i universalpan-
nen.

Grilling pa grillrist: Skal bare brukes i innsettin gshgyde 1, 2 og 3.

Grillrist som sprutbeskyttelse: Sett inn universalp annen med grillristen
under risten.

Pizzabrett HZ317000 Ideelt til pizza, dypfryste varer og store, runde kaker. Du kan bruke piz-  Nei
zabrettet i stedet for universalpannen. Sett brettet pa risten og faglg opp-
lysningene i steketabellene.

Bakestein Hz327000 Bakesteinen egner seg utmerket til  tilberedning av hjemmelaget brad, Ja
rundstykker og pizza som skal ha en spesielt sprg b unn. Bakesteinen
ma alltid forvarmes pa anbefalt temperatur.

Proffpanne med innleggs- HZ333072 Spesielt godt egnet til tilberedning av sto  re mengder. Ja

rist

Lokk til proffpanne HZ333001 Lokket gjar proffpannen til en proff ovnsgryte. Nei

Glassfat HZ915001 Glassformen egner seg til surrede r  etter og gratenger som tilberedesi  Nei
stekeovn. Den egner seg spesielt godt til program-  eller stekeautoma-
tikk.

Teleskoputtrekk

2-delt HZ338250 Med uttrekksskinnene i hgyde 2 og 3 k an tilbehgret trekkes lengre ut Nei
uten at det vipper.

3-delt HZ338352 Med uttrekksskinnene i hgyde 1,2 0og 3 kan tilbehgret trekkes lenger ut  Nei

uten at det vipper.
3-delt uttrekk egner seg ikke til apparater med gri lispyd.

3-delt uttrekk med full HZ338356 Med uttrekksskinnene i hgyde 1,2 og 3 kan  tilbehgret trekkes heltut  Nei
lengde uten at det vipper.

3-delt uttrekk med full lengde egner seg ikke tila pparater med grill-

spyd.
3-delt uttrekk med full HZ338357 Med uttrekksskinnene i hgyde 1, 2 og 3 kan tilbehgret trekkes helt ut Nei
lengde og stoppfunksjon uten at det vipper. Uttrekksskinnene gar i 13s, sli k at det er lett & legge

pa tilbehgret.

3-delt uttrekk med full lengde og stoppfunksjon egn er seg ikke til appa-
rater med grillspyd.

Viftefilter HZ329000 Dette kan ettermonteres i stekeo vnen. Viftefilteret filtrerer fettpartikleri ~ Ja
avluften og reduserer sjenerende lukt.
Bare til apparater med 6, 7 eller 8 som siffer numm er to i E-nummeret
(f.eks. HB78 AB570)

Systemdampovn HZ24D300 For skansom tilberedning av gr gnnsaker og fisk. Nei

Artikler fra kundeservice faghandelen eller p& Internett via de enkelte lande nes

i . i alltid artikkel t.
Vedlikeholds- og rengjgringsmidler eller annet tilb ehgr som nettbutikker. Oppgi alltid artikkelnummere

passer til hvitevarene dine, kan du bestille fra ku ndeservice, i

Kluter til overflater i rustfritt stal Artikkelnr. 3 11134 Forhindrer smussavleiringer. Impregnering med en spesialolje
gir optimal pleie av overflatene p& apparater i rust fritt stal.

Gelé til rengjgring av stekeovnsgrill Artikkelnr. 46 3582 Til rengjgring av ovnsrommet. Geleen er luktfri

Mikrofiberklut med cellestruktur Artikkelnr. 460770 E gner seg spesielt godt til rengjgring av gmfintlige  overflater

som glass, glasskeramikk, rustfritt stal og
aluminium. Mikrofiberkluten fierner vannholdig og fet tholdig
smuss i én omgang.

Dgrsikring Artikkel-nr. 612594 Sikrer at barn ikke ka n &pne stekeovnsdaren. Sikringen skrus
pa forskjellig alt etter ovnsder. Se instruksjonene i anvisningen
som fglger med darsikringen.
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Dgrsikring

Det hgrer en darsikring til apparatet. Den skal fes tes pa
stekeovnen. Les monteringsveiledningen ngye.

Skyv darsikringen oppover for & &pne stekeovnen. Si  kringen
skrus pa forskjellig alt etter ovnsdgar. Se instruks jonene i

Foar farste gangs bruk

Her finner du informasjon om hva du ma gjare fgr du  bruker
stekeovnen for fgrste gang. Les farst kapittelet
Sikkerhetsanvisninger .

Stille inn klokkeslett

Etter tilkobling lyser symbolet
inn klokkeslettet.

og tre nuller i displayet. Still

1. Trykk pa tasten
Klokkeslettet 12:00 vises i displayet.

2. Still klokken med tasten #eller $.
Etter noen sekunder blir klokkeslettet gjort gjelde nde.

Stille inn st ekeovnen

Du har flere muligheter nar du skal stille inn stek eovnen. Her
forklarer vi hvordan du kan stille inn gnsket varme type og
temperatur eller grilltrinn. P& stekeovnen kan du s tille inn
varighet og sluttid for matretten som skal tilbered es. Du kan
lese mer om dette i kapittelet Stille inn tidsfunksjoner .

Varmetype og temperatur
Eksempel pa bildet: over-/undervarme ved 190 °C.

1. Still inn varmetypen med funksjonsvelgeren.

Stekeovnen varmes opp.

anvisningen som felger med dgrsikringen. Nar du lukke r
stekeovnsdgren, ma du passe pa at den smekker pa pl  ass.

Oppvarming av stekeovnen

Du kan kvitte deg med lukten av "ny ovn" ved & varme  opp
ovnen. Ovnsrommet ma vaere lukket og tomt. Det er be st &
varme opp stekeovnen i én time med over-/undervarme pa
240 °C. Pase at det ikke er noen emballasjerester i

stekeovnen.

1. Still inn over-/undervarme med funksjonsvelgeren.
2. Still inn pa& 240 °C med temperaturvelgeren.

Sla av stekeovnen etter én time. Det gjar du ved & dreie
funksjonsvelgeren til nullstilling.

Rengjering av tilbehgr

Far du tar tilbehgret i bruk, ma du rengjgre det gr undig med
varmt spevann og en myk oppvaskklut.

Sla av stekeovnen
Drei funksjonsvelgeren til nullstilling.

Endre innstillinger

Du kan nar som helst endre varmetype, temperatur el ler
grilltrinn med de enkelte bryterne.

Hurtigoppvarming

Ved bruk av hurtigoppvarming oppnar stekeovnen gnske t
temperatur ekstra raskt.

Hurtigoppvarming kan brukes nar stekeovnen er stilt  inn pa
temperaturer over 100 °C. Fglgende varmetyper er best egnet:

< 3D @armluft
< Over-/lundervarme
< Pizzatrinn

For & f et jevnt stekeresultat ma du sette retten inn i
stekeovnen farst nar hurtigoppvarmingen er avslutte t.

1. Still inn varmetype og temperatur.
2.Trykk kort pa tasten K.
| displayet lyser symbolet F . Stekeovnen varmes opp.

Hurtigoppvarming er avsluttet

Du hgrer et lydsignal. Symbolet F i displayet slukkes. Sett
retten inn i stekeovnen.

Avbryte hurtigoppvarmingen
Trykk kort pa tasten K. Symbolet F idisplayet slukkes.
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Innstilling av tidsfunksjoner

Stekeovnen har forskjellige tidsfunksjoner. Med tas ten  kan
du hente frem menyen og bytte mellom de ulike funks jonene.
Alle tidssymbolene lyser nar du kan foreta innstill inger. Pilen 1
viser hvilken tidsfunksjon som er aktiv. Du kan end re en
tidsfunksjon som allerede er stilt inn, ved a trykk e pa tasten #
eller $dersom pilen 1star foran tidssymbolet.

Varselur

Varseluret kan brukes som en alarmklokke. Den funge rer
uavhengig av stekeovnen. Varseluret har et eget sig nal. Du kan
hgre om det er varseluret eller varigheten som har telt ned og
avgir lydsignal.

1.Trykk pA  -tasten én gang.

Tidssymbolene lyser i displayet, pilen  1star foran 9 .
2. Still inn varselurtiden med tasten #eller $.

Foreslatt verdi for tasten #= 10 minutter

Foreslatt verdi for tasten $=5 minutter

Etter noen sekunder blir den innstilte tiden gjort  gjeldende.
Varseluret starter. Symbolet 19 lyser i displayet, og varseluret
teller ned tiden. De andre tidssymbolene slukkes.

Tiden pa varseluret er utlgpt

Du hgrer et lydsignal. 0:00 vises i displayet. Sla av varseluret
med  -tasten.

Endre varselurtiden

Endre varselurtiden med #tasten eller $-tasten. Etter noen
sekunder gjennomfares endringene.

Slette varselurtid

Tilbakestill varseluret til 00:00 med $-tasten. Endringene
gjennomfgres etter noen sekunder. Varseluret er avs |att

Vise tidsinnstillinger

Er det stilt inn flere tidsfunksjoner, lyser de res pektive
symbolene i displayet. Pilen 1star foran symbolet til
tidsfunksjonen i forgrunnen.

For & vise varselur 9, varighet [ ,sluttid \ , eller
klokkeslett  trykker du pa tasten til pilen 1star foran det
respektive symbolet. Den gnskede verdien vises i no en
sekunder i displayet.

Varighet

P& stekeovnen kan du stille inn tilberedningstiden  for matretten.
Nar varigheten er telt ned, kobles stekeovnen ut au tomatisk. Du
trenger dermed ikke avbryte annet arbeid for dsla av
stekeovnen. Steketiden overskrides ikke uten at du vil det.

Eksempel vist pa bilde: Varigheten er 45 minutter.

1. Still inn varmetypen med funksjonsvelgeren.
2. Still inn temperatur eller grilltrinn med temperatu rvelgeren.

3.Trykk pa tasten to ganger.

| displayet star det 0:00. Tidssymbolene lyser, pil en 1star
foran [
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4. Still inn varigheten med tasten #eller $.
Foreslatt verdi for tasten # = 30 minutter
Foreslatt verdi for tasten $ = 10 minutter

Etter noen sekunder starter stekeovnen. Varigheten te lles ned i
displayet, og symbolet 1 [ lyser. De andre tidssymbolene
slukkes.

Varigheten er slutt

Du hgrer et lydsignal. Stekeovnen slutter & varme. | displayet
vises 0:00. Trykk pad  -tasten. Med #-tasten eller $-tasten kan
du stille inn varighet pa nytt. Trykk eventuelt to ganger pd -
tasten og drei funksjonsvelgeren til nullstilling. Stekeovnen er
avslatt.

Endre varigheten

Endre varigheten med #tasten eller $-tasten. Etter noen
sekunder gjennomfgres endringene. Hvis varseluret e r stilt inn,
ma du farst trykke pd  -tasten.

Slette varighet

Still varigheten tilbake til 0:00 med  $-tasten. Etter noen
sekunder gjennomfgres endringene. Varigheten er slet tet. Hvis
varseluret er stilt inn, ma du ferst trykke pa -tasten.

Vise tidsinnstillinger

Er det stilt inn flere tidsfunksjoner, lyser de res pektive
symbolene i displayet. Pilen 1star foran symbolet til
tidsfunksjonen i forgrunnen.

For & vise varselur 9, varighet [ , sluttid \ , eller
klokkeslett  trykker du pa tasten til pilen 1star foran det
respektive symbolet. Den gnskede verdien vises i no en
sekunder i displayet.

Sluttid

Du kan forskyve sluttiden for nar maten skal veere f erdig.
Stekeovnen starter automatisk til det tidspunktet s om er stilt
inn, og slar seg av nar tiden er utlept. Du kan for eksempel
sette inn retten i ovhen om morgenen og stille inn  slik at den er
ferdig senere pa dagen.

Pass pa at matvarer ikke star sa lenge i stekeovnen at de blir

bedervet.

Eksempel vist pa bildet: Klokken er 10.30, varighete n er
45 minutter og stekeovnen skal veere ferdig klokken 12 .30.

1. Still inn funksjonsvelgeren.

2. Still inn temperaturvelgeren.

to ganger.

4. Still inn varigheten med tasten #eller $.

3.Trykk pé tasten



5. Trykk pé tasten

Pilen 1starforan \ . Tidspunktet for nar matretten er ferdig,
vises.

6. Endre sluttiden til et senere tidspunkt med tasten  #eller $.

Stekeovnen overtar endringene i Igpet av noen sekun der og
gar i ventemodus. Klokkeslettet for nar matretten e r ferdig vises
i displayet, og pilen \ star foran symbolet 1 Symbolet 9

og  slukkes. Nar stekeovnen slar seg pa, telles varigh eten

ned i displayet, og pilen
slukkes. \

1star foran symbolet [ . Symbolet

Varigheten er slutt

Du hgrer et lydsignal. Stekeovnen slutter & varme. | displayet
vises 0:00. Trykk pa&  -tasten. Med #-tasten eller $-tasten kan
du stille inn varighet pa nytt. Trykk eventuelt to ganger pa -
tasten og drei funksjonsvelgeren til nullstilling. Stekeovnen er
avslatt.

Steketermometer

Steketermometeret sgrger for en ngyaktig steking. D et maler
temperaturen inni kjgttet mellom 30 °C og 99 °C.

Bruk bare steketermometeret som fglger med. Du kan
etterbestille det som reservedel fra kundeservice.

Ta alltid steketermometeret ut av ovnsrommet etter bruk. Det

ma aldri oppbevares i ovnsrommet.
Egnede varmetyper
3D #@armluft
© Varmluft eco
Over-/undervarme
Pizzatrinn
Omluftgrilling

Ovnstemperatur
Ikke still inn steketermometeret pd mer enn 250 °C,
ellers kan bli skadet.

da det

Den innstilte ovnstemperaturen ma veere minst 10 °C h  gyere
enn den innstilte kjernetemperaturen.

Endre sluttid

Endre sluttiden med #tasten eller $-tasten. Etter noen
sekunder gjennomfares endringene. Hvis varseluret e r stilt, ma
du farst trykke to ganger pa -tasten. Ikke endre sluttiden hvis
varigheten allerede telles ned. Da vil ikke stekere sultatet
stemme.

Slette sluttid

Still sluttiden tilbake til det aktuelle klokkeslet tet med $-tasten.
Etter noen sekunder gjennomfgres endringene. Stekeo vnen
starter. Hvis varseluret er stilt inn, ma du farst trykke to ganger
pa -tasten.

Vise tidsinnstillinger

Er det stilt inn flere tidsfunksjoner, lyser de res pektive
symbolene i displayet. Pilen 1star foran symbolet til
tidsfunksjonen i forgrunnen.

For & vise varselur 9, varighet [ , sluttid \ , eller
klokkeslett  trykker du pa tasten til pilen 1star foran det
respektive symbolet. Den gnskede verdien visesino en
sekunder i displayet.

Klokkeslett

Etter tilkobling eller etter strambrudd lyser symbo let
nuller i displayet. Still inn klokkeslettet.

og tre

1. Trykk pa tasten
Klokkeslettet 12:00 vises i displayet.
2. Still klokken med tasten #eller $.
Etter noen sekunder blir klokkeslettet gjort gjelde nde.

Endre klokkeslett
Det kan ikke vaere stilt inn noen annen tidsfunksjon.
1.Trykk pd  -tasten fire ganger.

Tidssymbolene lyser i displayet, pilen  1star foran
2.Endre klokkeslettet med #-tasten eller $-tasten.
Etter noen sekunder blir klokkeslettet gjort gjelde nde.

Skjule klokken

Du kan skjule visning av klokken. Du kan lese mer o m dette i
kapittelet Endre grunninnstillinger .

Slik stikker du inn steketermometeret

Stikk steketermometeret inn i kjgttet far du legger
ovnen.

kjattstykket i

Stikk metallspissen inn i den tykkeste delen av kjg ttstykket.
Pass pa at tuppen av spissen sitter omtrent midt in ne i
kjattstykket. Den skal ikke stikkes inn i fett, og i kke bergre
kokekaret eller bein.

Legg kjsttstykket midt pa risten.

For at steketermometre ikke skal skades av for ster k varme ma
avstanden mellom grillelementet og steketermometere tveere
stor nok.
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Slik stiller du inn kjernetemperaturen

Nar du har lagt kjattstykket med steketermometerin ni

ovnsrommet, stiller du inn kjernetemperaturen.

1.Koble steketermometeret til kontakten til venstre f oran i
ovnsrommet og lukk stekeovnsdgren.
Pass pa at ledningen til steketermometeret ikke kom mer i
klem.

2. Still inn varmetypen med funksjonsvelgeren.

| displayet foreslas en verdi pa 80 °C. Pilen
symbolet

1 stér foran

3. Still inn kjernetemperaturen med tasten #eller $.

4. Still inn gnsket temperatur med temperaturvelgeren.

Ikke still inn steketermometeret pa mer enn 250 °C,d a det
ellers kan bli skadet.

Etter noen sekunder starter stekeovnen. Den innstil te
kiernetemperaturen vises til kiernetemperaturen har nadd
30 °C. Fra og med 30 °C vises aktuell kjernetemperatu ri
displayet. For & adskille disse lyser den gverste p rikken i
kolonet ved aktuell kjernetemperatur.

Den innstilte kjernetemperaturen er nadd

Du hgrer et lydsignal. Stekeovnen slutter & varme. | displayet
star den innstilte kjernetemperaturen uten prikken.

Hvis du vil gke kjernetemperaturen igjen, trykker d u pa
tasten inntil pilen 1star foran symbolet igjen. Still inn
kiernetemperaturen pa nytt med tasten #eller $.

Hvis du vil sl& av, trykker du pa tasten og dreier
funksjonsvelgeren til nullstilling. Stekeovnen er a vslatt. Trekk
steketermometeret ut av kontakten.

Fare for forbrenning!

Steketermometeret og ovnsrommet er varme. Bruk gryt ekluter
til & trekke det ut.

Endring av kjernetemperaturen

Hvis kjernetemperaturen ennd ikke har nadd 30 °C,ka ndu
endre kjernetemperaturen med tasten #eller $. Etter noen
sekunder gjennomfares endringene.

Hvis kjernetemperaturen har nddd 30 °C og den aktuel le
temperaturen vises, eller hvis varseluret er innsti It, trykker du pa
farst pa tasten

Barnesikring

For at barn ikke skal sla pa stekeovnen utilsiktet er stekeovnen
utstyrt med barnesikring.

Stekeovnen reagerer ikke pa noen innstillinger. Var selur og
klokkeslett kan endres ogsa nar barnesikringen erp a.

Sla pa barnesikringen
Funksjonsvelgeren ma veere i nullstilling.

Hold tasten K inne i ca. fire sekunder.
I displayet vises symbolet # . Barnesikringen er pa.

Sla av barnesikringen
Hold tasten K inne i ca. fire sekunder.

Symbolet # i displayet slukkes. Barnesikringen er slatt av.
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Avbrudd

Trekk steketermometeret ut av kontakten. Stekeovnen varmes
opp under vanlig drift igjen. Drei funksjonsvelgere n til nullstilling
for & sla av stekeovnen.

Fare for forbrenning!

Steketermometeret og ovnsrommet er varme. Bruk gryt ekluter
til & trekke det ut.

Tabell

Bruk kun ferskt, ikke dypfryst kjgtt. Opplysningene itabellene er
veiledende. De er avhengige av kvalitet og beskaffe nhet pa
kjattet.

Rett Kjernetemperatur i °C
Oksekjgatt

Roastbiff eller oksefilet, engelsk 45-55

Roastbiff eller oksefilet, medium 55-65

Roastbiff eller oksefilet, gjennomstekt 65-75

Svinekjgatt

Svinefilet 65-70
Mager svinestek (f.eks. nakke) 85-90
Kalvekjatt

Kalvestek 75-85
Kalveknoke 85-90
Lammekjatt

Lammelar, medium 60-70
Lammestek 80-90
Kjattpudding

Kjgttpudding 85-90
Fjeerkre

Kalkunbryst 85-90




Endring av grunninnstillingene

Stekeovnen har forskjellige grunninnstillinger. Du  kan tilpasse
disse innstillingene til dine egne behov.

Grunninnstilling Utvalg O Alternativ 1 Alternativ 2 Alt ernativ 3

c0 Lysstyrke for display-belysning** - Natt* Middels* Dag

cl Varighet for varselsignal nar vari- - ca. 10 sek. ca. 2 min.* ca. 5 min.
ghet eller varselurtid er telt ned

c2 Visning av klokkeslett kun under drift alltid* - -

c¢3 Ventetid til en innstilling er gjen- - ca. 2 sek. ca. 5 sek.* ca. 10 sek.
nomfart

c5 Teleskoputtrekk er montert nei* Ja - -

c6 Tilbakestille alle verdier til fabrik-  nei* Ja - -
kinnstillinger

* Fabrikkinnstilling

** Ved rgde indikatorer er fabrikkinnstillingen utv alg 1, ved hvite indikatorer utvalg 2.

Stekeovnen ma veere slatt av.

1.Trykk pa tasten i ca. fire sekunder.
Den aktuelle grunninnstillingen for signalvarighet vises i
displayet, f.eks. c1 2 for utvalg 2.

2.Endre grunninnstillingen med tasten #eller $.

Automatisk utkobling

Hvis du ikke har endret innstillingen pa apparatet pé flere timer,
aktiveres den automatiske utkoblingen. Stekeovnen s lutter &
varme. Nar dette skjer, avhenger av innstilt temper atur eller
grilltrinn.

Automatisk utkobling aktiveres
Du hgrer et lydsignal. | indikasjon vises F8. Steke ovnen slutter
a varme.

Selvrens

Med selvrens varmes stekeovnen opp til ca. 500 °C. De rmed
brennes rester fra steking, grilling og baking opp, og du trenger
bare fierne asken fra ovnsrommet.

Du kan velge blant tre rengjgringstrinn.

Trinn Rengjgringsgrad Varighet

1 Lett ca. 1 time, 15 minutter
2 Middels ca. 1 time, 30 minutter
3 Intensivt ca. 2 timer

Velg et hgyere rengjgringstrinn desto kraftigere og eldre
smusset er. Det holder at du rengjer ovnsrommet hve r 2. til 3.
maned. Rengjgr oftere hvis det er behov for det. Ti | én
rengjering trengs det bare ca. 2,5-4,7 kilowattimer.

3. Bekreft med tasten
Neste grunninnstilling vises i displayet. Du kan ga gjennom
alle nivdene med tasten og foreta endringer med tasten #
eller $.

4. Trykk til slutt pa tasten i ca. fire sekunder.

Alle grunninnstillinger tas i bruk.

Du kan nar som helst endre grunninnstillingene igjen

Drei funksjonsvelgeren til nullstilling. Stekeovnen er avslatt.

Oppheve automatisk utkobling
Still inn en varighet slik at den automatiske utkob lingen ikke
aktiveres ved en feil. Stekeovnen varmer til varigh eten er slutt.

Viktige henvisninger

Stekeovnsdgren lases automatisk for din sikkerhet.
Stekeovnsdgren kan ferst apnes igjen nar ovnsrommet e r
avkjelt og las-symbolet slukner.

Stekeovnslampen lyser ikke under selvrensen.

Fare for forbrenning!

< Ovnsrommet blir svaert varmt under selvrensen. Du ma ikke
apne daren til apparatet eller skyve pa lasehaken m ed
handen. La apparatet avkjgles. Hold barn borte fra apparatet.

< Apparatet blir sveert varmt pa utsiden under selvren sen. lkke
ta pa daren til apparatet. La apparatet avkjgles. H old barn
borte fra apparatet.

Brannfare!

Apparatet blir sveert varmt pa utsiden under selvrensen. Heng
aldri brennbare gjenstander, f.eks. oppvaskhandklaer, pa
darhandtaket. Hold forsiden av apparatet fri.
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Far selvrens

Ovnsrommet ma veere tomt. Ta tilbehar, kokekar og st iger ut av
ovnsrommet. Informasjon om hvordan du skal ta ut st igene
finner du i kapittelet Vedlikehold og rengjaring .

Rengjgr stekeovnsdgren og kantene av ovnsrommet i o mradet
ved tetningene. Ikke rengjgr tetningslistene.
Brannfare!

Lgse matrester, fett og stekesjy kan ta fyr. Tark a v ovnsrommet
og det tilbehgret som ogsa skal rengjares, med en f  uktig klut.

Rengjgring av tilbehgr

Stigene er ikke egnet for selvrens. Ta dem ut av ov nsrommet.
Dersom du vil rengjgre tilbehgr samtidig, kan du kj @pe
tilbehgrsholderne.

Tilbehgrsholderne far du kjgpt hos kundeservice ell er pa
Internett med materialnummer 466546.

Tilbehgrsholderne festes pa venstre og hayre side.

—_—

Dermed kan du ogsa rengjgre emaljert tilbehar uten
slippbelegg, f.eks. universalpannen. Rengjgr maks. e tt tilbehgr
om gangen.

Ikke-emaljert tilbehgar, f.eks. risten, egner seg ikk e til selvrensen.
Ta den ut av ovnsrommet.

Fare for alvorlige helseskader!

Rengjgr aldri brett og former med slippbelegg under
Slippbelegget gdelegges av den hgye varmen, og det
giftgasser.

selvrens.
oppstar

Merk: Huvilket tilbehgr som egner seg til selvrens finner du ogsa
i tabellen til ekstra tilbehgr i begynnelsen av bru ksanvisningen.

Vedlikehold og rengjaring

Stekeovnen din holder seg pen og funksjonsdyktig lenge nar
du vedlikeholder og rengjgr den grundig. Her finner  du
beskrivelse av hvordan du skal vedlikeholde og reng jare
stekeovnen din riktig.

Merknader

< Sma fargeforskjeller pa forsiden av stekeovnen kan
ulike materialer, som glass, plast eller metall.

skyldes

< Skygger pa glassruten, som ser ut som vannspor, er  en
refleks fra stekeovnslampen.

< Emalje blir brent ved sveert hgye temperaturer. Det kan da
oppst& sma fargeforskjeller. Dette er normalt og ha ringen
innflytelse pa funksjonen. Kanter av tynne metallpl ater lar seg
ikke emaljere fullstendig. De kan derfor veere ru.
Rustbeskyttelsen blir ikke pavirket av dette.
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Stille inn

Velg et rengjgringstrinn, og still deretter inn stek eovnen.
1. Sett funksjonsvelgeren pa selvrens | .

2. Still inn rengjgringstrinnet med temperaturvelgeren .

Klokkeslettet for nar selvrensen er ferdig, vises i  displayet, og
pilen 1star foran symbolet \ . Etter noen sekunder starter
selvrensen. Varigheten telles ned i displayet, og p ilen 1star
foran symbolet [ . Symbolet \ slukkes.

Stekeovnsdgren lases rett etter start. | displayet lyser
symbolet +. Fgrst nar symbolet + forsvinner, er det mulig &
apne stekeovnsdgren igjen.

Selvrensen er avsluttet

| displayet vises 0:00. Stekeovnen slutter & varme. Drei
funksjonsvelgeren til nullstilling. Stekeovnen er av slatt. Du kan
ikke apne stekeovnsdgren fgr symbolet  + slukker i displayet.
Endre rengjgringstrinn

Etter start kan du ikke lenger endre rengjgringstri  nn.

Avbryt selvrensen

Drei funksjonsvelgeren til nullstilling. Stekeovnen er avslatt. Du
kan ikke dpne stekeovnsdgren fer symbolet  + slukker i
displayet.

Endre sluttiden

Du kan forskyve sluttiden for selvrensen. Selvrense n kan
f.eks. foregd om natten, slik at du kan bruke stekeov nen om
dagen.

Still inn som beskrevet i punkt 1 og 2. Endre slutti  den til et
senere tidspunkt med tasten #eller $ far stekeovnen starter.

Stekeovnen gér i ventemodus. Klokkeslettet for nar selvrensen
er ferdig, vises i displayet, og pilen  1star foran symbolet \ .
Nar rengjeringen starter, telles varigheten ned i d isplayet, og
pilen 1star foran symbolet [ .Symbolet \ slukkes.

Etter selvrensen

Nar ovnsrommet er avkjglt, tarker du av asken som | igger igjen,
med en fuktig klut.

Rengjgringsmidler

For at de ulike overflatene ikke skal skades som fg Ige av bruk
av feil rengjgringsmidler, ma& du fglge anvisningene itabellen.
Ikke bruk

< skarpe eller skurende rengjgringsmidler,
« sterkt alkoholholdige rengjgringsmidler,
< harde skureputer eller pussesvamper,

< hgytrykksspyler eller dampstrale.

Vask nye svamper grundig far bruk.



Omréade

Rengjaringsmidler

Stekeovnsfront

Varmt sapevann:

Rengjgr med en oppvaskklut, og tark av
med en myk klut. Ikke bruk glassrens eller
glasskrape.

Rustfritt stal

Varmt sapevann:

Rengjgr med en oppvaskklut, og terk av
med en myk klut. Fjern kalk-, fett-, stivelses-
og proteinflekker med en gang. Under slike
flekker kan det danne seg rust.

Hos kundeservice eller i en faghandel far
du kjgpt spesielle pleiemidler til rustfritt stal
som egner seg til varme overflater. Pleie-
middelet smgres meget tynt pA med en
myk Klut.

Glassruter

Glassrens:
Rengjgr med en myk klut. Ikke bruk glass-
krape.

Dardeksel

Rengjgringsmiddel for rustfritt stal (fas hos
kundeservice eller i faghandelen):
Folg produsentens anvisninger.

Ovnsrom

Varmt sapevann eller eddikvann:
Rengjgr med en oppvaskklut.

Hvis apparatet er sveert skittent, kan du
bruke en stalskrubb i rustfritt stal eller ovns-
rens. Skal bare brukes i kaldt ovnsrom.

Aller helst bgr du bruke selvrensen. Les
mer i kapittelet Selvrens.

Steketermometer

Varmt sapevann:
Rengjgr med en oppvaskklut eller bgrste.
Skal ikke vaskes i oppvaskmaskin.

Glasslokket pa
stekeovnslampen

Varmt sapevann:
Rengjgr med en oppvaskklut.

Stiger

Varmt sapevann:
Blgtlegg, og rengjar med en oppvaskklut
eller barste.

Teleskoputtrekk

Varmt sapevann:
Rengjgr med en oppvaskklut eller bgrste.

Ikke fiern smarefettet pa uttrekksskinnene.
Rengjar dem helst nar de er skjgvet inn.
Skal ikke legges i blgt, vaskes i oppvask-
maskinen eller rengjgres under selvrensen.
Uttrekkene blir skadet og blokkerer.

Tilbehar

Varmt sapevann:
Blgtlegg, og rengjer med en oppvaskklut
eller bgrste.

Sett inn og ta ut stigene
Stigene kan tas ut for rengjaring. Stekeovnen ma vee re kald.

Ta ut stigene

1. Laft opp stigen i forkant

2.0g hekt den av (figur A).

3. Trekk deretter hele stigen fremover

4.0g ta den ut (figur B).

®

Rengjor stigene med vaskemiddel og en oppvasksvamp. Bruk

en bgrste dersom stigene er sveert skitne.
Hekte stigene pa plass

1. Sett farst stigen inn i det bakre hullet og trykk d en litt bakover
(figur A),

2. 09 fest den deretter i den fremste pluggen (figur B)

] ]

Stigene passer bade pa venstre og hgyre side. Vaer
oppmerksom pé at hgyde 1 og 2 er nede og hgyde 3, 4
er oppe, som vist i figur B.

og5

Sette inn og ta ut stekeovnsdgren

Stekeovnsdaren kan tas ut for & gjgre rengjaringen enklere og
hvis glassrutene skal demonteres.

Alle hengslene pa stekeovnsdgren har sperrehendel. N ar
sperrehendlene er vippet ned (figur A), er stekeovnsd gren
sikret. Den kan ikke tas av. Nar sperrehendelen pa
stekeovnsdgren er vippet opp (figur B), er hengslen e sikret. De
kan ikke klappe sammen.

H
Fare for personskader!

Nar hengslene er usikret, klapper de kraftig sammen . Pass pa
at sperrehendlene alltid er helt klappet igjen, elle r eventuelt
klappet helt opp nar stekeovnsdgren tas ut.

Ta ut dagren

1. Apne stekeovnsdgren helt.
2. Klapp opp sperrehendlene pa venstre og hgyre side ( figur A).

3. Lukk stekeovnsdgren til den stopper. Ta tak med beg ge
hender pa hayre og venstre side. Lukk stekeovnsdare n litt
igjen og trekk den ut (figur B).
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Sett dgren pa plass
Stekeovnsdgren settes pa plass igjen i motsatt rekk efalge.

1.Pass pa at begge hengslene blir satt rett inn i dpn ingene nar

stekeovnsdgren settes pa plass (figur A).

2.Hakkene i hengslene ma smekke pa plass pa begge sid er
(figur B).

o U

-
[—

3.Klapp sammen begge sperrehendlene igjen (figur C). L ukk
stekeovnsdgren.

(7
-a@

Fare for personskader!

Hvis stekeovnsdgren faller ut ved et uhell eller et av hengslene
klapper sammen, ma du ikke ta inn i hengselet. Tak ontakt med
kundeservice.

Ta av dekselet pa dgren

Dekselet pa stekeovnsdgren kan bli misfarget. Dekse let pa
dgren kan tas av for en grundigere rengjgring.

1. Apne stekeovnsdgren helt.

2. Skru ut dekselet pa stekeovnsdgren. Dette gjgr duv ed & skru
ut skruene pa hgyre og venstre side (figur A).

3.Ta av dekselet (figur B).

Pase at stekeovnsdgren ikke blir lukket sa lenge de kselet er
tatt av. Det innvendige glasset kan gdelegges.

Rengjar dekselet med et rengjgringsmiddel for rustf ritt stal.

4. Sett dekselet pa plass igjen og fest det.
5. Lukk stekeovnsdgren.

Montering og utmontering av glassruter

Du kan utmontere glassrutene i stekeovnsdgren for & gjare
rengjgringen enklere.

Ved utmontering av de innvendige glassrutene ma du
oppmerksom pa rekkefglgen du tar dem uti. Se pa nu
pa glassruten nar du skal montere glassrutene i rik tig
rekkefglge igjen.

veere
mmeret

Utmontering

1. Hekt av stekeovnsdgren og legg den med handtaket ne d pa
et handkle e.l.

2.Skru av dekselet gverst pa stekeovnsdgren. Dette gjg r du ved
& skru ut skruene pa hgyre og venstre side (figur A)

3. Loft den gvre glassruten, trekk den utogtaavdet osma
tetningene (figur B).

N

N

4.Skru av festeklemmene pa hgyre og venstre side. Lgf t
glassruten og ta klemmene av ruten (figur C).

5.Ta av tetningen nede pa glassruten (figur D). Trekk i
tetningene og ta dem av oppover. Trekk ut glassrute n.

6. Trekk den nederste ruten pa skra oppover foratad enut.

7.Skru IKKE ut skruene pa hgyre og venstre side av pl atedelen
(figur E).

Rengjar glassrutene med glassrens og en myk klut.

Fare for personskader!
Dersom glasset pa apparatdgren er ripet opp, kan de
Ikke bruk glasskrape, sterke rengjagringsmidler elle r
poleringsmidler.

t sprekke.



Montering

Ved montering ma du passe pa at merkingen "right ab  ove" star

opp-ned nede til venstre pa begge rutene.

1. Skyv den nedre glassruten inn p& skré& bakover (figu

rA).

2. Skyv inn den midtre glassruten (figur B).

3. Sett pa festeklemmer pa hgyre og venstre side av ru ten,
juster dem slik at fjserene er over skruehullet og s kru dem

fast (figur C).

4. Sett tetningen pa plass under glassruten igjen (fig ur D).

5. Skyv den gverste ruten pa skra bakover inn i de to
Pass pa at du ikke samtidig skyver tetningen bakove

E).

6. Sett de to sma tetningene pa plass pa glassruten ti

venstre igjen (figur F).

holderne.
r (figur

I hgyre og

7. Sett pa dekselet og skru det fast.

8. Hekt pa stekeovnsdgren igjen.

Du ma ikke bruke stekeovnen fer du har satt inn gla

pa riktig mate.

Det har oppstatt en feil, hva kan du gjere?

Dersom det oppstar en feil, kan det ofte skyldes ba gateller. Se

ssrutene

Feil

Mulig arsak

Tiltak/rad

etter i tabellen far du ringer kundeservice. Det er mulig at du

kan lgse problemet selv. Stekeovnen blir  Stekeovnen eri Sl& av sikringen i sikrings-
ikke varm. Kolo- demonstra- skapet og sla den pa igjen

Feiltabell net i klokkeslet- sjonsmodus. etter ca. 20 sekunder. Trykk
tet blinker. patasten K innen ca.

Dersom en rett ikke skulle bli helt vellykket, kan  du se etter i 2 minutter og hold den inne

kapittelet Testet for deg i vart pravekjokken . Der finner du i ca. 4 sekunder, til kolonet

mange tips og r&d om matlaging. slutter & blinke.

- — . . I indikasjon Den automa- Drei funksjonsvelgeren til
Feil Mulig drsak  Tiltak/rad vises F8. fiske utkoblin-  nullstiling. ’
Stekeovnen fun- Sikringen er Se etter i sikringsskapet om gen er blitt
gerer ikke. defekt. sikringen er i orden. aktivert.

Strgmbrudd. Kontroller om kjgkkenlam- ) )
pen eller et annet kjokke- Feilmeldinger
napparat fungerer. Hvis det vises en feilmelding med  §i indikasjonen, trykker du
lindikasjonen  Strembrudd. still inn klokkeslettet p& patasten . Still deretter inn klokkeslettet pa nytt. Hvis ,
vises  ogtre nytt. feilmeldingen vises igjen, ma du ta kontakt med kund eservice.
nuller. Ved fglgende feilmeldinger kan du Igse problemet se Iv.

Stekeovnen blir

Det er stgv pa

Drei bryterhandtakene flere

ikke varm. kontaktene. ganger frem og tilbake.
Stekeovnsdg-  Stekeovnsdg-  Vent til stekeovnen er

ren lar seg ikke ren er last pa avkjglt og symbolet + sluk-
apne. | indika-  grunn av ker.

sjonen lyser
symbolet +.

selvrensen [ .

Feilmelding Mulig arsak Tiltak/rad

§ 33 Du har trykket ~ Trykk pa hver enkelt tast.
for lenge paen  Kontroller om en tast har
tast, ellerden er hengt seg opp, er fordekt
fordekt. eller skitten.

§33 Temperaturen i  Stekeovnsdgren lases, og

ovnsrommet er
for hay.

varmen blir avbrutt. Vent til
stekeovnen er avkjglt. Trykk
patasten  og still inn
klokkeslettet pa nytt.
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Fare for elektrisk stat!

Ukyndige reparasjoner er farlig. Reparasjoner ma ku n utfgres
av en servicetekniker som har fatt oppleering av oss

Bytte stekeovnslampe i taket

Dersom stekeovnslampen er gatt, ma den skiftes. 40 w  atts
reservelamper som taler hgy temperatur, fas hos kun deservice
eller i faghandelen. Bruk kun disse lampene.

Fare for elektrisk stat!
Sla av / skru ut sikringen i sikringsskapet.

1.Legg et kjgkkenhandkle inn i den kalde stekeovnen f or a
unnga skader.

2.Ta av glassdekselet. Trykk metalltappene bakover me d
tomlene (figur A).

3.Skru ut lampen (figur B) og bytt den ut med en lampe  av
samme type.

Kundeservice

Hvis apparatet ditt ma repareres, star kundeservice il
disposisjon. Vi finner alltid en praktisk lgsning, ogsa for &
unnga ungdig besgk av tekniker.

E aummer og FD aummer

Oppgi produktnummer (E-nr.) og produksjonsnummer (F D-nr.),
slik at vi kan gi best mulig veiledning. Typeskilte t med numrene
finner du pa hgyre side, pa siden av bryterfronten. For atdu
ikke skal bruke tid pa a lete etter disse nar du tr enger dem, ber
du med én gang skrive opp informasjonen om apparate tog
telefonnummeret til kundeservice.

E ar. FD ar.

Kundeservice 2

Energi og miljg

Ditt nye apparat er ekstra energigkonomisk. Du far

opplysninger om den energioptimerte varmetypen Varm luft eco.
I tillegg far du tips om hvordan du kan spare enda  mer energi
med apparatet ditt, og hvordan du kasserer det pde n
miljgvennlig méte.

Varmetype Varmluft eco

Med den energigkonomiske varmetypen Varmluft eco ka n du
forberede en rekke pa én hgyde. Viften fordeler den
energioptimerte varmen fra ringelementet i bakvegge njevnti
ovnsrommet. Baking og steking uten forvarming.

Merknader
< Sett rettene inn i kaldt, tomt ovnsrom. Kun da virk er
energioptimeringen.

< Under steking skal stekeovnsdgren kun apnes nar det er
ngdvendig.
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pa den
ene siden og trykk hardt pa den andre siden. Glasset
smekker pa plass.

4. Sett glassdekselet pa igjen. Sett inn glassdekselet

5.Ta bort handkleet og sett inn sikringen.

Glassdeksel

Et skadet glassdeksel ma byttes ut. Passende glassd eksler far
du hos kundeservice. Oppgi E @aummer og FD aummer pa
apparatet.

Veer klar over at det vil palgpe kostnader ved besgk av
servicetekniker pa grunn av feilbetjening ogsa i gar antitiden.

Kontaktadressene til alle land finnes i den vedlagt e
fortegnelsen over kundeservice.

Reparasjonsoppdrag og radgivning ved feil
N 22 66 06 00

Du kan stole pa produsentens kompetanse. Da kan du
sikker pa at reparasjonen utfgres av en kvalifisert
servicetekniker som bruker originale reservedeler t il & reparere
husholdningsapparatet ditt.

veere

Tabell

| tabellen finner du et utvalg retter som er best e gnet for
Varmluft eco. Du far informasjon om egnet temperatu r og
steketid. Du kan se hvilket tilbehgr og hvilken hgy de som
passer.

Temperaturen og steketiden avhenger av mengden,
beskaffenheten og kvaliteten pd matvarene. Derfor er det angitt
omrader i tabellen. Prgv farst med den laveste verd ien. Lavere
temperatur gir jevnere steking. Still temperaturen hgyere neste
gang, dersom det er behov for dette.

Sett alltid former og kokekar midt pa risten. Hvis  du legger mat
direkte pa risten, bgr du i tillegg sette inn unive rsalpannen i
hgyde 1. Fett og veeske blir dermed samlet opp, og st ekeovnen
holder seg renere.



Retter med Varmlufteco ©/2 Tilbehoar Hgyde Temperatur Varighet
i°C i minutter
Kaker og bakst
Formkakedeig pa brettet med tart fyll Stekebrett 3 170 -190 25-35
Formkakedeig i former Brgdform 2 160-180 50-60
Kakebunn, formkakergre Fruktkakeform 2 160-180 20-30
Fruktkake fin, kakergre Springform/rund form 2 160-180 50-60
Gjeerdeig pa brettet med tart fyll Stekebrett 3 170-190 25-35
Mgrdeig pa brettet med tart fyll Stekebrett 3 180-200 2 0-30
Rullekake Stekebrett 3 170-190 15-25
Sukkerbrgd, 2 egg Fruktkakeform 150-170 20-30
Sukkerbrgd, 6 egg Springform 150-170 40-50
Butterdeigbakst Stekebrett 3 180-200 20-30
Smakaker Stekebrett 3 130-150 15-25
Spraytebakst Stekebrett 3 140-150 30-45
Vannbakkels Stekebrett 3 210-230 35-45
Rundstykker, rugmel Stekebrett 3 200-220 20-30
Gratenger
Potetgrateng Gratengform 2 160-180 60-80
Lasagne Gratengform 2 180-200 40-50
Dypfryste produkter
Pizza, tynn bunn Universalpanne 3 190-210 15-25
Pizza, tykk bunn Universalpanne 2 180-200 20-30
Pommes frites Universalpanne 3 200-220 20-30
Kyllingvinger Universalpanne 3 220-240 20-30
Fiskepinner Universalpanne 3 220-240 10-20
Halvstekte rundstykker Universalpanne 3 180-200 10-15
Kjott
Oksestek, 1,5 kg Lukket kokekar 2 190-210 130-150
Svinestek, nakke, 1 kg Apent kokekar 190-210 110-130
Kalvestek, lartunge, 1,5 kg Apent kokekar 190-210 110- 130
Fisk
Dorade, 2 stk. 4 750 g Universalpanne 170-190 50-60
Dorade, saltbakt, 900 g Universalpanne 170-190 60-70
Gjedde, 1000 g Universalpanne 2 170-190 60-70
Drret, 2 stk. 4 500 g Universalpanne 2 170-190 45-55
Fiskefilet, per stk. 100 g Lukket kokekar 2+1 190-210 30 -40

Energisparing

opptar varmen seerlig godt.

steking eller baking.

Stekeovnen skal bare varmes opp pa forhand nar dett e stari
oppskriften eller i tabellen i bruksanvisningen.
Bruk marke, svartlakkerte eller emaljerte stekeform er. Disse

Stekeovnsdgren bgr dpnes sa sjelden som mulig under

Skal du steke flere kaker, er det best & steke dem

Miljgvennlig handtering

Kvitt deg med emballasjen pa en miljgvennlig mate.

Dette apparatet er klassifisert i henhold til det

elektrisk- og elektronisk utstyr (waste electrical

electronic equipment — WEEE).

europeiske direktivet 2012/19/EF om avhending av

and

Direktivet angir rammene for innlevering og gjenvinni
etter av innbytteprodukter.

hverandre. Stekeovnen er ennd varm. Dermed forkorte s
steketiden for den andre kaken. Du kan ogsa settet o

kakeformer ved siden av hverandre.
Ved lengre steketider kan du sla av stekeovnen 10 mi nutter

for steketiden er slutt, og deretter bruke restvarm en til & steke

ferdig.

ng
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Testet for deg i vart pragvekjgkken

Her finner du et utvalg retter og de beste innstill ingene til dem.
Vi viser deg hvilken varmetype og temperatur som er  best
egnet til den retten du vil lage. Du far opplysning er om
passende tilbehgr og om hvilken hgyde du bgr steke  pa. Du far
tips om utstyr og tilberedning.

Merknader

Tabellen gjelder alltid for innsetting i kaldt ogt omt ovnsrom.

Du skal bare forndndsvarme ovnen nar det er oppgitt i
tabellen. Legg bakepapir pa tilbehgret farst etter
forvarmingen.

Tidsangivelsene i tabellene er veiledende. De er av hengige
av matvarenes kvalitet og beskaffenhet.

Bruk tilbehgret som fglger med. Du kan fa ekstrati lbehgar i
faghandelen eller hos kundeservice.

Ta ut tilbehgr og kokekar du ikke trenger fra ovnsr ommet far
du bruker stekeovnen.

Bruk alltid grytekluter nar du tar ut tilbehgr elle r kokekar fra
ovnsrommet.

Kaker og bakst

Steking i én hgyde

Med over-/undervarme lykkes kakebakingen best.

Nar du bruker 3D #armluft , bruker du fglgende
innsettingshgyder for tilbehgret:

< Kaker i form: hgyde 2
< Kaker pa brett: hgyde 3

Steking i flere hgyder

Bruk 3D-varmluft

Innsettingshayder ved steking i 2 hgyder:
< Universalpanne: hgyde 3

« Stekebrett: hgyde 1

Innsettingshayder ved steking i 3 hgyder:
« Stekebrett: hgyde 5

< Universalpanne: hgyde 3

« Stekebrett: hgyde 1

Stekebrett som blir satt inn samtidig, ma ikke ngdv  endigvis bli
ferdig samtidig.

| tabellene finner du en rekke forslag til retter.

Hvis du skal steke med 3 brgdformer samtidig, ma du
disse pa risten slik det fremgar av bildet.

plassere

%, i N

Stekeformer
Marke stekeformer av metall er best egnet.

Ved bruk av lyse stekeformer med tynne vegger av me tall eller
ved bruk av glassformer forlenges steketiden, og ka kene blir
ikke sa jevnt brune.

Hvis du vil bruke kakeformer av silikon, bgr duta utgangspunkt
i opplysningene og oppskriftene fra produsenten. Si likonformer
er ofte mindre enn vanlige former. Deigmengde og

opplysninger i oppskriften kan avvike.

Tabeller

| tabellene finner du optimale varmetyper for de ul ike
bakverkene. Temperatur og steketid er avhengig avd eigens/
rerens mengde og beskaffenhet. Derfor er det angitt omrader
i tabellene. Prav fgrst med den laveste verdien. Lav ere
temperatur gir jevnere steking. Still temperaturen hgyere neste
gang, dersom det er behov for dette.

Steketidene reduseres med 5 til 10 minutter ved stek ingi
forvarmet ovn.

Du finner mer informasjon under Tips til bakingen bak
tabellene.

Kaker i form Form Hayde Varmetype Te.mgeratur Tid i minutter
o
Formkake, enkel Krans #brgdform 2 160-180 50-60
3 brgdformer 3+1 140-160 60-80
Formkake, fin Krans &rgdform 2 150-170 60-70
Sukkerbrgdbunn, fin Fruktkakeform 3 160-180 20-30
Fruktkake fin, kakergre Springform / rund form 2 160-180 50-60
Kjeksbunn, 2 egg (forvarming) Fruktkakeform 2 150-170 20-30
Sukkerbrgd, 6 egg (forvarming) Springform 2 150-170 40-50
Mgrdeigsbunn med kant Springform 1 180-200 25-35
Frukt &ller ostekake, mgrdeigsbunn* Springform 1 160-180 70-90
Sveitsisk pai Pizzabrett 1 220-240 35-45
Gugelhupf (formkake) Hay, rund kakeform 2 150-170 60-70
Pizza, tynn bunn med lite fyll (forvar- Pizzabrett 1 280-300 10-15
ming)
Krydrede bakverk* Springform 1 170-190 45-55

* La kaken avkjgles i ca. 20 minutter i avslatt og
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Kaker pa brett Tilbehgr Hgyde Varmetype Temp():eratur Tid i minutter
o
Formkake med tart fyll Stekebrett 2 170-190 20-30
Universalpanne + steke- ~ 3+1 150-170 35-45
brett
Formkake med saftig fyll, frukt Universalpanne 2 170-190 25-35
Universalpanne + steke-  3+1 140-160 40-50
brett
Gjeerdeig med tart fyll Stekebrett 3 170-180 25-35
Universalpanne + steke- ~ 3+1 150-170 35-45
brett
Gjeerdeig med saftig fyll, frukt Universalpanne 3 160-180 40-50
Universalpanne + steke- ~ 3+1 150-160 50-60
brett
Mgrdeig med tart fyll Stekebrett 1 180-200 20-30
Mgrdeig med saftig fyll, frukt Universalpanne 2 160-180 60-70
Sveitsisk pai Universalpanne 1 210-230 40-50
Rullekake (forvarming) Stekebrett 2 170-190 15-20
Kringle med 500 g mel Stekebrett 2 170-190 25-35
Julekake med 500 g mel Stekebrett 3 160-180 60-70
Julekake med 1 kg mel Stekebrett 3 150-170 90-100
Strudel, sgt Universalpanne 2 190-210 55-65
Pizza Stekebrett 2 200-220 25-35
Universalpanne + steke- ~ 3+1 180-200 40-50
brett
Tarte flambée (forvarming) Universalpanne 2 280-300 10-12
Boarek Universalpanne 2 180-200 40-50
Smabakst Tilbehgar Hagyde Varmetype Temgeratur Tid i minutter
i o
Smaékaker Stekebrett 3 140-160 15-25
Universalpanne + stekebrett 3+1 130-150 25-35
2 stekebrett + universalpanne 5+3+1 130-150 30-40
Spraytebakst (forvarming) Stekebrett 3 140-150 30-40
Stekebrett 3 140-150 25-35
Universalpanne + stekebrett 3+1 140-150 30-45
2 stekebrett + universalpanne 5+3+1 130-140 35-50
Makroner Stekebrett 2 110-130 30-40
Universalpanne + stekebrett 3+1 100-120 35-45
2 stekebrett + universalpanne 5+3+1 100-120 40-50
Marengs Stekebrett 3 80-100 100-150
Muffins Rist med muffinsform 3 180-200 20-25
2 rister med muffinsformer 3+1 160-180 25-30
Vannbakkels Stekebrett 2 210-230 30-40
Butterdeig Stekebrett 3 180-200 20-30
Universalpanne + stekebrett 3+1 180-200 25-35
2 stekebrett + universalpanne 5+3+1 170-190 35-45
Gjeerbakst Stekebrett 2 190-210 20-30
Universalpanne + stekebrett 3+1 160-180 25-35
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Brad og rundstykker Hell aldri vann inn i den varme stekeovnen.
Ved steking av brad skal stekeovnen forvarmes, sds ant ikke

annet er angitt.

Bragd og rundstykker Tilbehgr Hayde Varmetype Tempgratur Tid i minutter
i o
Brgd med 1,2 kg mel Universalpanne 2 300 5
200 30-40
Surdeigsbrgd med 1,2 kg mel Universalpanne 2 300 8
200 35-45
Pide (tyrkisk, flatt brad) Universalpanne 2 300 10-15
Rundstykker (uten forvarming) Stekebrett 3 200 20-30
Boller Stekebrett 3 180-200 15-20
Universalpanne + stekebrett 3+1 150-170 20-30

Tips til bakingen

Du vil bake etter din egen oppskrift. Se etter ligne nde kaker i steketabellen.

Stikk en tannpirker inn pa det hgyeste stedet pa ka ken ca. 10 minutter far slutten av ste-
ketiden som er angitt i oppskriften. Dersom det ikk e kleber deig pa pinnen, er kaken fer-
dig.

P& denne maten kan du finne ut om
formkaken er ferdigstekt.

Bruk mindre veeske neste gang el ler still ovnstemperaturen 10 grader lavere. Ta hens yn
til de angitte rgretidene i oppskriften.

Kaken er falt sammen.

Kaken er hgy pa midten og lavere langs  Ikke smar kanten av springformen. Etter stekingen | @snes kaken forsiktig med en kniv.

kanten.

Kaken blir for mark oppa. Sett den inn pa en lavere  hgyde, velg en lavere temperatur og stek kaken litt| enger.

Stikk sma hull med en tannpirker i den ferdige kaken. Deretter drypper du fruktsaft eller
litt likar over. @k temperaturen med 10 grader og re duser steketiden neste gang.

Kaken er for tarr.

Bruk litt mindre vaeske neste gang og stek pa lavere  temperatur og med litt lengre steke-
tid. Nar du skal bake kaker med saftig fy I, forsteker du bunnen. Stra mandler eller
brgdrasp over og legg deretter fyllet oppa. Ta hens yn til oppskriften og steketidene.

Brad eller kaker (f.eks. ostekaker) ser
fine ut pa utsiden, men er klissete inni
(ra, gjennomtrukket av vaeskestriper).

Velg en noe lavere te  mperatur, dermed blir bakverket jevnere stekt. Stek  gmfintlige kaker
med over Aindervarme pa én hgyde. Bakepapir som gar ut over platen, kan  ha innfly-
telse pa luftsirkulasjonen. Skjeer det derfor alltid il slik at det passer til stekebrettet.

Bakverket er ikke jevnt stekt.

Fruktkaken er for lys p& undersiden. Skyv kaken inn  pa en lavere stekehgyde neste gang.

Fruktsaften renner ut. Bruk om mulig en dypere unive rsalpanne neste gang.

Alle stykkene i baksten bgr veere ca. 2 cm fra hverand re. Dermed er det nok plass til at
stykkene kan heve og brunes pa alle sider.

Smabakst av gjeerdeig kleber seg sam-
men under steking.

Du har bakt pa flere hgyder. Pa det satt inn sam-

gverste brettet er kakene mgrkere enn

Bruk alltid 3D-varmluft nar du steker pa flere hgyder. Stekebrett som blir
tidig, ma ikke ngdvendigvis bli ferdig samtidig.

pa de nederste.

Ved steking av saftige kaker oppstar det
kondensvann.

Under stekingen kan det oppsta vanndamp. Den kommer
legge seg pa bryterpanelet eller pA mgbelfronter i

ut via dgren. Vanndampen kan
naerheten og kan dryppe ned som

kondensvann. Dette er fysisk betinget.

Kjatt, fjaerkre, fisk

Kokekar

Du kan bruke alle typer varmebestandige kokekar. Fo r stek/
store kjgttstykker er universalpannen godt egnet.

Kokekar av glass er best egnet. Pass pa at lokket p  asser til
gryten og lukker ordentlig.

Bruker du emaljerte ovnsgryter, ma du tilsette litt mer vaeske.

Ved steking i ovnsgryte av rustfritt stal blir mate n mindre brunet
og kjatt kan bli mindre gjennomstekt. Forleng steke tidene.

Angivelser i tabellene:
Kokekar uten lokk = &pent
Kokekar med lokk = lukket

Sett alltid kokekaret midt pa risten.

Varme kokekar av glass bar settes pa et tart kjeleu nderlag.
Dersom underlaget er vatt eller kaldt, kan glasset sprekke.
Steking

Tilfar litt vaeske til magert kjgtt. Bunnen i kokeka ret skal veere
dekket ca. %2 cm i hgyden.
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Tilfar rikelig med vaeske til grytestek. Bunnen i kokek aret skal
veere dekket ca. 1 — 2 cm i hgyden.

Mengden veeske avhenger av kjgttype og materialet i
kokekaret. Hvis du tilbereder kjgtt i emaljerte ovn sgryter,
trenger du noe mer veeske enn ved tilberedning i koke kar av
glass.

Kokekar av rustfritt stal er bare til en viss grad  egnet. Kjattet
stekes saktere og blir mindre brunet. Bruk en hgyere
temperatur og/eller lengre steketid.

Grilling

Forvarm ovnen i ca. 3 minutter ved grilling, far du s etter maten
som skal grilles inn i ovnsrommet.

Grill alltid i lukket stekeovn.

Grillstykkene bgr om mulig veere like tykke. Dermed brunes de
jevnt og forblir fine og saftige.

Snu grillstykkene etter = av steketiden.
Ikke tilsett salt far etter grillingen.

Legg grillstykkene rett p& risten. Skal du grille et t enkelt
grillstykke, blir det best dersom det blir lagt mid t pa risten.



Sett ogsa inn universalpannen i hgyde 1. Kjgttsaften blir
dermed samlet opp, og stekeovnen holder seg renere.

Sett ikke inn stekebrettet eller universalpannen i

hoyde 4 eller 5

ved grilling. P& grunn av den sterke varmen blir de t skjevt og
kan skade ovnsrommet nar du tar det ut.

Grillelementet slar seg hele tiden av og pa. Dette er normalt.
Hvor ofte dette skjer, er avhengig av det innstilte  grilltrinnet.

Kjott

Snu kjgttstykkene etter halvparten av steketiden.

Nar steken er ferdig, skal den hvile i avslatt, luk ket stekeovn i

10 minutter. P4 den maten blir kjettsaften bedre ford elt.
Pakk roastbiff inn i aluminiumsfolie etter stekinge n, og la den

hvile i stekeovnen i 10 minutter.

Ved steking av svinestek med svor skal svoren rutes , og steken
skal forst stekes med svorsiden ned.
Kjott Vekt Tilbehgr og koke- Hoyde Varmetype Temperatur i Tid i minutter
kar °C, grilltrinn
Oksekjatt
Oksestek 1,0 kg Lukket 2 200-220 100
1,5 kg 2 190-210 120
20kg 2 180-200 140
Roastbiff, medium 1,0 kg Apen 2 210-230 60
1,5 kg 2 200-220 80
Roastbiff, medium 1,0 kg Apen 1 220-240 60
Biffer, 3 cm tykke, medium Rist + universal- 5+1 3 15
panne
Kalvekjgtt
Kalvestek 1,0 kg Apen 2 190-210 110
15kg 2 180-200 130
2,0 kg 2 170-190 150
Kalveknoke 1,5 kg Apen 2 210-230 140
Svinekjatt
Stek uten svor (f.eks. nakke) 1,0 kg Apen 1 190-210 120
1,5 kg 180-200 150
2,0 kg 170-190 170
Stek med svor (f.eks. bog) 1,0 kg Apen 1 190-210 130
1,5 kg 1 180-200 160
2,0 kg 1 170-190 190
Svinefilet 500 g Rist + universal- 3+1 230-240 30
panne
Svinestek, mager 1,0 kg Apen 2 190-210 120
15kg 180-200 140
2,0 kg 2 170-190 160
Rakt svinekam med ben 1,0 kg Lukket 2 210-230 70
Biffer, 2 cm tykke Rist + universal- 5+1 3 15
panne
Svinemedaljonger, 3 cm tykke Rist + universal- 5+1 3 10
panne
Lammekjgatt
Lammerygg med bein 1,5 kg Apen 2 190-210 60
Lammelar uten bein, medium 1,5 kg Apen 1 160-180 120
Viltkjatt
R&dyrsadel med bein 1,5 kg Apen 2 200-220 50
Radyrlar uten bein 1,5 kg Lukket 2 210-230 100
Villsvinstek 1,5 kg Lukket 2 180-200 140
Hjortestek 1,5 kg Lukket 2 180-200 130
Kanin 2,0 kg Lukket 2 220-240 60
Kjottdeig
Kjgttpudding av 500 g Apen 1 180-200 80
kjatt
Pglser
Polser Rist + universal- 4+1 3 15

panne
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Fjeerkre Ved tilberedning av and eller gds ma du stikke hull  pa huden

Vektopplysningene i tabellen gjelder fijzerkre uten f ylI, klargjort under vingene. Da kan fettet renne ut.

for steking. Fjeerkreet blir seerlig sprott dersom det mot slutten av
g J g sp

Legg helt fjzerkre med brystsiden ned pa risten. Snu  etter = av steketiden blir smurt inn med smgr, saltvann eller ap pelsinsaft.

den angitte tiden.

Kjattstykker som rullestek av kalkun eller kalkunbr yst snus etter
halvparten av den angitte tiden. Fjeerkre i deler sn us etter = av

tiden.

Fjeerkre Vekt Tilbehgar og koke- Hoyde Varmetype Temperatur i Tid i minutter
kar °C, grilltrinn

Kylling, hel 1,2 kg Rist 2 220-240 60-70

Broiler, hel 1,6 kg Rist 2 210-230 80-90

Kylling, halv a 500 g Rist 2 220-240 40-50

Kyllingstykker als50g Rist 3 210-230 30-40

Kyllingstykker a300g Rist 3 210-230 35-45

Kyllingbryst a200g Rist 3 3 30-40

And, hel 2,0 kg Rist 2 190-210 100-110

Andebryst a300g Rist 3 240-260 30-40

Gas, hel 3,5-4,0kg Rist 2 170-190 120-140

Gaselar a400g Rist 3 220-240 40-50

Kalkunkylling, hel 3,0 kg Rist 2 180-200 80-100

Rullestek av kalkun 1,5 kg Apen 1 200-220 110-130

Kalkunbryst 1,0 kg Lukket 2 180-200 90

Kalkunlar 1,0 kg Rist 2 180-200 90-100

Fisk Ved steking av fiskefilet bgr du tilsette noen spise skjeer veeske

Snu fiskestykker etter = av tiden. slik at fileten blir dampet.

Hel fisk ma ikke snus. Sett den hele fisken innis tekeovnen
med buken ned og ryggfinnen opp. En potet eller et lite, ildfast
kokekar i bukapningen pa fisken gjgr den mer stabil

Fisk Vekt Tilbehgr og koke- Hgyde Varmetype Temperatur i Tid i minutter
kar °C, grilltrinn

Fisk, hel aca.300¢g Rist 2 2 20-25

1,0 kg Rist 2 200-220 45-55

1,5 kg Rist 2 190-210 60-70

2,0 kg Lukket 2 190-210 70-80
Fiskekotelett, 3 cm tykk Rist 3 2 20-25
Fiskefilet Lukket 2 210-230 25-30

Tips til steking og grilling

Det star ikke angitt noe i tabellen ndrdet  Velg den neste, lavere vekten i henhold til angivel sene og forleng tiden.
gjelder vekten pa denne steken.

Du gnsker a finne ut om steken er fer- Bruk et steketermometer (fas hos en forhandler) ell er foreta en "skjeprave“. Trykk med

dig. en skje pa steken. Dersom den fgles fast, er den fe rdig. Dersom den gir etter, kan den
steke litt til.

Steken er for mark, og svoren er delvis  Kontroller innsettingshgyden og temperaturen.

brent.

Steken ser fin ut, men sjyen er brent. Velg en mindr e stekegryte neste gang, eller fyll pa& mer veeske.

Steken ser fin ut, men sjyen er forlysog  Velg en starre stekegryte neste gang, og tilsett li tt mindre vaeske.
tynn.

Det dannes damp néar vaeske helles p&  Dette er fysisk betinget og normalt. En stor del av  vanndampen kommer ut av damputlg-
steken. pet. Den kan sl seg ned pa de kaldere bryterne ell er pa elementfronter i naerheten og
kan dryppe ned som kondensvann.
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Gratenger, toast
Sett alltid kokekar pa risten.

Hvis du griller direkte pa risten uten kokekar, bar

du i tillegg

sette inn universalpannen i hgyde 1. Stekeovnen hol der seg

Hvor lang steketid en grateng trenger, avhenger av  stgrrelsen
pa kokekaret og hvor hgy gratengen er. Informasjonen i
tabellen er bare veiledende.

renere.
Rett Tilbehgr og kokekar Hayde Varmetype Temperaturi °C , Tid i minutter
grilltrinn

Gratenger

Grateng, sgt Gratengform 2 180-200 50-60

Sufflé Gratengform 2 180-200 35-45
Porsjonsformer 2 200-220 25-30

Pastagrateng Gratengform 2 200-220 40-50

Lasagne Gratengform 2 180-200 40-50

Grateng

Potetgrateng, ra ingredienser, 1 gratengform 2 160-180 60-80

maks. 4 cm hay 2 gratengformer 3+1 150-170 60-80

Toast

4 stk., gratinert Rist + universalpanne 3+1 160-170 10-15

12 stk., gratinert Rist + universalpanne 3+1 160-170 15-20

Ferdigretter Stekeresultatet avhenger i stor grad av matvarene. Brune

flekker og uregelmessigheter kan forekomme allerede  ved ra

Folg anvisningene fra produsenten

pa pakningen.

vare.
Hvis du dekker tilbehgret med bakepapir, m& du kont rollere at
bakepapiret er egnet til disse temperaturene. Tilpa ss stgrrelsen
pa papiret til retten.
Rett Tilbehar Hoyde Varmetype Temperatur Tid i minutter
i°C
Pizza, dypfryst
Pizza med tynn bunn Universalpanne 2 / 200-220 15-25
Universalpanne + rist 3+1 180-200 20-30
Pizza med tykk bunn Universalpanne 2 / 170-190 20-30
Universalpanne + rist 3+1 170-190 25-35
Pizzabagett Universalpanne 3 / 170-190 20-30
Minipizza Universalpanne 3 / 190-210 10-20
Pizza, avkjglt
Pizza (forvarming) Universalpanne 1 / 180-200 10-15
Potetprodukter, dypfryste
Pommes frites Universalpanne 3 / 190-210 20-30
Universalpanne + steke- ~ 3+1 180-200 30-40
brett
Kroketter Universalpanne / 190-210 20-25
Rosti, fylte potetkaker Universalpanne 3 / 200-220 15-25
Bakevarer, dypfryste
Rundstykker, bagett Universalpanne 3 / 180-200 10-20
Saltkringler (ikke forstekt) Universalpanne 3 / 200-220 10-20
Bakevarer, forstekte
Halvstekte rundstykker, halvstekte Universalpanne 2 190-210 10-20
bagetter Universalpanne + rist 3+1 160-180 20-25
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Rett Tilbehor Hgyde Varmetype Temperatur Tid i minutter

i°C
Vegetarbiffer, dypfryste
Fiskepinner Universalpanne 2 / 220-240 10-20
Kyllingvinger, kyllingnuggets Universalpanne 3 / 200-220 15-25
Strudel, dypfryst
Strudel Universalpanne 3 / 190-210 30-35
Spesielle retter 4. Forvarm ovnen som angitt.
Med 3D-varmluft  pé& lave temperaturer blir kremaktig yoghurt 5. Sett koppene eller glassene pé& bunnen av ovnsrommet  og
like vellykket som en luftig gjserdeig. tilbered som angitt.
Ta forst ut tilbehar, stige eller teleskoputtrekk. Heving av gjeerdeig
Tilberede yoghurt 1. Tilbered gjeerdeigen p& vanlig méate. Legg den i et
1.Kok opp 1 liter H-melk (3,5 % fett), og la den avkjz les til varmebestandig kokekar av keramikk, og sett pa lokk
40 °C. 2.Forvarm ovnen som angitt.
2.Rgr inn 150 g yoghurt (kjgleskaptemperatur). 3.Sla av stekeovnen og la deigen heve i avslatt ovnsr om.
3.Fyll over i kopper eller sma syltetgyglass og dekk til med
plastfolie.
Rett Kokekar Varmetype Temperatur Varighet
Yoghurt Kopper eller sylte-  pa bunnen av ovns- 50 °C forvarming 5 min.
toyglass rommet 50 °C 8t
Heving av gjeerdeig Sett et varmebe- pa bunnen av ovns- 50 °C forvarming 5-10 min.
standig kokekar rommet Sl& av apparatet og sett 20-30 min.

gjeerdeigen inn i ovnen

Opptining Legg fjserkre med brystet ned pa en tallerken.

Opptiningstiden er avhengig av matvaretype og mengd e. Merk: Stekeovnslampen lyser ikke ved temperaturer under
Folg anvisningene fra produsenten p& pakningen. 60 °C. Pa den maten kan du oppna en optimal finregul  ering.

Ta de frosne matvarene ut av pakningen og legg dem iet
passende kokekar pa risten.

Rett Tilbehor Hoyde Varmetype Temperatur

@mfintlige frysevarer Rist 1 # Temperaturvelgeren
f.eks. kaker med flgtekrem eller smgrkrem, kaker me d sjokolade- skal veere slatt av.
eller sukkerglasur, frukt osv.

Andre dypfryste produkter Rist 1 # 50 °C

Kylling, pglser og kjgtt, brad og rundstykker, kake r og annen bakst

Tgrking Legg bakepapir eller smagrpapir p& universalpannen og risten.

3D-varmluft  egner seg utmerket til tarking. Frukt eller grannsaker som er sveert saftige, ma ven des flere

Bruk kun fersk og fin frukt og grgnnsaker, og vask  dem ganger. . )

grundig. De tagrkede produktene ma straks lgsnes fra papiret etter

tarki .

La dem dryppe godt av og tark dem. ariingen

Frukt og krydder Tilbehar Hoyde Varmetype Temperatur Var  ighet

600 g epleringer Universalpanne + rist 3+1 80 °C ca.5t

800 g peerebater Universalpanne + rist 3+1 80 °C ca. 8t

1,5 kg svisker eller plommer Universalpanne + rist 3+ 1 80 °C ca.8-10t

200 g kjgkkenurter, renset Universalpanne + rist 3+1 80 °C ca. 1%t
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Konservering

Glassene og gummiringene ma veere rene og hele nard e skal
brukes til konservering. Bruk helst glass som er li ke store.
Angivelsene i tabellene gjelder for runde glass som rommer 1
liter.

Obs!

Ikke bruk glass som er stgrre eller hgyere. Lokkene kan
sprekke.

Bruk kun fersk og fin frukt og grennsaker. Vask fru kten/
grgnnsakene grundig.

De angitte tidene i tabellene er veiledende verdier . De kan
pavirkes av romtemperatur, antall glass, mengden og varmen i
glassets innhold. Fgr du kobler om eller slar av, m & du
kontrollere at innholdet i glassene bobler ordentli g.

Forberedelse

1. Fyll glassene, men pass pa at de ikke blir for full e.
2.Rengjar kantene pa glassene, det er viktig at de er rene.
3.Legg en fuktig gummiring og et lokk pa hvert glass.

4. Lukk glassene med klemmer.
Ikke sett inn mer enn seks glass i ovnsrommet.

Stille inn

1. Settinn universalpannen i hgyde 2. Glassene settes slik at de
ikke bergrer hverandre.

2.% liter varmt vann (ca. 80 °C) helles ned i universa Ipannen.

3. Lukk stekeovnsdgren.

4. Still inn pa undervarme

5. Still temperaturen pa 170 til 180 °C.

Konservering

Frukt
Etter ca. 40 til 50 minutter stiger det med korte m  ellomrom opp
bobler. SI& av stekeovnen.

Etter 25 til 35 minutter ettervarme ma du ta glasse ne ut av
ovnsrommet. Dersom de blir stdende lenger i ovnsrommet |, kan
det danne seg ansamlinger av mikroorganismer, og de tte kan
fare til at den konserverte frukten blir sur.

Frukt i énliters glass

Fra det begynner a boble Ettervarme

Epler, solbaer, jordbaer

SI& av ovnen Ca. 25 minutter

Kirsebeer, aprikoser, ferskener, stikkelsbaer

Sld avo vnen Ca. 30 minutter

Eplemos, paerer, plommer

SI& av ovnen Ca. 35 minutter

Grgnnsaker
Med en gang det stiger opp bobler i glassene, still er du
temperaturen tilbake pa ca. 120 til 140 °C. Avhengig  av

grgnnsakstype ca. 35 til 70 minutter. Sla derettera v
stekeovnen og bruk ettervarmen.

Grgnnsaker i kald kraft i énliters glass

Fra det beg

ynner & boble Ettervarme

Agurker - Ca. 35 minutter
Rgdbeter Ca. 35 minutter Ca. 30 minutter
Rosenkal Ca. 45 minutter Ca. 30 minutter

Bonner, kalrabi, radkal

Ca. 60 minutter Ca. 30 minutter

Erter

Ca. 70 minutter Ca. 30 minutter

Ta ut glassene
Ta glassene ut av ovnsrommet etter konserveringen.

Akrylamid i matvarer

Akrylamid oppstar primeert i korn- og potetprodukter  som blir
tilberedt ved sveert hgye temperaturer. Det dreiers eg f. eks. om

Obs!

Ikke sett de varme glassene ned pa et kaldt eller v& tt underlag.
De kan sprekke.

potetchips, pommes frites, toast, rundstykker, brad , finbakst
(kjeks, pepperkaker, andre smakaker).

Tips til tilberedning av retter med lavt akrylamidi nnhold

Generelt < Hold steketidene sa korte som mulig.
< La maten fa en gyllen farge, ikke stek den slik at  den blir for mgrk.
< Store, tykke stekevarer inneholder mindre akrylamid

Baking Med over-/undervarme maks. 200 °C.
Med 3D-varmluft eller varmluft maks.180 °C.

Smakaker Med over-/undervarme maks. 190 °C.

Med 3D-varmluft eller varmluft maks. 170 °C.

Egg eller eggeplommer reduserer dannelsen av akryla mid.

Stekeovn pommes frites
tesene ikke tgrker ut

Fordel jevnt i ett lag pa ste kebrettet. Stek minst 400 g per stekebrett, slik at

pommes fri-
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Testretter

Disse tabellene ble laget for testinstituttene for & forenkle
kontrollen og testingen av forskjellige apparater.

Iht. EN 50304/EN 60350 (2009) eller IEC 60350.

Bake 7

Baking pa to hgyder: _
Skyv alltid universalpannen inn over stekebrettet. = il
Steking i tre hgyder: , /97@;‘?//:/1_

Skyv universalpannen inn i midten.

Spraytebakst:
Stekebrett som blir satt inn samtidig, ma ikke ngdv endigvis bli
ferdig samtidig.

Kaker i springformer av aluminium:

o ) Stekes med over-/undervarme i én hgyde. Bruk
Eplepaii én hgyde: . ) universalpannen i stedet for risten og sett springf ormen p&
Sett de marke springformene diagonalt ved siden av  hverandre. universalpannen.

Eplepai i to hgyder:
Sett de marke springformene over hverandre, se bild e. Merk: Bruk farst og fremst de laveste angitte temperature ne
ved baking.
Rett Tilbehgr og former Hayde Varmetype Temperatur Varighet
i°C i minutter
Spreytebakst (forvarming*) Stekebrett 3 140-150 30-40
Universalpanne + steke-  3+1 140-150 30-45
brett
2 stekebrett + universal- 5+3+1 130-140 35-50
panne
Sproytebakst Stekebrett 3 ©/ 2 140-150 30-45
Smakaker (forvarming*) Stekebrett 3 150-170 20-30
Stekebrett 3 150-160 20-30
Universalpanne + steke- 3+1 140-160 25-40
brett
2 stekebrett + universal- 5+3+1 130-150 35-55
panne
Sukkerbrgd (forvarming*) Springform pa rist 2 150-160 30-40
Sukkerbrgd Springform pé rist 2 ©/ 2 160-180 30-40
Eplepai Rist + 2 springformer, 1 180-200 70-90
@ 20 cm
2 rister + 2 springformer 3+1 170-190 70-90
@ 20 cm
* |kke bruk hurtigoppvarmingen til forvarming.
Grilling
Hvis du legger mat direkte pa risten, bgr du i till egg sette inn
universalpannen i hgyde 1. Vaesken blir dermed samlet opp, og
stekeovnen holder seg renere.
Rett Tilbehgr Hgyde Varmetype  Grilltrinn Varighet i
minutter
Riste toast Rist 5 3 Y52
Forvarm i 10 minutter
Biffburger, 12 stk.* Rist + universalpanne 4+1 3 25-30

ikke forvarming

*Vendes etter = av tiden
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Tarkeita turvaohjeita

Lue tama kayttbohje huolellisesti. Vasta
sitten voit kayttaa laitettasi turvallisesti ja
oikein. Sailyta kaytto- ja asennusohje
myohempaéa kayttda tai seuraavaa kayttajaa
varten.

Tama laite on tarkoitettu ainoastaan
kalusteeseen asennettavaksi. Noudata
asennusohjeita.

Tarkasta laite, kun olet purkanut sen
pakkauksesta. Jos laitteessa on
kuljetusvaurioita, ala kytke laitetta kayttoon.

llman pistoketta olevan laitteen saa liittda
vain valtuutettu asentaja. Takuu ei kata
virheellisesta liitAnnastéa johtuvia vaurioita.

Tama laite on tarkoitettu yksityisille
kotitalouksille ja kodinomaiseen
ymparistoon. Kayta laitetta vain ruokien ja
juomien valmistukseen. Pida laitetta kayton
aikana silmalla. Kayta laitetta vain
suljetuissa tiloissa.

Laitetta voivat kayttaa yl i 8-vuotiaat lapset ja
henkil6t, joiden fyysiset ominaisuudet, aistit
tai henkiset valmiudet ovat rajoittuneet tai
joilta puuttuu tarvittava kokemus ja
osaaminen, jos heita valvoo heidan
turvallisuudestaan vastaava henkild tai heita
on opastettu laitteen turvallisessa kaytossa
ja he ovat ymmartaneet laitteen vaarat.

Lapset eivat saa leikkia laitteella. Lapset
eivat saa puhdistaa tai huoltaa laitetta, paitsi
jos he ovat tayttdneet 8 vuotta ja heidan
toimiaan valvotaan.

Pida alle 8-vuotiaat lapset poissa laitteen ja
litantajohdon lahelta.

Laita varuste aina oikein pain uunitilaan.
Katso varusteita koskeva kuvaus
kayttoohjekirjassa.

Palovaaral

< Uunitilassa sailytettavat, palavat esineet
voivat syttya palamaan. Ala sailyta palavia
esineita uunitilassa. Ala avaa laitteen
luukkua, jos laitteesta tulee savua. Kytke
laite pois paalta ja irrota verkkopistoke tai
kytke sulake sulakerasiassa pois paalta.

< Laitteen luukkua avattaessa muodostuu
ilmavirta. Leivinpaperi voi koskettaa
kuumennuselementtejé ja syttya
palamaan. AlA laita irrallista leivinpaperia
varusteen paalle, kun esilammitat uunin.
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Laita leivinpaperin péaalle aina painoksi
astia tai uunivuoka. Levita leivinpaperi vain
tarvittavalle alueelle. Leivinpaperi ei saa
ulottua varusteen ulkopuolelle.

Palovamman vaaral

< Laite kuumenee hyvin kuumaksi. Ala
kosketa uunitilan kuumia sisépintoja tai
kuumennuselementteja. Anna laitteen
jaahtya aina. Pida lapset poissa laitteen
lahelta.

< Varusteet ja astiat kuumenevat hyvin
kuumiksi. Kayta aina patalappuja, kun otat
kuumat varusteet tai astiat uunista.

< Alkoholihdyryt voivat syttya kuumassa
uunissa. Ala valmista ruokia, joissa on
runsaasti vakevaa alkoholia. Kayta vain
vakevia alkoholijuomia vain pienia maaria.
Avaa laitteen luukku varovasti.

Palovamman vaaral

< Kaden ulottuvilla olevat osat kuumenevat
kaytossa. Ala kosketa kuumia osia. Pida
lapset poissa laitteen lahelta.

< Laitteesta voi tulla kuumaa hoyrya, kun
avaat laitteen luukun. Avaa laitteen luukku
varovasti. Pida lapset poissa laitteen
lahelta.

<« Kuumassa uunitilassa oleva vesi voi
hoyrystya kuumaksi héyryksi. Ala kaada
koskaan vetta kuumaan uuniin.

Loukkaantumisvaaral

Laitteen luukun naarmuuntunut lasi voi
sarkya. Ala kayta puhdistuslastaa,
voimakkaita tai hankaavia puhdistusaineita.

Sahkoiskun vaara!

< Epaasianmukaiset korjaukset ovat
vaarallisia. Korjaukset saa suorittaa vain
asianmukaisen koulutuksen saanut
huoltoteknikko. Jos laite on rikki, irrota
verkkopistoke tai kytke sulake
sulakerasiassa pois paalta. Soita
huoltopalveluun.

< Sahkolaitteiden johdon eriste voi sulaa
laitteen kuumissa osissa. Varo, etta
sahkolaitteiden liitantajohto ei joudu
kosketuksiin laitteen kuumien osien
kanssa.



< Laitteeseen paaseva kosteus voi aiheuttaa
sahkoiskun. Ala kayta painepesuria tai
hoyrysuihkua.

< Uunilamppua vaihdettaessa on
lampunkantojen liitdnnodissa sahkovirtaa.
Irrota ennen vaihtamista verkkopistoke tai
kytke sulake sulakerasiassa pois paalta.

< Viallinen laite voi aiheuttaa sahkoiskun.
Ala kytke viallista laitetta padlle. Irrota
verkkopistoke tai kytke sulake
sulakerasiassa pois paalta. Soita
huoltopalveluun.

< Vaaranlainen paistolampomittari voi
vaurioittaa eristettd. Kayta vain tahan
laitteeseen tarkoitettua
paistolampdmittaria.

Palovaaral

< Irralliset ruoantahteet, rasva ja paistoliemi
voivat syttya itsepuhdistuksen aikana
palamaan. Poista karkea lika uunitilasta ja

varusteista ennen jokaista itsepuhdistusta.

< Laitteen ulkopinta kuumenee
itsepuhdistuksen aikana hyvin kuumaksi.
Ala ripusta palavia esineita, esim.
keittiopyyhkeita luukun kahvaan. Pida
laitteen etupuoli vapaana. Pida lapset
poissa laitteen lahelta.

Palovamman vaaral

< Uunitila kuumenee itsepuhdistuksen
aikana hyvin kuumaksi. Ala avaa laitteen
luukkua tai kasittele lukitushakaa kasin.
Anna laitteen jaahtya. Pida lapset poissa
laitteen lahelta.

< Laitteen ulkopinta kuumenee
itsepuhdistuksen aikana hyvin kuumaksi.
Ala kosketa laitteen luukkua. Anna laitteen

jaahtya. Pida lapset poissa laitteen lahelta.

Vakavien terveysvahinkojen vaaral!

Laite kuumenee itsepuhdistuksen aikana
hyvin kuumaksi. Korkea kuumuus
vaurioittaa peltien ja vuokien tarttumatonta
pinnoitetta ja siitd muodostuu myrkyllisia
kaasuja. Ala puhdista tarttumattomalla
pinnoitteella varustettuja pelteja ja vuokia
itsepuhdistuksen mukana. Puhdista
puhdistustoiminnon mukana vain emaloituja
varusteita.

Vaurioiden syyt

Huomio!

« Varuste, folio, leivinpaperi tai astia uunin pohjall a: ala aseta
varusteita uunin pohjalle. Ala levita minkaén tyypp ista foliota
tai leivinpaperia uunin pohjalle. Al4 aseta uunin pohj alle
astiaa, kun lampdétilaksi on asetettu yli 50 °C. Seur auksena
on kosketuspinnan ylikuumeneminen. Leipomis- ja pai stoajat
eivat enda pida paikkaansa ja emali vaurioituu.

« Vettd kuumassa uunitilassa: ala kaada koskaan vetta
kuumaan uuniin. Siitd muodostuu vesihdyrya.
Lammonvaihtelu voi aiheuttaa emalivaurioita.

< Kosteat elintarvikkeet: ala sailyté kosteita elinta rvikkeita
pitkdan suljetussa uunissa. Emali vaurioituu.

<« Hedelmamenu: 8la tayta leivinpelti& liian tayteen, kun
kypsennét hyvin mehukasta hedelmépiirakkaa. Pellilt & valuva
hedelmamehu aiheuttaa tahroja, joita ei saa poistet tua. Jos
mahdollista, kayta syvempéaa uunipannua.

« Jaahtyminen laitteen luukku avoimena: anna uunitilan jaa htya
luukku suljettuna. Vaikka avaat laitteen luukun vai n raolleen,
viereiset kalusteet voivat ajan my6té vahingoittua.

« Hyvin likainen luukun tiiviste: Jos luukun tiiviste on  hyvin
likainen, laitteen luukku ei sulkeudu kaytdssa enda kunnolla.
Viereiset kalusteet voivat vahingoittua.Pid& luukun t iiviste aina
puhtaana.

< Laitteen luukku istuimena ja sailytystilana: A_Ia no jaatai
istuudu laitteen luukun paalle tai riipu siitd. Ala aseta astioita
tai varusteita laitteen luukun paéalle.

< Varusteen tydntdminen paikalleen: varuste voi laitt een
mallista riippuen naarmuttaa luukun lasia, kun lait teen luukku
suljetaan. Tydnna varuste uunitilaan aina vasteesee n saakka.

< Laitteen kuljetus: &la kanna tai kannattele laitetta luukun
kahvasta. Kahva ei kesté laitteen painoa ja se saat taa murtua.
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Uusi uunisi

Tassa tutustut uuteen uuniisi. Selostamme Sinulle
ohjauspaneelin ja yksittéiset valitsimet. Saat tiet oja uunista ja
varusteista.

Ohjauspaneeli

Tassa naet yleiskuvan ohjauspaneelista. Naytdssa ei vat
koskaan nay kaikki symbolit samanaikaisesti. Yksityi skohdat
saattavat poiketa laitemalleittain.

Pyoreat valitsimet

Pyoreéat valitsimet ovat sisdénpainettavia. Lukitse ja vapauta
valitsin painamalla sita nolla-asennossa.

Valitsimet ja naytto

Valitsimilla asetat erilaiset lisdtoiminnot. Naytds s& nékyvat
asetetut arvot.

Valitsin Kaytto

Aikatoiminnot Halyttimen 9, toiminta-ajan [ ,

paattymisajan \ ja kellonajan

valinta.
$ Miinus Saatdarvojen laskeminen.
# Plus Saatdarvojen nostaminen.

Uunin erittdin nopea kuumentami-
nen.

K  Pikakuumennus

Ohjauspaneelin lukitus ja lukituk-
sen avaaminen.

Lapsilukko

Naytdssa nakyvan aikatoiminnon tunnistat nuolesta  1kyseisen
symbolin edessé. Poikkeus: kun kyseessé on kellonai ka,
symboli palaa vain, kun muutat aikaa.

Toimintovalitsin
Toimintovalitsimella asetat uunitoiminnon.

Asetus Kaytto

A Nolla-asento Uuni on kytketty pois paélta.

Kakuille ja leivonnaisille yhdesta
kolmeen tasolla. Puhallin jakaa
takaseinélla olevan rengaslammi-
tyselementin lAmmdn tasaisesti
uunitilaan.

3D-kiertoilma

Kakuille ja leivonnaisille, paistok-
sille, pakaste- ja valmistuotteille,
lihalle ja kalalle, yhdella tasolla
ilman esilammityst&. Puhallin jakaa
rengaslammityselementin energia-
taloudellisesti optimaalisen 1am-
mon tasaisesti uunitilaan.

© Kiertoilma eco*

Kakuille, paistoksille ja vahéarasvai-

sille paisteille, esim. nauta tairiista,
yhdella tasolla. Lampé tulee tasai-
sesti ylhaalta ja alhaalta.

Yla &alalampd

* Uunitoiminto, jonka avulla mé&ariteltiin energialuo kka stan-
dardin EN50304 mukaan.
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Asetus Kaytto

Pakasteiden nopea valmistus
ilman esilammitysta, esim. pizza,
ranskalaiset perunat tai struudeli.
Alempi l[ammityselementti ja taka-
seindlla oleva rengaslammitysele-
mentti kuumenevat.

Pizzateho

Lihan, linnun ja kokonaisen kalan
paistaminen. Grillivastus ja puhallin
kytkeytyvéat vuorotellen péalle ja
pois paalta. Tuuletin kierrattaa kuu-
maa ilmaa ruokien ympérille.

Kiertoilmagrillaus

Pihvien, makkaroiden, paahtolei-
pien ja kalanpalojen grillaaminen.
Koko grillivastuksen alla oleva
pinta kuumenee.

Grilli, suuri pinta

Pienten pihvi-, makkara-, paahto -
leipa- ja kalanpalamaérien grillaa-
minen. Grillivastuksen keskiosa

Grilli, pieni pinta

kuumenee.
Alalamp6 Umpioiminen ja jalkipaistaminen
tai -ruskistaminen. L&mpo tulee
alhaalta.
$ Sulatus Esim. lihan, linnun, leivan ja kakku-

jen sulatus. Tuuletin kierrattéda lam-
mint& ilmaa ruokien ympaérille.

Uunitilan automaattinen puhdistus.
Uuni kuumenee, kunnes lika
hajoaa.

[ Iltsepuhdistus

?  Uunilamppu Uunilampun kytkeminen paalle.

* Uunitoiminto, jonka avulla mé&ériteltiin energialuo kka stan-
dardin EN50304 mukaan.

Kun teet saatoja, toimintovalitsimen ylapuolella ole va
merkkivalo palaa. Uunilamppu syttyy.

Huomautus: Jotta lampd jakautuu tasaisesti, tuuletin kéynnisty y
kuumenemisvaiheessa hetkeksi paalle, kun uunitoimin noksi on
valittu yla- tai alalampo.



Lampdatilanvalitsin

Lampdtilanvalitsimella asetat lampdtilan, grilliteh on tai
puhdistustehon.

Asetus Merkitys
A Nolla-asento Uuni ei kuumene.
50-300 Lampdtila-alue Lampétila uunissa °C.

Poikkeus: maksimilampétila 3D-
kiertoilman , Kiertoilma
econ © ja Pizzatehon
dessa on 275 °C,
sulatuksessa $ 60 °C.

yhtey-

€ € €€ € Erillaustehot Grillin tehot, pieni

pinta.

€= teho 1, pieni
€ €teho 2, keski
€ €£teho 3, taysi

ja suuri

Puhdistustehot Itsepuhdistuksen [ puhdistuste-
hot.
€=teho 1, kevyt
€ €teho 2, keski
€ €£8eho 3, tehokas
Varusteet

Laitteen mukana toimitetut varusteet sopivat monill e
ruokalajeille. Varmista, etta laitat varusteen aina oikein pain
uunitilaan.

Jotta jotkut ruokalajit onnistuvat vield paremmin t ai uunin kaytto

on vield vaivattomampaa, saatavana on valikoima lis &varusteita.

Varusteiden asettaminen uuniin

Varusteet voidaan asettaa uuniin viiteen eri korkeu teen. Tydnna
varuste aina vasteeseen saakka, jotta se ei kosketa luukun
lasia.

Varuste voidaan vetaa suunnilleen puoliksi ulos sit en, ettd se
lukittuu. Talldin ruoka on helppo ottaa ulos uunist a.

Varmista tydntédessasi varustetta uuniin, etté varus teessa oleva
ulkonema on takana. Vain siten se lukittuu paikalle en.

Merkkivalo

Niin kauan kuin uuni kuumenee, lampétilanvalitsimen
ylapuolella oleva merkkivalo palaa. Kun uuni on saavuttanut
optimaalisen ajankohdan ruoan laittamiselle uuniin j a pitaa
lampédtilan, merkkivalo ei endé pala.

Grilli- ja puhdistustehoilla merkkivalo ei pala lai nkaan.

Uunitila

Uunitilassa on uunilamppu. Jadhdytyspuhallin suojaa uunia
ylikuumenemiselta.

Uunilamppu

Uunitilassa oleva lamppu palaa, kun uuni on kaytdéssa. Jos olet
asettanut lampétilaksi 60 °C tai vahemman, lamppu ky tkeytyy
pois paalta. Lamppu ei pala mydskaan itsepuhdistuks en
aikana. Optimaalinen hienosaéato on siten mahdollist a.

Toimintovalitsimen asennolla ? voit kytkea lampun paalle
ilman uunin kuumentamista.

Jaahdytyspuhallin

Jaahdytyspuhallin kytkeytyy tarpeen mukaan péélle j a pois
paaltd. Lammin ilma poistuu luukun kautta Huomio! Al & peita
tuuletusaukkoja. Muutoin uuni ylikuumenee.

Jaahdytinpuhallin kay tietyn aikaa viela kayton jalk een, jotta
uunitila jadhtyy nopeammin.

Huomautus: Varusteet voivat kuumentuessaan muuttaa
muotoaan. Kun varuste on jaéhtynyt, muoto palaa ent iselleen.
Tama ei vaikuta toimintaan.

Varusteita voit ostaa huoltopalvelusta, alan liikke ista tai
Internetin kautta. limoita talléin HZ &umero.

Ritil&
Astioille, kakkuvuoille, paisteille, gril-
lipaloille ja pakasteruoille.

Ty6nna ritila uuniin avoin sivu uunin-
luukkuun péin ja taivutettu puoli
alaspain U

Emaloitu leivinpelti
Kakuille ja pikkuleiville.

Tydnna leivinpelti uuniin vino reuna
uuninluukkua kohti.

Uunipannu

Mehukkaille kakuille, leivonnaisille,
pakasteruoille ja suurille paisteille.
Voit kayttaa sitd myds rasvankerays-
astiana, kun grillaat suoraan ritilalla.

Ty6nn& uunipannu uuniin vino reuna
uuninluukkua kohti.

Paistolampomittari
V/./" Paistolampomittari mahdollistaa téas-

Py maéllisen paistamisen.

Lisavarusteet

Lisévarusteita voit ostaa huoltopalvelusta tai alan liikkeista.
Esitteistimme tai Internetista |6ydat runsaan valik oiman uuniisi
saatavana olevia varusteita. Lisdvarusteiden saatav uus ja
online-tilausmahdollisuudet vaihtelevat maittain. L isétietoja
I6ydat myyntiasiakirjoista.

Kaikki lisévarusteet eivat sovi kaikkiin laitteisii n. Ilmoita
ostaessasi aina laitteesi tarkka mallinumero (E-Nr.) .
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Lisévarusteet HZ-numero Kaytto Soveltuu
itsepuhdis-
tukseen

Ritila HZ334000 Astioille, kakkuvuoille, paiste ille, grillipaloille ja pakasteruoille. Ei

Emaloitu leivinpelti HZ331072 Kakuille ja pikkuleivil le. kylla
Tydnna leivinpelti uuniin vino reuna uuninluukkua k ohti.

Uunipannu Hz332073 Mehukkaille kakuille, leivonnaisil le, pakasteruoille ja suurille paisteille. kylla
Voit kéyttaa sitd myds rasvankerdysastiana, kun gri llaat suoraan ritilalla.
Tydnn& uunipannu uuniin vino reuna uuninluukkua koh ti.

Paistiritila HZ324000 Paisteja varten. Laita ritild a ina uunipannuun. Paistista tihkuva rasva ja  Ei
lihaneste valuvat pannuun.

Grillipelti HZz325070 Grillaamiseen ritilén sijaan tai  roiskesuojaksi uunin likaantumisen estéd-  kylla
miseksi. Kayta grillipeltia vain uunipannussa.

Grillaaminen grillipellilla: kayta vain kannatinkor keudella 1, 2 ja 3.
Grillipelti roiskesuojana: tyénné uunipannu ja gril lipelti ritilan alle.

Pizzapelti HZ317000 Ihanteellinen pizzalle, pakastetu otteille tai suurille pydreille kakuille. Voit  Ei
kayttaa pizzapeltid uunipannun sijaan. Aseta pelti ritilélle ja noudata tau-
lukossa olevia ohjeita.

Paistokivi Hz327000 Paistokivi sopii erinomaisesti it se leivotun leivan, sémpyléiden ja pizzan  kylla
paistamiseen, kun pohjasta halutaan rapea. Paistoki vi pitaa aina esilam-
mittédd suositeltuun lampdétilaan.

Profi-uunipannu ja paistiri- HZ333072 Sopii erityisesti suurten ruokamaérien valm istamiseen. kylla

tila

Kansi Profi-uunipannulle  HZ333001 Kansi tekee Profi-u unipannusta Profi-paistovuoan. Ei

Lasinen paistovuoka HZ915001 Lasinen paistovuoka sopi i uunissa valmistettaviin haudutettuihin ruokiin  Ei
ja paistoksiin. Sopii erityisen hyvin ohjelma- tai paistoautomatiikkaa var-
ten.

Teleskooppikannattimet

2-0sainen HZ338250 Korkeudella 2 ja 3 olevilla kiskoi lla voit vetda varusteen pitkélle ulos Ei
ilman, etta se kallistuu.

3-0sainen HZ338352 Korkeudella 1, 2 ja 3 olevilla kis  koilla voit vetda varusteen pitkélle ulos  Ei
ilman, etta se kallistuu.
3-osainen kannatin ei sovellu laitteisiin, joissa o n grillivarras.

3-osainen kokonaan ulos  HZ338356 Korkeudella 1, 2 ja 3 olevilla kiskoilla vo it vetda varusteen kokonaan Ei

vedettava kannatin ulos ilman, etté se kallistuu.
3-osainen kokonaan ulos vedettava kannatin ei sovel lu laitteisiin, joissa
on grillivarras.

3-osainen kokonaan ulos  HZ338357 Korkeudella 1, 2 ja 3 olevilla kiskoilla vo it vetda varusteen kokonaan Ei

vedettava kannatin, jossa ulos ilman, etté se kallistuu. Kiskot lukittuvat, j olloin varuste on helppo

pyséaytystoiminto laittaa paikalleen.
3-osainen kokonaan ulos vedettava, pysaytystoiminno lla varustettu kan-
natin ei sovellu laitteisiin, joissa on grillivarra s.
Hoyrysuodatin HZ329000 Saatavana uunin lisdvarusteena . Hoyrysuodatin suodattaa poistoil- kylla
massa olevat rasvahiukkaset ja véhentaa hajuja.
Vain laitteisiin, joiden mallinumeron toinen numero on 6, 7 tai 8
(esim. HB78 AB570)
Hoyrykypsennin HZ24D300 Vihannesten ja kalan hellavar aiseen kypsennykseen. Ei

Hoitotuotteet ja tarvikkeet

Voit hankkia kodinkoneitasi varten sopivia hoito-j a

likkeista tai erdissa maissa Internetin kautta e-S hopista. lImoita
talldin kyseinen tuotenumero.

puhdistusaineita tai muita varusteita huoltopalvelu sta, alan

Ter&spintojen hoitoliinat

Tuotenumero 311134 Vahentdd lian kertymisté. Liinojen siséltdma erikoisodljy ho itaa
teraslaitteiden pinnat optimaalisesti.

Uunin ja grillin puhdistusgeeli

Tuotenumero 463582 Uu nitilan puhdistukseen. Geeli on hajutonta.

Mikrokuituliina, jossa kennorakenne

Tuotenumero 4607 70 Sopii erityisesti herkkien pintojen kuten esim. la sin, keraami-
sen lasin, teréksen tai alumiinin puhdistukseen. Mi krokuituliina
poistaa yhdella kertaa vetisen ja rasvaisen lian.

Luukun lukitsin

Tuotenumero 612594 Varmistaa, ettd la pset eivat saa avattua uuninluukkua. Lukitsin
ruuvataan paikalleen eri tavoin laitteen luukusta ri ippuen. Nou-
data luukun lukitsimen mukana olevaa ohjetta.
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Luukun lukitsin

Laitteesi mukana on luukun lukitsin. Se kiinnitetaa n uuniin.
Noudata asennusohijetta.

Avaa lukitsin painamalla sita yldspéin. Lukitsin ru uvataan
paikalleen eri tavoin laitteen luukusta riippuen. N oudata luukun

Ennen ensimmaista kayttoa

Seuraavassa kerromme toimenpiteet, jotka Sinun ont ehtava
ennen kuin valmistat ensimmaisen kerran ruokaa uuni ssasi.
Lue ensin luku Turvallisuusohjeet.

Kellonajan asetus

Kun laite on liitetty séhkdverkkoon, naytdssa nakyy symboli
ja kolme nollaa. Aseta kellonaika.

1. Paina valitsinta
Nayttoon ilmestyy kellonaika 12:00.
2. Aseta kellonaika valitsimella #tai $.

Asetettu kellonaika otetaan kayttdéon muutaman sekun nin
kuluttua.

Uunin saataminen

Voit tehda uuniisi erilaisia saét6ja. Tassa opastam me Sinua
séatamaéan haluamasi uunitoiminnon ja lampétilan tai

grillitehon. Voit asettaa uunin toiminta-ajan ja to iminnon
paattymisajan ruokaasi varten. Katso sita varten oh jeet luvusta
Aikatoimintojen saataminen .

Uunitoiminto ja lampétila
Esimerkkikuva: Yla-/alalampd 190 °C.

1. Aseta toimintovalitsimella uunitoiminto.

[ [ T T |

Uuni alkaa kuumentua.

lukitsimen mukana olevaa ohjetta. Varmista uuninluuk kua
sulkiessasi, etté luukku lukittuu.

Uunin kuumentaminen

Poista uutuuden haju kuumentamalla tyhjaa, suljettua uunia.
T&han sopii parhaiten kuumennus yhden tunnin ajanyl &-/
alalammalla 240 °C. Varmista, etta uuniin ei ole jaanyt
pakkausmateriaalia.

1. Aseta toimintovalitsimella Yla-/alalamp6
2. Aseta lampdtilanvalitsimella 240 °C.

Kytke tunnin kuluttua uuni pois paalta. Kierra tatd varten
toimintovalitsin nolla-asentoon.

Varusteiden puhdistus

Puhdista varusteet ennen ensimmaista kayttda huolel lisesti
kuumalla astianpesuaineliuoksella ja pehmeélla talou sliinalla.

Uunin kytkeminen pois paaltéa
Kierra toimintovalitsin nolla-asentoon.

Asetusten muuttaminen

Voit milloin tahansa muuttaa uunitoiminnon ja [Ampé tilan tai
grillaustehon kyseisella valitsimella.

Pikakuumennus

Pikakuumennuksella uuni saavuttaa halutun lampétilan  erittéin
nopeasti.

Kayté pikakuumennusta, kun olet asettanut lampétilak  si yli
100 °C. Sopivia ovat uunitoiminnot:

< 3D-kiertoilma
< Yla &alalampd
< Pizzateho

Jotta kypsennystulos on tasainen, laita ruoka uunii n vasta kun
pikakuumennus on paattynyt.

1. Aseta uunitoiminto ja lampétila.
2. Paina lyhyesti valitsinta K.
Néaytossa palaa symboli F . Uuni alkaa kuumentua.

Pikakuumennus on paattynyt

Kuulet &animerkin. Symboli F naytéssa sammuu. Laita ruoka
uuniin.

Pikakuumennuksen keskeyttdminen
Paina lyhyesti valitsinta K. Symboli F naytdssa sammuu.
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Aikatoimintojen sdataminen

Uunissa on erilaisia aikatoimintoja. Valitsimella haet
nayttoon valikon ja siirryt toiminnosta toiseen. Vo it tehda
asetuksia niin kauan kuin kaikki aikasymbolit palav at. Nuoli 1
osoittaa aikatoiminnon, jota kasittelet parhaillaan . Jo sdéadetyn
aikatoiminnon voit muuttaa suoraan valitsimella #tai $, kun
aikasymbolin edessa on nuoli 1

Halytin

Voit kayttda halytintd minuuttikellona. Se kdy uuni sta erillaén.
Halyttimell& on oma &animerkki. Siten kuulet, onko hélyttimeen
asetettu aika vai toiminta-aika kulunut loppuun.

1.Paina valitsinta  yhden kerran.

Naytossa palavat aikasymbolit, nuoli
edessa.

lon symbolin 9

2. Aseta halyttimen kayntiaika valitsimella #tai $.
Ehdotusarvo valitsin # = 10 minuuttia
Ehdotusarvo valitsin  $ = 5 minuuttia

Asetettu aika otetaan kayttddn muutaman sekunnin ku luttua.

Halytin kaynnistyy. Naytdsséa palaa symboli 19 ja halyttimen
kayntiaika kuluu naytdsséa. Muut aikasymbolit sammuv at.

Halyttimen kayntiaika on kulunut loppuun

Kuulet &animerkin. Naytdssa nakyy 0:00. Kytke hélyt in pois
paalta valitsimella

Halyttimen kayntiajan muuttaminen

Muuta halyttimen kayntiaika valitsimella #tai $. Muutos
otetaan kaytt66n muutaman sekunnin kuluttua.

Halyttimen kayntiaika-asetuksen poistaminen

Saada valitsimella  $ halyttimen kayntiaika takaisinpain
arvoon 0:00. Muutos tulee voimaan muutaman sekunnin
kuluttua. Halytin on kytketty pois paalta.

Aika-asetusten haku nayttdon

Jos olet asettanut useampia aikatoimintoja, kyseise t symbolit
palavat naytéssa. Etusijalla olevan aikatoiminnon s ymbolin
edessa onnuoli 1

Halyttimen 9, toiminta-ajan [ , paattymisajan \ tai
kellonajan voit hakea néaytt6dn painamalla valitsinta niin
monta kertaa, etta nuoli 1on kyseisen symbolin edessa.
Kyseinen arvo nakyy ndytdssa muutaman sekunnin ajan

Toiminta-aika

Voit sdataa ruokasi kypsennysajan uunissa. Uuni kyt keytyy
automaattisesti pois paalta, kun toiminta-aika on k ulunut. Siten
Sinun ei tarvitse keskeyttédd muita toita kytkedkses i uunin pois
paaltd. Kypsennysaika ei ylity vahingossa.

Esimerkkikuva: Toiminta-aika 45 minuuttia.
1. Aseta toimintovalitsimella uunitoiminto.
2.S&ada lampétila tai grillausteho lampétilanvalitsim  ella.

3. Paina valitsinta kaksi kertaa.

Naytdssa nakyy 0:00. Aikasymbolit palavat, nuoli  1on
symbolin [ edessa.
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4. Aseta toiminta-aika valitsimella #tai $.
Ehdotusarvo valitsin # = 30 minuuttia
Ehdotusarvo valitsin $ = 10 minuuttia

Uuni kytkeytyy muutaman sekunnin kuluttua paalle. To iminta-

aika kuluu naytossa ja symboli 1 [ palaa. Muut aikasymbolit

sammuvat.

Toiminta-aika on kulunut loppuun

Kuulet &animerkin. Uuni lakkaa kuumenemasta. Naytéssa
nakyy 0:00. Paina valitsinta . Voit asettaa uuden toiminta-ajan
valitsimella #tai $. Tai paina valitsinta kaksi kertaa ja kierra
toimintovalitsin nolla-asentoon. Uuni on kytketty p ois paalta.

Toiminta-ajan muuttaminen

Muuta toiminta-aika valitsimella #tai $. Muutos otetaan
kayttvon muutaman sekunnin kuluttua. Jos héalytin on as etettu,
paina ensin valitsinta

Toiminta-ajan poistaminen

Saada toiminta-aika valitsimella  $ takaisinp&in arvoon 0:00.
Muutos otetaan kayttdédén muutaman sekunnin kuluttua.
Toiminta-aika on poistettu. Jos hélytin on asetettu , paina ensin
valitsinta

Aika-asetusten haku naytt6on

Jos olet asettanut useampia aikatoimintoja, kyseise t symbolit
palavat ndytéssa. Etusijalla olevan aikatoiminnon symb olin
edessa on nuoli 1

Halyttimen 9, toiminta-ajan [ , paattymisajan \ tai
kellonajan voit hakea nayttdon painamalla valitsinta niin
monta kertaa, ettéd nuoli 1on kyseisen symbolin edessa.
Kyseinen arvo nékyy naytéssa muutaman sekunnin ajan

Paattymisaika

Voit siirtda aikaa, jolloin haluat ruokasi olevan v almista. Uuni
kaynnistyy automaattisesti ja on valmis haluttuna a jankohtana.
Voit esimerkiksi laittaa ruoan aamulla uuniin ja s& ataa siten,
etté se on valmista keskipaivalla.

Varmista, ett elintarvikkeet eivat ole lilan kauan u unissa ja
pilaannu.

Esimerkkikuva: Kello on 10:30, toiminta-aika on 45 mi nuuttia ja
uunin pitéa olla valmis kello 12:30.

1. Aseta toimintovalitsin.
2. Aseta lampétilanvalitsin.
3. Paina valitsinta kaksi kertaa.

4. Aseta toiminta-aika valitsimella #tai $.



5. Paina valitsinta

Nuoli lonsymbolin \ edessa. Nayttoon ilmestyy kellonaika,
jolloin ruoka on valmis.

6. Siirra paattymisaika myohemmaksi valitsimella  #tai $.

Uuni ottaa s&adot kayttddn muutaman sekunnin kulutt ua ja
kytkeytyy valmiustilaan. Naytossa nékyy kellonaika, jolloin ruoka

on valmista, ja symbolin \ edess& on nuoli 1 Symbolit 9
ja  sammuvat. Kun uuni k&ynnistyy, toiminta-aika kuluu
naytossa ja nuoli lon symbolin [ edessa. Symboli \
sammuu.

Toiminta-aika on kulunut loppuun

Kuulet &animerkin. Uuni lakkaa kuumenemasta. Naytdés sa
nakyy 0:00. Paina valitsinta . Voit asettaa uuden toiminta-ajan
valitsimella #tai $. Tai paina valitsinta kaksi kertaa ja kierra
toimintovalitsin nolla-asentoon. Uuni on kytketty p ois paalta.
Paattymisaika-asetuksen muuttaminen

Muuta paattymisaika valitsimella #tai $. Muutos otetaan
kayttoon muutaman sekunnin kuluttua. Jos halytin on  asetettu,
paina ensin valitsinta kaksi kertaa. Ala muuta paattymisaika-

Paistolampomittari

Paistolampomittarin avulla onnistuu paistaminen tds maélleen
haluamaasi kypsyyteen. Mittari mittaa lihanpalan si salampétilan
vélilla 30 °C ja 99 °C.

Kayta vain mukana toimitettua paistolampomittaria. Voit hankkia
sen varaosana huoltopalvelusta.

Ota paistolampoémittari aina kaytén jalkeen pois uun ista. Ala

sailyta sitéd uunissa.
Soveltuvat uunitoiminnot
3D-kiertoilma
© Kiertoilma eco
Yla &alalampd
Pizzateho
Kiertoilmagrillaus
Uunin lampdtila

Jotta paistolampdmittari ei vaurioidu, aseta lamp6t ilaksi
korkeintaan 250 °C.

Uunin lampétila pitdd asettaa vahintdan 10 °C korkea mmaksi
kuin paistolampdémittariin asetettu sisalampétila.

asetusta, jos toiminta-aika kuluu jo parhaillaan. K ypsennystulos
ei olisi silloin endé oikea.

Paattymisaika-asetuksen poistaminen

Muuta valitsimella $ paattymisajan tilalle tamanhetkinen
kellonaika. Muutos otetaan kayttéén muutaman sekunn in
kuluttua. Uuni kdynnistyy. Jos halytin on asetettu, paina ensin
valitsinta  kaksi kertaa.

Aika-asetusten haku naytt6on

Jos olet asettanut useampia aikatoimintoja, kyseise t symbolit
palavat ndytéssa. Etusijalla olevan aikatoiminnon symb olin
edessa on nuoli 1

Halyttimen 9, toiminta-ajan [ , paattymisajan \ tai
kellonajan voit hakea nayttdon painamalla valitsinta niin
monta kertaa, ettd nuoli 1on kyseisen symbolin edessa.
Kyseinen arvo nékyy naytdssa muutaman sekunnin ajan

Kellonaika

Kun laite on liitetty ensimmaisen kerran séhkdverkkoo n tai on
sattunut séhkokatkos, naytdssa palaa symboli ja kolme
nollaa. Aseta kellonaika.

1. Paina valitsinta
Nayttoon ilmestyy kellonaika 12:00.
2. Aseta kellonaika valitsimella #tai $.
Asetettu kellonaika otetaan kdyttéon muutaman sekunni n
kuluttua.
Kellonajan muuttaminen
Mik&an muu aikatoiminto ei saa olla asetettuna.

1. Paina valitsinta nelja kertaa.

Naytdsséa palavat aikasymbolit, nuoli
edessa.

1on symbolin

2. Muuta kellonaika valitsimella #tai $.

Asetettu kellonaika otetaan kayttdéon muutaman sekunni n
kuluttua.

Kellonajan poistaminen naytdsta

Voit poistaa kellonajan ndytdsta. Katso sité varten ohjeet
luvusta Perusasetusten muuttaminen .

Paistolampomittarin asettaminen paikalleen

Pisté paistolampomittari lihaan ennen kuin laitat li hanpalan
uuniin.

Tydnna metallikarki lihanpalan paksuimpaan kohtaan. Varmista,

etté karjen paé on suunnilleen lihanpalan keskikohd assa. Se ei
saa osua rasvaan eiké koskettaa astiaa tai luuta.

Laita lihanpala ritilan keskelle.

Jotta paistolampdmittari ei vaurioidu liian kovassa
kuumuudessa, grillivastuksen ja paistolampomittarin ~ valisen
etaisyyden pitaa olla riittava.
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Sisadlampdtilan asettaminen
Kun olet laittanut lihanpalan paistolampdmittareine en uuniin,
aseta sisalampdtila.
1. Tydnné paistolampomittari uunitilassa edessa vasemm alla
olevaan pistokkeeseen ja sulje uuninluukku.
Varmista, etté paistolampdmittarin johto ei jaa pur istuksiin.
2. Aseta toimintovalitsimella uunitoiminto.
Nayttodn ilmestyy ehdotettu arvo 80 °C. Symbolin
edessaon nuoli 1
3. Aseta sisélampotila valitsimella #tai $.

4. Aseta lampétilanvalitsimella lampétila.

Jotta paistolampdmittari ei vaurioidu, aseta lampot ilaksi
korkeintaan 250 °C.

Uuni kytkeytyy muutaman sekunnin kuluttua paéalle.
Sisalampétilaan 30 °C asti ndytdssa nakyy asetettu
sisdlampdtila. Lampétilasta 30 °C alkaen naytdssa na kyy
tdméanhetkinen sisalampdtila. Erotukseksi palaa tamé@ nhetkisen
lampétilan kohdalla kaksoispisteen ylempi piste.

Asetettu sisédlamp6tila on saavutettu

Kuulet &animerkin. Uuni lakkaa kuumenemasta. Naytdés sa
néakyy asetettu sisdlampétila ilman pistetta.

Jos haluat viela nostaa sisalampdétilaa, paina valit sinta  niin
monta kertaa, ettd nuoli 1on taas symbolin edessa. Aseta
sisalampotila uudelleen valitsimella  #tai $.

Kun haluat kytke& laitteen pois p&alta, paina valit sinta ja

kierra toimintovalitsin nolla-asentoon. Uuni on kyt ketty pois

paalta. Veda paistolampomittari pois pistokkeesta.
Palovamman vaara!

Paistolampdémittari ja uunitila ovat kuumia. Kayta p atalappua,
kun vedat lampomittarin pois.

Sisalampétilan muuttaminen

Niin kauan kuin sisalampétila on alle 30 °C, voit mu uttaa
sisalampotilan valitsimella #tai $. Muutos otetaan kayttoon
muutaman sekunnin kuluttua.

Kun sisadlampétila 30 °C on saavutettu ja ndytdssa nd kyy
tdmanhetkinen lampédtila, tai kun olet asettanut hal yttimen,
paina ensin valitsinta

Lapsilukko

Lapsilukko estaa lapsia kytkemasta uunin vahingossa paalle.

Uuni ei reagoi mihink&an séatoihin. Halytin ja kell onaika
voidaan asettaa myds silloin, kun lapsilukko on kyt ketty p&alle.

Lapsilukon kytkeminen paalle
Toimintovalitsimen pitéé olla nolla-asennossa.

Paina valitsinta K noin neljan sekunnin ajan.
Nayttoon ilmestyy symboli # . Lapsilukko on kytketty paalle.

Lapsilukon kytkeminen pois paalta
Paina valitsinta K noin neljan sekunnin ajan.

Symboli # naytdssa sammuu. Lapsilukko on kytketty pois
paalta.
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Keskeyttdminen
Veda paistolampdmittari pois pistokkeesta. Uuni kuum enee
edelleen normaalisti. Kytke uuni pois paalta kiertam alla
toimintovalitsin nolla-asentoon.

Palovamman vaaral!

Paistolampoémittari ja uunitila ovat kuumia. Kayta pa talappua,
kun vedat lampomittarin pois.

Taulukko

Kayta vain tuoretta, pakastamatonta lihaa. Taulukon ti edot ovat
ohjearvoja. Ajat riippuvat lihan laadusta ja rakentee sta.

Ruokalaji Sisalampétila °C

Naudanliha

Paahtopaisti tai naudanfilee, englanti- 45-55
lainen

Paahtopaisti tai naudanfilee, medium 55-65

Paahtopaisti tai naudanfilee, kypsa  65-75
Porsaanliha

Porsaanfilee 65-70
Porsaanpaisti (esim. etuselkd) 85-90
Vasikanliha

Vasikanpaisti 75-85
Vasikanpotka 85-90
Lampaanliha

Lampaanreisi, medium 60-70
Lammaspaisti 80-90
Lihamureke

Lihamureke 85-90
Lintu

Kalkkunanrinta 85-90




Perusasetusten muutos

Uunissa on erilaisia perusasetuksia. Voit muuttaa n &ité saatoja

omien tarpeidesi mukaan.

Perusasetus Valinta O Valinta 1 Valinta 2 Valinta 3
c0 Nayton valaistuksen kirkkaus** - yo* keskimaarainen* pa iva
cl Aéanimerkin kesto toiminta-ajan - n.10 s n. 2 min* n. 5 min
tai halyttimen kayntiajan paattymi-
sen jalkeen
c2 Kellonajan nayttd vain kayton aikana aina* - -
c3 Odotusaika, ennen kuin asetus - n2s n.5 s* n.10 s

otetaan kayttoon

c5 Teleskooppikannattimet jalki- ei*
asennettu

c6 Kaikkien arvojen palauttaminen ei*
tehdasasetuksiin

* Tehdasasetus

** Pynaisissa naytoissa tehdasasetus on Valinta 1, valkoisissa Valinta 2.

Uunin pitaa olla pois paalta.

1. Paina valitsinta noin 4 sekunnin ajan.

Nayttoon ilmestyy aanimerkin keston tamanhetkinen
perusasetus, esim. c1 2 merkiksi valinnasta 2.

2. Muuta perusasetus valitsimella #tai $.

3. Vahvista valitsimella
Nayttoon ilmestyy seuraava perusasetus. Voit kayda kaikki
tasot lapi valitsimella ja tehda muutokset valitsimella #
tai $.

4. Paina lopuksi valitsinta noin 4 sekunnin ajan.

Kaikki perusasetukset on otettu kayttoon.

Voit muuttaa perusasetuksia milloin tahansa.

Automaattinen pois paalta kytkeytyminen

Jos et ole useamman tunnin aikana muuttanut laittee n
asetuksia, laitteen automaattinen pois paalta kytke ytyminen
aktivoituu. Uuni lakkaa kuumenemasta. Taman
tapahtumisajankohta riippuu asetetusta lampétilasta tai
grillaustehosta.

Automaattinen pois paalta kytkeytyminen aktivoituu
Kuulet &animerkin. Nayttoon ilmestyy F8. Uuni lakka a
kuumenemasta.

ltsepuhdistus

Uuni kuumenee itsepuhdistuksessa lampétilaan noin 50 0 °C
saakka. Paistamis-, grillaus- ja leipomisjaéméat pal avat siten
pois, ja Sinun tarvitsee vain pyyhkia tuhka uunista .

Valittavanasi on kolme eri puhdistustehoa.

Teho Puhdistusaste Kesto

1 kevyt n. 1 tunti, 15 minuuttia
2 keskimaarainen n. 1 tunti, 30 minuuttia
3 tehokas n. 2 tuntia

Mité runsaampaa ja pinttyneempaa lika on, sitéd kork eampi
pitdé puhdistustehon olla. Uunitilan puhdistus kahd en, kolmen
kuukauden vélein riittda. Tarvittaessa voit puhdist aa myds
useammin. Puhdistus kuluttaa vain noin 2,5 - 4,7 kilow attia.

Kierrd toimintovalitsin nolla-asentoon. Uuni on kyt ketty pois
paalta.

Automaattisen pois paalta kytkeytymisen poistaminen

Jotta automaattinen pois paalté kytkeytyminen ei ak tivoidu
tarpeettomasti, aseta toiminta-aika. Uuni kuumenee, kunnes
toiminta-aika on kulunut loppuun.

Tarkeita ohjeita

Uuninluukku lukittuu turvallisuutesi varmistamiseks i
automaattisesti. Uuninluukun saa avattua vasta, kun uunitila on
hiukan jaahtynyt ja lukituksesta kertova lukkosymbo |i sammuu.

Uunilamppu ei pala itsepuhdistuksen aikana.

Palovamman vaara!

< Uunitila kuumenee itsepuhdistuksen aikana hyvin kuum aksi.
Ala avaa laitteen luukkua tai kasittele lukitushaka a kasin.
Anna laitteen jaahtya. Pida lapset poissa laitteen [ahelta.

« Laitteen ulkopinta kuumenee itsepuhdistuksen aikana hyvin
kuumaksi. Ala kosketa laitteen luukkua. Anna laitteen  jadhtya.
Pida lapset poissa laitteen lahelta.

Palovaara!

Laitteen ulkopinta kuumenee itsepuhdistuksen aikana hyvin
kuumaksi. Al4 ripusta palavia esineita, esim. keitti 6pyyhkeita
luukun kahvaan. Pida laitteen etupuoli vapaana.

65



Ennen itsepuhdistusta

Uunin pitaa olla tyhja. Poista varusteet, astiat ja ristikot uunista.
Ohjeet ristikoiden irrottamiseen 18ydat luvusta Huolto ja
puhdistus .

Puhdista uuninluukku ja uunitilan reunat tiivisteen alueelta. Ala
puhdista tiivistetta.
Palovaaral!

Irralliset ruoantéhteet, rasva ja paistoliemi voivat syttya
palamaan. Pyyhi uunitila ja mukana puhdistettavat v arusteet
kostealla liinalla.

Varusteiden puhdistus mukana

Ristikot eivat sovellu itsepuhdistukseen. Poista ne uunitilasta.
Jos haluat puhdistaa varusteen itsepuhdistuksen muk ana, voit
hankkia varustekannattimet.

Varustekannattimia on saatavana huoltopalvelusta ta i Internetin
kautta tuotenumerolla 466546.

Varustekannattimet kiinnitetdan vasemmalle ja oikea lle.

—_—

Sen avulla voit puhdistaa emaloidun varusteen,

esimerkiksi ilman tarttumatonta pinnoitetta olevan u unipannun,
itsepuhdistuksen mukana. Puhdista itsepuhdistuksen mukana
aina vain yksi varuste.

liman emalipintaa olevat varusteet, esimerkiksi riti 1, eivat
sovellu itsepuhdistukseen. Poista se uunitilasta.

Vakavien terveysvahinkojen vaara!
Ala puhdista tarttumattomalla pinnalla varustettuja pelteja ja
vuokia puhdistuksen mukana. Korkea kuumuus vahingoi ttaa
pinnoitetta ja siitd muodostuu myrkyllisia kaasuja.

Huomautus: Tiedon itsepuhdistukseen soveltuvista varusteista
I6ydat myds kayttdohjeen liitteend olevasta
lisdvarustetaulukosta.

Hoito ja puhdistus

Uunisi pysyy kauan kauniina ja ehjana, kun hoidat j a puhdistat
uunia huolellisesti. Seuraavassa saat ohjeet uunisi oikeasta
hoidosta ja puhdistuksesta.

Huomautuksia

Laiteen etupuolella esiintyy pienia varieroja eri m ateriaalien
kuten lasin, muovin tai metallin takia.

Luukun lasissa olevat, valumajalkid muistuttavat va rjot ovat
heijastumia uunilampun valosta.

Emali kovetetaan erittdin korkeissa lampétiloissa. Siina voi
syntya vahaisia varimuutoksia. Se on normaalia, eik & se
vaikuta mitenkaan toimintaan. Ohuiden peltien reuno ja ei
voida téysin emaloida. Siksi ne voivat olla paljait a. Tama ei
heikenné korroosiosuojaa.
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Saataminen

Kun olet valinnut puhdistustehon, kytke uuni paalle.
1. Aseta toimintovalitsin kohtaan Itsepuhdistus [ .
2. Aseta puhdistusteho lampétilanvalitsimella.

Nayttddn ilmestyy kellonaika, jolloin itsepuhdistus p&attyy, ja
symbolin \ edess& on nuoli 1 Itsepuhdistus kaynnistyy
muutaman sekunnin kuluttua. Toiminta-aika kuluu ndy tdssa ja
nuoli 1onsymbolin [ edessa. Symboli \ sammuu.

Uuninluukku lukittuu pian kdynnistyksen jalkeen. Naytd ssa
palaa symboli +. Uuninluukun saa avattua vasta, kun
symboli +sammuu.

Itsepuhdistus on péaattynyt

Naytdssé nékyy 0:00. Uuni lakkaa kuumenemasta. Kierr &
toimintovalitsin nolla-asentoon. Uuni on kytketty p ois paalta.
Uuninluukun saa avattua vasta, kun symboli + naytdssa
sammuu.

Puhdistustehon muuttaminen

Kun toiminto on kd@ynnistynyt, puhdistustehoa ei voi en&da
muuttaa.

Itsepuhdistuksen keskeyttdminen

Kierra toimintovalitsin nolla-asentoon. Uuni on kytket ty pois
paalta. Uuninluukun saa avattua vasta, kun symboli  + naytdssa
sammuu.

Paattymisajan siirtdminen

Voit sdatad itsepuhdistuksen paattymisajan myéhemma  ksi.
Itsepuhdistus voi esimerkiksi tapahtua yoll&, jotta uuni on
paivalla kaytettavissasi.

Tee asetukset kohtien 1 ja 2 mukaan. Ennen kuin puhdi = stus
kaynnistyy, siirra paattymisaika myohemmaksi valits imella #
tai $.

Uuni kytkeytyy odotustilaan. Naytdssa néakyy kellona ika, jolloin
itsepuhdistus paattyy, ja symbolin \ edessd on nuoli 1 Kun
itsepuhdistus kaynnistyy, naytdssa kuluu toiminta-ai kajanuoli 1
on symbolin [ edessa. Symboli \ sammuu.

Itsepuhdistuksen jalkeen

Kun uuni on jaahtynyt, pyyhi jéljelle jadnyt tuhka uunitilasta
kostealla liinalla.

Puhdistusaine

Jotta eri pinnat eivat vahingoitu vaarista puhdistu saineista,
noudata taulukon ohjeita. Ala kayta

< voimakkaita tai hankaavia puhdistusaineita,
< vahvasti alkoholipitoisia puhdistusaineita,

< kovia hankaustyynyjé tai puhdistussienig,

< painepesuria tai hdyrysuihkua.

Huuhtele uudet sieniliinat huolellisesti ennen kayt toa.



Alue

Puhdistusaine

Uunin etuosa

Kuuma astianpesuaineliuos:

Puhdista talousliinalla ja kuivaa pehmealla
liinalla. Ala kayta lasinpesuainetta tai puh-
distuslastaa.

Ruostumaton
teras

Kuuma astianpesuaineliuos:

Puhdista talousliinalla ja kuivaa pehmealla
liinalla. Poista kalkki-, rasva-, tarkkelys- ja
valkuaistahrat valittomasti. Tahrojen alle voi
muodostua korroosioita.

Huoltopalvelusta tai alan liikkeista on saata-
vana erityisia ruostumattoman teréksen hoi-
toaineita, jotka soveltuvat lampimille
pinnoaille. Sivele pinnalle hyvin ohut kerros
hoitoainetta pehmealla liinalla.

Luukun lasit

Lasinpesuaine: .
Puhdista pehmeéll& liinalla. Ala kaytéa puh-
distuslastaa.

Luukun kehys

Ruostumattoman terédksen puhdistusaine
(saatavana huoltopalvelusta tai alan liik-
keista):

Noudata valmistajan ohjeita.

Uunitila

Kuuma astianpesuaineliuos tai etikkavesi:
Puhdista talousliinalla.

Kéyta pinttyneeseen likaan teraslankape-
sinta tai uuninpuhdistusainetta. Kéyta vain
kylm&&n uuniin.

Kéyta mieluiten itsepuhdistusta. Noudata
luvussa Itsepuhdistus olevia ohjeita!

Paistolampomit-
tari

Kuuma astianpesuaineliuos: )
Puhdista talousliinalla tai harjalla. Ala pese
astianpesukoneessa.

Uunilampun lasi-
suojus

Kuuma astianpesuaineliuos:
Puhdista talousliinalla.

Ristikot

Kuuma astianpesuaineliuos:
Liota ja puhdista talousliinalla tai harjalla.

Teleskooppikan-
nattimet

Kuuma astianpesuaineliuos:
Puhdista talousliinalla tai harjalla.

Ala poista voitelurasvaa kannatinkiskoista.
Puhdista ne mieluiten tyénnettyin& paikoil-
leen. Al liota, pese astianpesukoneessa tai
itsepuhdistustoiminnon mukana. Kannatti-
met vaurioituvat ja jumittuvat.

Varusteet

Kuuma astianpesuaineliuos:
Liota ja puhdista talousliinalla tai harjalla.

Ristikoiden irrotus ja asennus
Voit ottaa ristikot pois paikoiltaan puhdistusta va rten. Uunin

pitédé olla jaéhtynyt.

Ristikoiden irrotus

1. Nosta ristikkoa edesté ylospain

2.jairrota ripustuksestaan (kuva A).
3. Veda sitten koko ristikkoa eteenpdin
4.ja ota pois paikaltaan (kuva B).
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Puhdista ristikot astianpesuaineella ja astianpesus ienella.
Poista kiinni tarttunut lika harjalla.

Ristikoiden asennus

1. Aseta ristikko ensin takimmaiseen holkkiin, tyénna s itd hiukan
taaksepain (kuva A)

2. ja ripusta sitten etummaiseen holkkiin (kuva B).

] ]

Ristikko sopii oikealle ja vasemmalle. Varmista, et ta kuten
kuvassa B korkeus 1 ja 2 ovat alhaalla ja korkeus 3, 4ja5
ylhaalla.

Uuninluukun irrotus ja asennus

Voit ottaa uuninluukun pois paikaltaan puhdistamist a ja luukun
lasien irrottamista varten.

Uuninluukun saranoissa on sulkuvipu. Kun sulkuvivut o n
kaannetty kiinni (kuva A), uuninluukku on lukittu. Si t& ei voi
ottaa pois paikaltaan. Kun sulkuvivut on kadannetty auk i
uuninluukun irrottamista varten (kuva B), saranat o n lukittu. Ne
eivat padse napsahtamaan kiinni.

Loukkaantumisvaara!

Kun saranoiden lukitus on avattu, ne napsahtavat ko valla
voimalla kiinni. Varmista, ettd sulkuvivut on kdann etty aina
kokonaan kiinni, tai uuninluukkua irrotettaessa kok onaan auki.

Luukun irrotus

1. Avaa uuninluukku kokonaan.

2. Kaanna molemmat sulkuvivut vasemmalla ja oikealla
kokonaan auki (kuva A).

3. Sulje uuninluukku vasteeseen saakka. Tartu luukkuun
molemmin k&sin vasemmalta ja oikealta. Sulje vield hiukan
pidemmaélle ja veda pois paikaltaan (kuva B).
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Luukun asennus

Asenna uuninluukku takaisin paikalleen péinvastaise ssa

jarjestyksessa.

1.Varmista uuninluukkua asentaessasi, ettd asetat mol emmat
saranat aukkoon suoraan (kuva A).

2.Saranassa olevan uran pitda lukittua paikalleen kum mallakin
sivulla (kuva B).

-
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3.Kaanna molemmat sulkuvivut taas kiinni (kuva C). Sul je
uuninluukku.

.’\»)

Loukkaantumisvaara!

Jos uuninluukku putoaa tahattomasti pois paikaltaan tai sarana
napsahtaa kiinni, &lé koske saranaan. Soita huoltop alveluun.

Uuninluukun suojuksen irrotus

Uuninluukun suojus voi varjaantyd. Voit irrottaa su ojuksen
perusteellista puhdistusta varten.

1. Avaa uuninluukku kokonaan.

2.Ruuvaa uuninluukun suojus irti. Ruuvaa tété varten
vasemmalla ja oikealla olevat ruuvit auki (kuva A).

3.Irrota suojus (kuva B).

N

Varmista, ettd uuninluukkua ei suljeta, kun suojus on irti.
Sisélasi voi vahingoittua.

Puhdista suojus terédksen puhdistusaineella.
4. Laita suojus takaisin paikalleen ja kiinnita se.
5. Sulje uuninluukku.

Luukun lasien irrotus ja asennus
Voit irrottaa uuninluukun lasit puhdistamisen helpo ttamiseksi.

Kiinnita sisdlaseja irrottaessasi huomio jérjestyks een, jossa otat
lasit pois paikoiltaan. Ota lasissa oleva numero huo mioon, jotta
asennat lasit oikeassa jarjestyksessa takaisin paik oilleen.

Irrotus

1.0Ota uuninluukku pois paikaltaan ja laita se pyyhkee n paalle
kahva alaspain.

2.Ruuvaa uuninluukun ylareunassa oleva suojus irti. R uuvaa
tata varten vasemmalla ja oikealla olevat ruuvit au ki (kuva A).

3.Nosta ylinté lasia ja veda se pois paikaltaan ja po ista
molemmat pienet tiivisteet (kuva B).

=
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4.Ruuvaa hakaset oikealla ja vasemmalla auki. Nosta | asia ja
ota hakaset pois lasilta (kuva C).

5.Poista lasin alaosassa oleva tiiviste (kuva D). Ved 4 tiiviste
yldspdin pois paikaltaan. Veda lasi pois paikaltaan.

6.Veda alalasi viistosti yldspain pois paikaltaan.

7.ALA ruuvaa vasemmalla ja oikealla metalliosassa ole via
ruuveja irti (kuva E).

Puhdista lasit lasinpesuaineella ja pehmeélld liina lla.

Loukkaantumisvaara!

Laitteen luukun naarmuuntunut lasi voi sarkya. Ala  kayta
puhdistuslastaa, voimakkaita tai hankaavia puhdistu saineita.



Asennus

Varmista asentaessasi, ettd molemmissa laseissa luk ee
vasemmalla alhaalla ylésalaisin “right above".

1. Tydnna alalasi viistosti taaksepéin paikalleen (kuv a A).

2. Tyénna keskimmainen lasi paikalleen (kuva B).

3. Aseta hakaset oikealla ja vasemmalla lasille, kohdi sta
suoraan paikalleen siten, etté jouset ovat ruuvinre ian paalla ja
ruuvaa kiinni (kuva C).

4. Aseta lasin alaosassa oleva tiiviste takaisin paika lleen (kuva
D).

Ohjeita toimintahairididen varalle

Jos toimintahairidita esiintyy, kyseesséa on yleenséa pikkuseikka.
Tutustu taulukkoon ennen kuin soitat huoltopalveluu n. Voit ehka
poistaa hairion itse.

Hairiotaulukko

Jos ruoka ei joskus onnistu parhaalla mahdollisella tavalla,
tutustu lukuun Testattu koekeittiossdmme . Sielté 16ydat monia
vihjeité ja ohjeita ruoanvalmistukseen.

5. Tyonna ylin lasi viistosti taaksepdin paikalleen mo lempiin
pidikkeisiin. Varmista, etta et talldin tydnna tiiv istetté
taaksepdin (kuva E).

6. Aseta molemmat pienet tiivisteet vasemmalla ja oike alla
takaisin lasin paalle (kuva F).

7. Laita suojus paikalleen ja ruuvaa se kiinni.
8. Laita uuninluukku paikalleen.

Kéyté uunia vasta, kun lasit ovat oikein paikoillaa  n.

Hairio Mahdollinen syy Aputoimenpide/ohjeet

Uuni ei kuu- Uuni on esittelyti- Kytke sulake sulakerasi-
mene. Kaksois- lassa. assa pois paalta ja

piste vilkkuu 20 sekunnin kuluttua
naytossa. uudelleen péaalle. Paina nyt

noin 2 minuutin kuluessa
valitsinta K noin

4 sekunnin ajan, kunnes
kaksoispiste palaa jatku-

Hairio Mahdollinen syy Aputoimenpide/ohjeet vasti.
Uuni ei toimi. Sulake on pala- Tarkasta sulakerasiasta, Nayttddn ilmes- Automaattinen Kierra toimintovalitsin nolla-
nut. onko sulake kunnossa. tyy F8. pois paalta kyt- asentoon.
Sahkokatkos. Tarkasta, palaako keittion keytymlnen akti-
. voitui.
lamppu tai toimivatko muut
laitteet keittiossa. o
— — - Virheilmoitukset
Naytossa Sahkokatkos. Aseta kellonaika uudelleen. . S . .
palaa ja Jos nayttoon ilmestyy virheilmoitus, jossa on  §, paina
kolme nollaa valitsinta . Aseta sen jéalkeen kellonaika uudelleen. Jos
: virheilmoitus ilmestyy uudelleen nayttdon, soita hu oltopalveluun.
Uuni ei kuu- Koskettimissa Kierra valitsimia useita ker- Seuraavien virheilmoitusten kohdall it ehka it koriat
mene. on polya. toja edestakaisin. euraavien virheilmoitusten kohdalla voit ehka itse  korjata

Odota, kunnes uuni on
jadhtynyt ja symboli +
sammuu.

Uuninluukku on
lukittu itsepuh-
distuksen [
takia.

Uuninluukkua ei
voi avata. Nay-
tossa palaa
symboli +.

asian.

Virheilmoitus ~ Mahdollinen Aputoimenpide/ohjeet
syy

§ 33 Valitsinta on Paina yksitellen kaikkia
painettu liian valitsimia. Tarkasta, onko
kauan tai se on joku valitsin jumittunut, pei-
peitetty. tetty tai likainen.
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Virheilmoitus  Mahdollinen Aputoimenpide/ohjeet
syy
8§33, Uunin lampdtila  Uuninluukku lukittuu ja kuu-

on liilan korkea. meneminen keskeytyy.
Odota, kunnes uuni on
jaahtynyt. Paina valitsinta
ja aseta kellonaika uudel-

leen.

Séahkoiskun vaara!

Epédasianmukaiset korjaukset ovat vaarallisia. Korja ukset saa
suorittaa vain asianmukaisen koulutuksen saanut
huoltoteknikko.

Uunin katossa olevan uunilampun vaihto

Palanut uunilamppu on vaihdettava uuteen. Lammonkes tavia
varalamppuja, 40 W, on saatavana huoltopalvelusta ta i alan
likkeista. Kayta vain naita lamppuja.

Sahkdiskun vaara!
Kytke sulake sulakerasiassa pois paalta.

1. Laita keittiopyyhe kylma&n uuniin vahinkojen valttd miseksi.

2.0ta lampun suojus pois. Paina tata varten metallitu et
peukalolla taaksepéin (kuva A).

Huoltopalvelu

Jos laitteesi taytyy korjata, kaanny huoltopalvelum me puoleen.
Pyrimme aina I6ytdmaan sopivan ratkaisun ja valttdm &an
tarpeettomat huoltokorjaajan kaynnit.

Mallinumero (E-Nr.) ja sarjanumero (FD-Nr.)

limoita soittaessasi laitteen mallinumero (E-Nr.) j a sarjanumero
(FD-Nr.), jotta saat heti patevat neuvot. Tyyppikil pi numeroineen
I6ytyy oikealta, uuninluukun sivulta. Jotta 16ydat tiedot
tarvittaessa helposti, voit kirjoittaa laitteesi ti edot ja
huoltopalvelun puhelinnumeron téhan.

E aro FD aro

Huoltopalvelu 2

Energia ja ymparisto

Uusi laitteesi on erityisen energiatahokas. Tasta | dydat tietoa
energialtaan optimoidusta uunitoiminnosta Kiertoilm a eco.
Lisdksi annamme vihjeita energianséastosta ja kerro mme
laitteen asianmukaisesta havittdmisesta.

Uunitoiminto Kiertoilma eco

Energiatehokkaalle uunitoiminnolla Kiertoilma eco v oit
valmistaa lukuisia ruokia yhdella tasolla. Puhallin jakaa
takaseindlla olevan rengaslammityselementin energia Itaan
optimaalisen lammon tasaisesti uunitilaan. Leipomin en,
paistaminen ja kypsennys onnistuvat ilman esilammit ysta.

Huomautuksia

« Laita ruoat kylmaén tyhjaén uuniin. Vain silloin en ergian
kayttd on optimaalinen.

< Avaa uuninluukku kypsennyksen aikana vain, kun se 0 n
valttamatonta.
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3.Kierréa lamppu irti ja vaihda se samanlaiseen lamppu un
(kuva B).

4. Aseta lasisuojus taas paikalleen. Laita ensin yksi sivu
paikalleen ja paina toista sivua napakasti. Lasi lu kittuu
paikalleen.

5. 0ta keittiopyyhe pois ja kytke sulake péaalle.

Lasisuojus

Vaurioitunut lampun suojus on vaihdettava. Sopivia lampun
suojuksia on saatavana huoltopalvelusta. limoita lai tteen
mallinumero ja sarjanumero.

Ota huomioon, ettd huoltopalvelun asentajan kaynti
kayttovirheen takia aiheuttaa Sinulle kustannuksia myos
takuuaikana.

Kaikkien maiden yhteystiedot 16ydét oheisesta
huoltoliikeluettelosta.

Korjaustilaus ja neuvonta héiridtilanteissa

FIN 020 751 0700
Fixed line 8,27 snt/call + 7 snt/min (inc. VAT 23%)
Mobile 8,27 snt/call + 15 snt/min (inc. VAT 23%)

Luota valmistajan asiantuntemukseen. Siten varmistat, etté
korjauksen tekee koulutettu huoltoteknikko, joka k& yttaa
alkuperéaisia varaosia.

Taulukko

Taulukosta l6ydat valikoiman ruokia, jotka soveltuva t parhaiten
uunitoimintoon Kiertoilma eco. Saat tietoa sopivist a
lampétiloista ja kypsennysajoista. Kerromme, mikd v aruste ja
mik& kannatinkorkeus on sopiva.

Lampétila ja kypsennysaika riippuvat elintarvikkeen maéaéarasta,
rakenteesta ja laadusta. Sen tdhden taulukossa on annet tu
vaihteluvalit eri sdatbdarvoille. Kokeile ensin alem paa arvoa.
Matala lampétila ruskistaa tasaisemmin. S&dadéa seura avalla
keralla tarvittaessa korkeampi arvo.

Laita vuoat ja astiat ritilan keskelle. Kun asetat elintarvikkeita
suoraan ritilélle, tydbnna liséksi uunipannu korkeudel le 1. Rasva
ja neste valuvat siihen ja uuni pysyy puhtaampana.



Ruoat Kiertoilmalla eco ©/2 Varusteet Korkeus Lampétila °C Kesto minuutte
ina
Kakut ja leivonnaiset
Sokerikakkutaikina pellilla kuivalla téaytteella Leivinpelti 3 170-190 25-35
Sokerikakkutaikina vuoissa Pitkhinomainen vuoka 160-1 80 50-60
Piirakkapohja, sokerikakkutaikina Torttuvuoka 160-18 O 20-30
Hedelmékakku, hieno, sokerikakkutaikina Irtopohja-/t orvivuoka 2 160-180 50-60
Hiivataikina pellilla kuivalla taytteella Leivinpelti 3 170-190 25-35
Murotaikina pellilla kuivalla taytteella Leivinpelti 3 180-200 20-30
Kééaretorttu Leivinpelti 3 170-190 15-25
Téaytekakkupohja, 2 munaa Torttuvuoka 2 150-170 20-30
Taytekakku, 6 munaa Irtopohjavuoka 2 150-170 40-50
Lehtitaikinaleivonnaiset Leivinpelti 3 180-200 20-30
Pikkuleivat Leivinpelti 3 130-150 15-25
Pursotinpikkuleivat Leivinpelti 3 140-150 30-45
Tuulihatut Leivinpelti 3 210-230 35-45
Sampylat, ruisjauhot Leivinpelti 3 200-220 20-30
Paistokset
Perunagratiini Uunivuoka 2 160-180 60-80
Lasagne Uunivuoka 2 180-200 40-50
Pakastetuotteet
Pizza, ohut pohja Uunipannu 3 190-210 15-25
Pizza, paksu pohja Uunipannu 2 180-200 20-30
Ranskalaiset perunat Uunipannu 3 200-220 20-30
Chicken wings Uunipannu 3 220-240 20-30
Kalapuikot Uunipannu 3 220-240 10-20
Paistovalmiit sdmpylat Uunipannu 3 180-200 10-15
Liha
Naudan patapaisti, 1,5 kg Kannellinen astia 190-210 13 0-150
Porsaanpaisti, niskapala, 1 kg Avoin astia 190-210 110 -130
Vasikanpaisti, kulmapaisti, 1,5 kg Avoin astia 190-21 O 110-130
Kala
Pietarinkala, 2 kpl & 750 g Uunipannu 2 170-190 50-60
Pietarinkala suolakuoressa, 900 g Uunipannu 170-190 60 -70
Hauki, 1000 g Uunipannu 2 170-190 60-70
Purotaimen, 2 kpl 4 500 g Uunipannu 2 170-190 45-55
Kalafilee, 100 g/kpl Kannellinen astia 2+1 190-210 30-40

Energiansaasto

taulukossa kehotetaan niin tekemaan.

Esilammita uuni vain, kun ruokaohjeessa tai kayttéo hjeen

Ymparistoystavallinen havittaminen

Havita pakkaus ymparistdystavéllisesti.

Taman laitteen merkinta perustuu kaytettyja séahko- ja

Kéaytad tummia, mustaksi maalattuja tai emaloituja
kakkuvuokia. Ne ottavat hyvin lampdéa vastaan.

Avaa uuninluukku mahdollisimman harvoin kypsennykse n,
leipomisen tai paistamisen aikana.

Paista useampia kakkuja mieluiten perakkain. Uuni o n viela
lAmmin. Se lyhentdé toisen kakun paistoaikaa. Voit laittaa
uuniin myo®s kaksi pitkinomaista vuokaa rinnakkain.

Jos kypsymisaika on pitkd, voit kytkea uunin 10 minu uttia
ennen kypsymisajan paattymista pois paalta ja kaytt &aa
jalkilammon loppukypsentéamiseen.

elektroniikkalaitteita (waste electrical and elect ronic
equipment - WEEE) koskevaan direktiiviin 2012/19/
EU.

Tama direktiivi maarittéda kaytettyjen laitteiden pa lautus-

ja kierratys-saannokset koko EU:n alueella.

71



Testattu koekeittibssamme

Téastéa I0ydat valikoiman ruokia ja niiden parhaat ma hdolliset
séadot. Opastamme Sinua valitsemaan ruokaasi parhai ten
sopivan uunitoiminnon ja lampétilan. Annamme ohjeet  sopivista
varusteista ja kannatinkorkeuksista. Saat myds asti oita ja
valmistusta koskevia vihjeita.

Huomautuksia

Taulukossa olevat arvot patevat, kun ruoka asetetaa n
kylmé&én ja tyhjéan uuniin.

Esilammita vain, kun taulukossa kehotetaan niin tek emaan.
Laita leivinpaperi varusteelle vasta esilammityksen jalkeen.

Taulukoiden ajat ovat ohjearvoja. Ne riippuvat elin tarvikkeiden
laadusta ja ominaisuuksista.

Kayta laitteen mukana toimitettuja varusteita. Varu steita on
saatavana lisdvarusteena alan liikkeisté tai huolto palvelusta.

Poista uunista ennen kayttda varusteet ja astiat, j oita et
tarvitse.

Kéyta aina patalappua, kun otat kuuman varusteen ta i astian
uunista.

Kakut ja leivonnaiset
Paistaminen yhdell& tasolla
Kakun paistaminen onnistuu parhaiten yla-/alalammaél  1&

Kun paistat 3D &iertoilmalla
kannatinkorkeuksia.

, kAyta varusteiden seuraavia

< Vuokakakut: korkeus 2
« Kakku pellilla: korkeus 3

Paistaminen useammalla tasolla

Kéyta 3D-kiertoilmaa

Kannatinkorkeudet 2 tasolla paistettaessa:
< Uunipannu: korkeus 3

< Leivinpelti: korkeus 1
Kannatinkorkeudet 3 tasolla paistettaessa:
< Leivinpelti: korkeus 5

< Uunipannu: korkeus 3

« Leivinpelti: korkeus 1

Samanaikaisesti uuniin laitettujen pellillisten ei tarvitse
valttamatté olla samanaikaisesti valmiita.

Taulukoista I6ydat lukuisia ehdotuksia ruokiasi var ten.

Kun paistat samanaikaisesti kolme pitkdnomaista vuo kaa,
aseta ne ritil6ille kuvan osoittamalla tavalla.

W
7, i N

Leivontavuoat
Tummat metallivuoat ovat parhaita.

Jos kaytat vaaleaa, ohutta metallista paistovuokaa tai
lasivuokaa, paistoaika pitenee ja kakku ei ruskistu yhta
tasaisesti.

Jos haluat kayttaa silikonivuokaa, noudata valmista jan ohjeita ja
resepteja. Silikonivuoat ovat usein pienempié kuin tavanomaiset
vuoat. Taikinam&arat ja reseptin tiedot voivat olla poikkeavia.

Taulukot

Taulukoista I6ydat optimaaliset uunitoiminnot erilaisil le kakuille
ja leivonnaisille. Lampétila ja paistoaika riippuva t taikinan
madrasta ja laadusta. Sen tdhden taulukoissa on anne ttu
vaihteluvalit eri saatdarvoille. Kokeile ensin alem paa arvoa.
Matala lampétila ruskistaa tasaisemmin. S&dadéa seura avalla
keralla tarvittaessa korkeampi arvo.

Paistoajat lyhenevét 5-10 minuuttia, kun esilammita t uunin.
Lisétietoja I0ydat kohdasta Leipomisvihjeitd taulukkojen jalkeen.

Vuokakakut Vuoka Paisto &or- Uunitoi a Lampétila °C ~ Kesto minuut-
keus minto teina
Sokerikakku, yksinkertainen Rengas #itkdnomainen 2 160-180 50-60
vuoka
3 pitkdnomaista vuokaa  3+1 140-160 60-80
Sokerikakku, hieno Rengas #itkdnomainen 2 150-170 60-70
vuoka
Piirakkapohja, sokerikakkutaikina Torttuvuoka 3 160-180 20-30
Hedelméakakku, sokerikakkutaikina Irtopohja-/torvivuo ka 2 160-180 50-60
Kakkupohja, 2 munaa (esilammitys) Torttuvuoka 150-170 20-30
Téaytekakku, 6 munaa (esilammitys) Irtopohjavuoka 150-170 40-50
Reunallinen murotaikinapohja Irtopohjavuoka 1 180-200 25-35
Hedelmé- tai rahkatorttu, murotaikina- Irtopohjavuoka 1 160-180 70-90
pohja*
Sveitsildinen hedelmépiirakka Pizzapelti 1 220-240 35-45
Torvivuokakakku Torvivuoka 2 150-170 60-70
Pizza, ohut pohja jolla véahan taytetta Pizzapelti 1 280-300 10-15
(esilammitys)
Pikantit kakut* Irtopohjavuoka 1 170-190 45-55

* Anna kakun jaéhtya pois paalta kytketyssd, suljet ussa uunissa noin 20 minuuttia.
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Kakku pellilla Varusteet Paisto &or- Uunitoi & Lampdtila °C  Kesto minuut-
keus minto teina
Sokerikakkutaikina kuivalla taytteella Leivinpelti 2 170-190 20-30
Uunipannu + leivinpelti 3+1 150-170 35-45
Sokerikakkutaikina mehukkaalla tayt- Uunipannu 2 170-190 25-35
teelld, hedelmat Uunipannu + leivinpelti  3+1 140-160 40-50
Hiivataikina kuivalla taytteella Leivinpelti 3 170-180 25-35
Uunipannu + leivinpelti 3+1 150-170 35-45
Hiivataikina mehukkaalla taytteella, Uunipannu 3 160-180 40-50
hedelmét Uunipannu + leivinpelti  3+1 150-160 50-60
Murotaikina kuivalla taytteella Leivinpelti 1 180-200 20-30
Murotaikina mehukkaalla taytteella, Uunipannu 2 160-180 60-70
hedelmét
Sveitsildainen hedelmépiirakka Uunipannu 1 210-230 40-50
K&aretorttu (esilammitys) Leivinpelti 2 170-190 15-20
Pullapitko, 500 g jauhoja Leivinpelti 2 170-190 25-35
Stollen-joulupulla, 500 g jauhoja Leivinpelti 3 160-180 60-70
Stollen-joulupulla, 1 kg jauhoja Leivinpelti 3 150-170 90-100
Struudeli, makea Uunipannu 2 190-210 55-65
Pizza Leivinpelti 2 200-220 25-35
Uunipannu + leivinpelti 3+1 180-200 40-50
Taytetty piirakka (esilammitys) Uunipannu 2 280-300 10-12
Borek-piiras Uunipannu 2 180-200 40-50
Pienleivonnaiset Varusteet Paisto &or- Uunitoi a Lampdtila °C  Kesto minuut-
keus minto teina
Pikkuleivat Leivinpelti 3 140-160 15-25
Uunipannu + leivinpelti 3+1 130-150 25-35
2 leivinpeltia + uunipannu 5+3+1 130-150 30-40
Pursotinpikkuleivat (esilammi- Leivinpelti 3 140-150 30-40
s) Leivinpelti 3 140-150 25-35
Uunipannu + leivinpelti 3+1 140-150 30-45
2 leivinpelti + uunipannu 5+3+1 130-140 35-50
Makroonit Leivinpelti 2 110-130 30-40
Uunipannu + leivinpelti 3+1 100-120 35-45
2 leivinpeltia + uunipannu 5+3+1 100-120 40-50
Marenki Leivinpelti 3 80-100 100-150
Muffinit Ritila ja muffinipelti 3 180-200 20-25
2 ritilaa ja muffinipellit 3+1 160-180 25-30
Tuulihatut Leivinpelti 2 210-230 30-40
Lehtitaikinaleivonnaiset Leivinpelti 3 180-200 20-30
Uunipannu + leivinpelti 3+1 180-200 25-35
2 leivinpelti + uunipannu 5+3+1 170-190 35-45
Hiivataikinaleivonnaiset Leivinpelti 2 190-210 20-30
Uunipannu + leivinpelti 3+1 160-180 25-35
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Leipé ja sampylat Ala kaada koskaan vetta kuumaan uuniin.
Jos ohjeessa ei ole muuta mainittu, esilammita uuni leipaa

paistaessasi.
Leipa ja sampylat Varusteet Paisto  &or- Uunitoi & Lampétila °C ~ Kesto minuut-
keus minto teina
Hiivaleip, 1,2 kg jauhoja Uunipannu 2 300 5
200 30-40
Hapanleipd, 1,2 kg jauhoja Uunipannu 2 300 8
200 35-45
Pannuleipa Uunipannu 2 300 10-15
Sampylat (ei esilammitysta) Leivinpelti 3 200 20-30
Hiivataikinasdmpylat, makeat Leivinpelti 3 180-200 15-20
Uunipannu + leivinpelti 3+1 150-170 20-30

Leipomisvihjeita

Haluat leipoa oman reseptisi mukaan.  Ota ohjeeksi ta ulukossa oleva samantapainen leivonnainen.

N&in varmistat, onko sokerikakku kypsa. Pista kakkua korkeimmasta kohdasta puutikulla noin 10 minuuttia e nnen ohjeessa maini-
tun paistoajan paattymistd. Jos taikina ei enda tar tu tikkuun, kakku on valmis.

Kakku painuu kasaan. Kéyta seuraavalla kerralla vahe mmaén nestetté tai séadé uunin lampétila 10 astetta ma ta-
lammaksi. Noudata ohjeen sekoitusaikoja.

Kakku on noussut keskelta ja jaanyt reu-  Ala voitele irtopohjavuoan reunaa. Irrota kakku pai  stamisen jalkeen varovasti veitsella.
noilta matalammaksi.

Kakku on paalta liian tumma. Laita kakku alemmalle k annatinkorkeudelle, valitse matalampi lampétila ja paista kakkua
vahan pidemmén aikaa.

Kakku on liian kuiva. Pistele valmiiseen kakkuun ham mastikulla pienia reikia. Kostuta se hedelmamehulla tai
alkoholilla. Valitse seuraavalla kerralla 10 astetta korkeampi lampétila ja lyhenna paisto-
aikaa.

Leipéa tai kakku (esim. juustokakku) Kayta seuraavalla kerralla vdhan vahemman nestettd ja paista matalammassa lampoti-

nayttaa hyvaltd, mutta on siséltd tahmea lassa vahan kauemmin. Esipaista ensin pohja kakuiss a, joissa on kostea tayte. Ripottele

(rasvainen, juovainen). paalle manteleita tai korppujauhoja ja levita paall yste paélle. Noudata ohjetta ja paistoai-
koja.

Leivonnaiset ruskistuvat epatasaisesti.  Valitse hiem an alhaisempi [ampétila, silloin leivonnainen paist uu tasaisemmin. Paista he r-
kat leivonnaiset yla-/alalammolla yhdella tasolla. My®s reunojen yli ulottuva leivinp a-
peri voi vaikeuttaa ilmankiertoa. Leikkaa leivinpap eri aina peltiin sopivaksi.

Hedelmé&kakku on alapuolelta liian vaa-  Laita kakku seuraavalla keralla yhté tasoa alemmaks i.

lea.

Hedelm&mehu valuu reunojen yli. Ké&yta seuraavalla ke ralla syvempaé uunipannua.

Hiivataikinasta valmistetut pienleivonnai- Leivonnaisten pitéisi olla n. 2 cm etdisyydelld toisi staan. Siten leivonnaisilla on riittavasti
set limautuvat paistettaessa toisiinsa. tilaa kohota kauniisti ja ruskistua joka puolelta.

Olet paistanut useammalla tasolla. Kéytd useammalla tasolla paistaessasi aina 3D &iertoilmaa . Samanaikaisesti uuniin

Ylemmalla pellilla ovat leivonnaiset ovat  laitettujen pellillisten ei tarvitse valttamatta ol la samanaikaisesti valmiita.
tummempia kuin alemmalla.

Mehukkaita kakkuja paistettaessa muo-  Paistamisen yhteydessé voi muodostua vesihdyryd. Se poistuu luukun kautta. Vesihdyry

dostuu kondenssivetta. voi tiivistyd ohjauspaneeliin tai viereisiin kalust eisiin ja tippua kondenssivetena. [Imi6é on
fysikaalinen.
Liha, lintu, kala Laita kuuma lasiastia kuivalle alustalle. Jos alust a on marka tai
kylm4, lasiastia voi sarkya.
Astia Pai .
s y T . - aistaminen
Voit kayttaa kaikkia lammonkestavia astioita. Suuri lle paisteille ) ) ) . .
sopii myds uunipannu. Lisda vaharasvaisen lihan joukkoon vahan nestettad. As tian

. . s . . . - pohjalla pitaisi olla nestetta n. %2 cm.
Parhaiten sopivat lasiastiat. Varmista, etta kansi sopii . o ) _ )
paistovuokaan ja sulkeutua kunnolla. Laita patapaistin joukkoon runsaammin nestettd. Ast ian pohjalla

- - . s . pitdisi olla nestettd 1 - 2 cm.
Jos kaytat emaloituja paistovuokia, lisda hieman en emmén ) . o ) o
nestetta. Nesteen maara riippuu lihan tyypista ja astian mate riaalista. Jos

valmistat lihaa emaloidussa paistovuoassa, tarvitse tvahan

Teréksesta valmistetussa paistovuoassa ruskistumine n ei ole enemman nestetta kuin lasiseen uunivuokaan.

niin voimakasta ja liha saattaa kypsya hitaammin. P idenna ) ] . . _
kypsennysaikoja. Teréksiset paistovuoat soveltuvat vain varauksin. L iha kypsyy

hitaammin ja ruskistuu vahemman. Kayta korkeampaa

Taulukoiden tiedot: lampétilaa ja/tai pidempaa kypsennysaikaa.

Astia ilman kantta = avoin
Kannellinen astia = suljettu

Laita astia aina ritilan keskelle.

74



Grillaus

Esilammita grillauksen yhteydessa n. 3 minuuttia enn en kuin

laitat grillattavat uuniin.
Grillaa aina suljetussa uunissa.

Kéaytd mahdollisimman tasapaksuja grillipaloja. Sill oin ne

ruskistuvat tasaisesti ja niista tulee mehukkaita.
K&aanna grillipalat, kun = ajasta on kulunut.

Suolaa pihvit vasta grillauksen jalkeen.

Laita grillipalat suoraan ritilélle. Yksittainen gr illipala onnistuu
parhaiten, jos laitat sen ritilan keskelle.

Tyonna lisaksi uunipannu korkeudelle 1. Lihaneste va luu siihen

ja uuni pysyy puhtaampana.

Al laita grillattaessa leivinpeltia tai uunipannua uuniin
korkeudelle 4 tai 5. Varuste muuttaa muotoaan kovas sa

kuumuudessa ja voi vaurioittaa uunitilaa, kun otat sen pois

uunista.

Grillivastus kytkeytyy aika ajoin paélle ja pois pa altd. Se on
normaalia. Kytkeytymistiheys riippuu sdéadetysta gril laustehosta.

Liha

K&anna lihanpalat, kun puolet ajasta on kulunut.

Kun paisti on valmis, anna sen vetéytya viela 10 min uuttia pois
paalta kytketyssa, suljetussa uunissa. Siten lihanes te tasaantuu

paremmin.

K&ari paahtopaisti kypsennyksen jéalkeen alufolioon

vetdytyd uunissa 10 minuuttia.

Leikkaa kamarapintaisen porsaanpaistin kamaraan ris tikkain

viiltoja ja laita paisti astiaan ensin kamarapuoli

alaspain.

jaannasen

Liha Paino Varusteet ja astiat Paisto  &or- Uunitoi a Lampdtila °C, Kesto minuut-
keus minto grilliteho teina
Naudanliha
Naudan patapaisti 1,0 kg Suljettu 2 200-220 100
1,5 kg 2 190-210 120
20kg 2 180-200 140
Naudanfilee, medium 1,0 kg Avoin 2 210-230 60
1,5 kg 2 200-220 80
Paahtopaisti, medium 1,0 kg Avoin 1 220-240 60
Pihvit, 3 cm paksut, medium Ritila + uunipannu  5+1 3 15
Vasikanliha
Vasikanpaisti 1,0 kg Avoin 2 190-210 110
1,5 kg 2 180-200 130
2,0 kg 2 170-190 150
Vasikanpotka 1,5 kg Avoin 2 210-230 140
Porsaanliha
Paisti iiman kamaraa 1,0 kg Avoin 1 190-210 120
(esim. etuselkd) 1,5 kg 1 180-200 150
20kg 170-190 170
Paisti kamaralla (esim. lapa) 1,0 kg Avoin 1 190-210 130
15kg 1 180-200 160
2,0 kg 1 170-190 190
Porsaanfilee 500 g Ritila + uunipannu  3+1 230-240 30
Porsaanpaisti, vaharasvainen 1,0 kg Avoin 2 190-210 120
15kg 180-200 140
2,0 kg 170-190 160
Kassler luulla 1,0 kg Suljettu 2 210-230 70
Pihvit, 2 cm paksut Ritila + uunipannu  5+1 3 15
Porsaan medaljongit, 3 cm pak- Ritild + uunipannu  5+1 3 10
sut
Lampaanliha
Lampaansatula luulla 1,5 kg Avoin 2 190-210 60
Lampaanreisi luuton, medium 1,5 kg Avoin 1 160-180 120
Riista
Kauriinsatula luulla 1,5 kg Avoin 2 200-220 50
Kauriinreisi luuton 1,5 kg Suljettu 2 210-230 100
Villisianpaisti 1,5 kg Suljettu 2 180-200 140
Hirvipaisti 1,5 kg Suljettu 2 180-200 130
Kaniini 2,0 kg Suljettu 2 220-240 60
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Liha Paino Varusteet ja astiat Paisto  &or- Uunitoi & Lampétila °C, Kesto minuut-
keus minto grilliteho teina
Jauheliha
Lihamureke 500 g:sta Avoin 1 180-200 80
lihaa
Makkarat
Makkarat Ritil& + uunipannu  4+1 3 15
Lintu linnunpalat, kun = ajasta on kulunut.

Taulukon painotiedot koskevat tayttamatonta, paisto valmista
lintua.

Laita kokonainen lintu ritilalle ensin rintapuoli a laspéin. K&anna,
kun = annetusta ajasta on kulunut.

K&aanna paistinpalat, kuten kalkkunan kaarepaisti ta i
kalkkunanrinta, kun puolet annetusta ajasta on kulu nut. K&anna

Pistele ankan ja hanhen siipien alle nahkaan reikia . N&in rasva
paédsee valumaan pois.

Linnusta tulee erityisen rapean ruskea, jos sivelet sen

paistoajan loppupuolella voilla, suolavedella tai
appelsiinimehulla.

Lintu Paino Varusteet ja astiat Paisto  &or- Uunitoi & Lampétila °C, Kesto minuut-
keus minto grilliteho teina
Broileri, kokonainen 1,2 kg Ritila 2 220-240 60-70
Kana, kokonainen 1,6 kg Ritila 2 210-230 80-90
Broileri, puolikas 500 g/kpl Ritila 2 220-240 40-50
Broilerinpalat 150 g/kpl Ritila 3 210-230 30-40
Broilerinpalat 300 g/kpl Ritila 3 210-230 35-45
Broilerin rinta 200 g/kpl Ritil&a 3 3 30-40
Ankka, kokonainen 2,0 kg Ritila 2 190-210 100-110
Ankanrinta 300 g/kpl Ritila 3 240-260 30-40
Hanhi, kokonainen 3,5-4,0 kg Ritila 2 170-190 120-140
Hanhenreidet 400 g/kpl Ritila 3 220-240 40-50
Minikalkkuna, kokonainen 3,0 kg Ritila 2 180-200 80-100
Kalkkunan kaarepaisti 1,5 kg Avoin 1 200-220 110-130
Kalkkunanrinta 1,0 kg Suljettu 2 180-200 90
Kalkkunanreisi 1,0 kg Ritil&a 2 180-200 90-100

Kala
K&anna kalanpalat, kun = ajasta on kulunut.

Kokonaista kalaa ei tarvitse kaantaé. Laita kokonai nen kala
uuniin vatsalleen, selkaevat ylospéain. Sopivasti le ikattu peruna

tai pieni uuninkestava vuoka kalan vatsassa auttaa pitdméaéan
kalan pystyssa.

Lisaa kalafileeseen muutama ruokalusikallinen nestet ta
haudutusta varten.

Kala Paino Varusteet ja astiat Paisto  &or- Uunitoi & Lampétila °C, Kesto minuut-
keus minto grilliteho teina
Kala, kokonainen n. 300 g/kpl Ritila 2 2 20-25
1,0 kg Ritila 2 200-220 45-55
1,5 kg Ritila 2 190-210 60-70
2,0 kg Suljettu 2 190-210 70-80
Kalapihvi, 3 cm paksu Ritil& 3 2 20-25
Kalafilee Suljettu 2 210-230 25-30

Vihjeita paistamisesta ja grillauksesta

Taulukossa ei ole ohjeita paistin pai-
nosta.

Valitse l&hinna seuraavaa alempaa painoa vastaavat tiedot ja pidenna aikaa.

N&in voit varmistaa, onko paisti valmis.

Kayta paist omittaria (saatavana alan liikkeistd) tai tee “lusi kkakoe". Paina lusikalla paistia.

Jos se tuntuu kiintedltd, se on valmis. Jos se anta a periksi, se tarvitsee vield vahan aikaa.

Paisti on liilan tumma ja pinta paikoitel-
len palanut.

Tarkasta kannatinkorkeus ja lampétila.

Paisti nayttéa hyvaltd, mutta kastike on
palanut.

Valitse seuraavalla kerralla pienempi paistoastia j a liséd enemman nestetta.

Paisti nayttéa hyvaltd, mutta kastike on
lian vaaleaa ja vetista.

Valitse seuraavalla kerralla suurempi paistoastiaj a kéytd vdhemman nestetta.

Paistia valeltaessa muodostuu vesihdy-
rya.
kondenssivetena.

Kyseessé on normaali fysikaalinen ilmid. Suuri osa vesihdyrysté poistuu héyrynpoiston
kautta. Se voi tiivistya villeampé&an katkaisinpanee liin tai viereisiin kalusteisiin ja tippua

76



Paistokset, gratiini, paahtoleipa

Laita astia aina ritilalle.

Kun grillaat iiman astiaa suoraan ritilalla, tydonné

liséksi

uunipannu korkeudelle 1. Uuni pysyy puhtaampana.

Paistoksen kypsymisaika riippuu astian koosta ja pai
korkeudesta. Taulukon arvot ovat ohjearvoja.

stoksen

Ruokalaji Varusteet ja astiat Paisto  &or- Uunitoi & Lampétila °C, Kesto minuut-
keus minto grilliteho teina

Paistokset

Paistos, makea Uunivuoka 2 180-200 50-60

Soufflé Uunivuoka 2 180-200 35-45
Annosvuoka 2 200-220 25-30

Pastapaistos Uunivuoka 2 200-220 40-50

Lasagne Uunivuoka 2 180-200 40-50

Gratiini

Perunagratiini, raa'at ainekset, 1 uunivuoka 2 160-180 60-80

korkeus enint. 4 cm 2 uunivuokaa 3+1 150-170 60-80

Paahtoleipa

4 kpl, kuorrutus Ritil& + uunipannu 3+1 160-170 10-15

12 kpl, kuorrutus Ritila + uunipannu 3+1 160-170 15-20

Valmistuotteet

Noudata pakkauksessa olevia valmistajan ohjeita.

Jos laitat varusteen péalle leivinpaperia, varmista , etta
leivinpaperi soveltuu néihin lampétiloihin. Leikkaa paperista

ruoan kokoinen pala.

Kypsennystulos riippuu hyvin paljon elintarvikkeest a. Tuote voi

olla jo ennalta esimerkiksi ruskistunut tai muutoin

epatasainen.

Ruokalaji Varusteet Paisto &or- Uunitoi & Lampétila °C ~ Kesto minuut-
keus minto teina

Pizza, pakastettu

Pizza ohut pohja Uunipannu 2 / 200-220 15-25
Uunipannu + ritila 3+1 180-200 20-30

Pizza paksu pohja Uunipannu 2 / 170-190 20-30
Uunipannu + ritila 3+1 170-190 25-35

Pizzapatonki Uunipannu 3 / 170-190 20-30

Minipizza Uunipannu 3 / 190-210 10-20

Pizza, viilea

Pizza (esilammitys) Uunipannu 1 / 180-200 10-15

Perunatuotteet, pakastetut

Ranskalaiset perunat Uunipannu 3 / 190-210 20-30
Uunipannu + leivinpelti 3+1 180-200 30-40

Kroketit Uunipannu 3 / 190-210 20-25

Rosti, taytetyt perunataskut Uunipannu 3 / 200-220 15-25

Leivonnaiset, pakastetut

Sampylat, patonki Uunipannu / 180-200 10-20

Rinkilat (raa'at) Uunipannu / 200-220 10-20

Leivonnaiset, esipaistetut

Esipaistetut sampylét, esipaistettu Uunipannu 2 190-210 10-20

patonki Uunipannu + ritila 3+1 160-180 20-25

Paistotuotteet, pakastetut

Kalapuikot Uunipannu 2 / 220-240 10-20

Broilerin sticksit, broilerin nugetit Uunipannu 3 / 200-220 15-25

Struudeli, pakastettu

Struudeli Uunipannu 3 / 190-210 30-35
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Muita ohjeita

Matalassa lampétilassa onnistuu 3D-kiertoilmalla
kermainen jogurtti kuin kuohkea hiivataikinakin.

niin

Poista ensin uunitilasta varusteet, ristikot ja
teleskooppikannattimet.

Jogurtin valmistus

1.Kiehauta 1 litra maitoa (3,5 % rasvaa) ja jadhdyta 4 0 °C:een.

4. Esilammita uuni ohjeen mukaan.

5. Laita sitten kupit tai lasipurkit uunin pohjalle ja valmista
ohjeen mukaan.

Hiivataikinan kohottaminen

1.Valmista hiivataikina totuttuun tapaan, laita kuuma nkestavaan
keramiikka-astiaan ja peita.

2. Esilammita uuni ohjeen mukaan.

2. Sekoita joukkoon 150 g jogurttia (jAdkaappilampétila  ista). 3. Kytke uuni pois paélta ja laita taikina kohoamaan uun iin.
3. Laita kuppeihin tai pieniin lasipurkkeihin ja peitéa
tuorekelmulla.
Ruokalaji Astia Uunitoi & Lampdtila Kesto
minto
Jogurtti Kupit tai lasipurkit  laita uunin pohjalle 50 °C esilammitys 5 min
50 °C 8h
Hiivataikinan kohottami- Kuumankestava laita uunin pohjalle 50 °C esilammitys 5-10 min
nen astia Kytke laite pois paalta ja laita  20-30 min
hiivataikina uuniin
Sulatus Laita lintu lautaselle rintapuoli alaspain.

Sulamisaika riippuu elintarvikkeiden lajista ja méaa rasta.
Noudata pakkauksessa olevia valmistajan ohjeita.

Ota pakastetut elintarvikkeet pakkauksesta ja laita ne
sopivassa astiassa ritilélle.

Huomautus: Lampdétilaan 60 °C asti uunilamppu ei pala.
Optimaalinen hienos&até on siten mahdollista.

Ruokalaji Varusteet Paisto & Uunitoi & Lampdétila
korkeus minto
Herkat pakasteet Ritil&a 1 # lampétilanvalitsinta ei kyt-
Esim. kermatortut, voikreemitortut, suklaa- tai soke rikuorrutetut tor- keté péaalle
tut, hedelmat jne.
Muut pakastetuotteet Ritila 1 # 50 °C

Broileri, makkara ja liha, leipa ja sampylat, kakut
set

ja muut leivonnai-

Kuivatus
3D-kiertoilma  sopii erittéin hyvin kuivattamiseen.

Kayté vain laadukkaita hedelmia ja vihanneksia jap ese ne
huolellisesti.

Valuta ja kuivaa ne.

Laita uunipannulle ja ritilalle leivinpaperia tai v oipaperia.

K&anna hyvin mehukkaita hedelmia tai vihanneksia mont a
kertaa.

Irrota kuivat palat paperista heti kuivumisen jalke en.

Hedelmét ja yrtit Varusteet Paisto &or- Uunitoi a Lampdtila Kesto
keus minto

600 g omenarenkaita Uunipannu + ritila 3+1 80 °C n.5h

800 g paarynéalohkoja Uunipannu + ritila 3+1 80 °C n.8h

1,5 kg luumuja Uunipannu + ritila 3+1 80 °C n.8-10 h

200 g mausteyrttejd, ilman varsia Uunipannu + ritila 3 +1 80 °C n. 1% h

Umpioiminen

Umpioimista varten pita& lasipurkkien ja kumirenkai den olla
puhtaita ja kunnossa. Valitse mahdollisimman samank okoisia
lasipurkkeja. Taulukkojen ohjeet koskevat yhden lit ran pyoreita
lasipurkkeja.

Huomio!

Ala kayta suurempia tai korkeampia lasipurkkeja. Ka nsi voi
haljeta.

Kéyta vain virheettdmia hedelmié ja vihanneksia. Pe se ne
huolellisesti.

Taulukoissa mainitut ajat ovat ohjearvoja. Niihin v oi vaikuttaa
huoneen lampétila, lasipurkkien méara, purkkien sis  allon méaara
ja lampd. Varmista, etté lasipurkit kuplivat kunnol la ennen kuin
muutat lampdtilaa tai kytket uunin pois paalta.
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Alkuvalmistelut

1. Tayta lasipurkit, ala liian tayteen.

2. Pyyhi lasipurkkien reunat, niiden pitd& olla puhtaa t.

3. Laita jokaiseen purkkiin kostea kumirengas ja kansi.

4. Sulje lasipurkit hakasilla.

Laita enintdan kuusi lasipurkkia uuniin.

Saataminen

1. Tydnna uunipannu korkeudelle 2. Aseta lasipurkit pan nulle
siten, etté ne eivéat kosketa toisiaan.

2.Kaada % litraa kuumaa vetta (n. 80 °C) uunipannulle.

3. Sulje uuninluukku.

4. Aseta Alalampo

5. Aseta lampétila 170 -180 °C.



Umpioiminen Ota lasipurkit uunista 25 - 35 minuutin jalkilAmmén j  dlkeen. Jos
Hedelmat ne jadhtyvat uunissa pidemman aikaa, purkkeihin voi

Noin 40 - 50 minuutin kuluttua lasipurkit alkavat k  uplia. Kytke muodostua itiditd ja umpioidut hedelmat happanevat.

uuni pois paalta.

Hedelmét litran lasipurkeissa Kuplimisesta Jalkilampd

Omenat, herukat, mansikat Kytke pois paalta n. 25 minuuttia

Kirsikat, aprikoosit, persikat, karviaiset Kytke poi s paalta n. 30 minuuttia

Omenabhillo, paarynat, luumut Kytke pois paalta n. 35 minuuttia

Vihannekset 140 °C. Vihanneksista riippuen noin 35 - 70 minuutin a  jaksi.
Kun kupliminen purkeissa alkaa, sdada lampdtilaksi 120 - Kytke uuni timéan ajan kuluttua pois paalté ja kaytéd jalkilampoa.

Vihannekset kylméassa liemessa litran lasipurkeissa

uplimisesta Jalkilampd

Kurkut

- n. 35 minuuttia

Punajuuret n. 35 minuuttia n. 30 minuuttia
Ruusukaali n. 45 minuuttia n. 30 minuuttia
Pavut, kyssakaali, punakaali n. 60 minuuttia n. 30 minuuttia
Herneet n. 70 minuuttia n. 30 minuuttia

Lasipurkkien poistaminen uunista
Poista lasipurkit umpioimisen jalkeen pois uunista.

Akryyliamidi elintarvikkeissa

Akryyliamidia syntyy etenkin valmistettaessa korkea ssa
lampétilassa vilja- ja perunatuotteita kuten esim. p erunalastuja,

Huomio!

Ala laita kuumia lasipurkkeja kylmalle tai kosteall e alustalle. Ne

voivat haljeta.

ranskalaisia perunoita, paahtoleipda, sampyloita, | eipaa ja

sokerileipomotuotteita (kekseja, piparkakkuja, pikku

leipid).

Vihjeita ruoan vahaakryyliamidisesta valmistamisest a

Yleista < Pida kypsennysajat mahdollisimman lyhyiné.

< Ruskista ruoka kullankeltaiseksi, ei liian tummaksi

< Suuret, paksut elintarvikkeet siséltavat vahemman a kryyliamidia.

Paistaminen Yla-/alalampd max. 200 °C.
3D-kiertoilma tai kiertoilma max.180 °C.
Pikkuleivat Yla-/alalampé max. 190 °C.

3D-kiertoilma tai kiertoilma max.170 °C.

Muna tai munankeltuainen vahentaé akryyliamidin muo dostumista.

Ranskalaiset perunat uunissa Levita tasaisesti ja yh teen kerrokseen pellille. Paista véhintaén 400 g pel tid kohti, jotta
ranskalaiset perunat eivat kuivu

79



Testiruoat

Nama taulukot on laadittu tarkastusviranomaisia var ten
erilaisten laitteiden testauksen helpottamiseksi.

Normien EN 50304/EN 60350 (2009) tai IEC 60350 muka

Paistaminen

Paistaminen kahdella tasolla:

Tydnna uunipannu aina leivinpellin ylapuolelle.
Paistaminen kolmella tasolla:

Ty6nna uunipannu keskelle.

Pursotinpikkuleivat:
Samanaikaisesti uuniin laitettujen pellillisten ei tarvitse
valttamatta olla samanaikaisesti valmiita.

Kannellinen omenapiirakka yhdella tasolla:
aseta tummat irtopohjavuoat limittain vierekkain.
Kannellinen omenapiirakka kahdella tasolla:

an.

Kakut valkopelti-irtopohjavuoassa:
paista yla-/alalammolla yhdella tasolla. Kéyta ritilan sijaan
uunipannua ja aseta irtopohjavuoka pannulle.

Huomautus: Kayté paistamiseen ensin alempaa annetuista

aseta tummat irtopohjavuoat limittain paallekkain, ks. kuva. lampétiloista.
Ruokalaji Varusteet ja vuoat Korkeus Uunitoimin- Lampétila °C ~ Kesto minuut-
to teina
Pursotinpikkuleivat (esilammitys*) Leivinpelti 3 140-150 30-40
Uunipannu + leivinpelti 3+1 140-150 30-45
2 leivinpeltia + uunipannu  5+3+1 130-140 35-50
Pursotinpikkuleivat Leivinpelti 3 ©/ 2 140-150 30-45
Small Cakes (esilammitys*) Leivinpelti 3 150-170 20-30
Leivinpelti 3 150-160 20-30
Uunipannu + leivinpelti 3+1 140-160 25-40
2 leivinpeltia + uunipannu  5+3+1 130-150 35-55
Kakkupohja (esilammitys*) Irtopohjavuoka ritilall& 2 150-160 30-40
Kakkupohja Irtopohjavuoka ritilall& 2 ©/ 2 160-180 30-40
Kannellinen omenapiirakka Ritila + 2 irtopohjavuokaa 1 180-200 70-90
@ 20 cm
2 ritild& + 2 irtopohjavuo-  3+1 170-190 70-90
kaa @ 20 cm
* Ala kayta esilammitykseen pikakuumennusta.
Grillaus
Kun asetat elintarvikkeita suoraan ritilalle, tydnn & liséksi
uunipannu korkeudelle 1. Neste valuu uunipannuun ja uuni
pysyy puhtaampana.
Ruokalaji Varusteet Paisto &or- Uunitoi & Grilliteho Kesto minuut-
keus minto teina
Paahtoleivan ruskistaminen Ritil&a 5 3 Y52
Esilammit& 10 minuuttia
Beefburger, 12 kpl* Ritil& + uunipannu 4+1 3 25-30

ala esilammita

* Kaanna kun = ajasta on kulunut
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Viktiga sékerhetsanvisningar!

Las bruksanvisningen noggrant. Det ar
viktigt for att du ska kunna anvanda
enheten sakert och pa ratt satt. Spara
bruks- och monteringsanvisningen for
framtida bruk och eventuella kommande
agare.

Den héar enheten ar avsedd for inbyggnad.
laktta sarskilda monteringsanvisningar.

Kontrollera enheten efter uppackning.
Anslut inte enheten om den har
transportskador.

Det ar bara behorig elektriker som far gora
fast anslutning av enheten. Vid skador pa
grund av felanslutning géller inte garantin.

Enheten ar bara avsedd for normalt
hemmabruk. Enheten ar bara avsedd for
tillagning av mat och dryck. Hall enheten
under uppsikt vid anvandning. Anvand bara
enheten inomhus.

Barn under 8 ar och personer med
begransade fysiska, sensoriska eller
mentala fardigheter, eller som saknar
erforderliga erfarenheter eller kunskaper, far
endast anvanda enheten under
overinseende av en annan person som
ansvarar for sékerheten eller om de far lara
sig hur man anvander enheten sakert och
vilka risker som finns.

Lat inte barn leka med enheten. Barn som
ska rengora eller anvdnda enheten bor vara
over 8 ar, och da endast under uppsikt.

Barn under 8 ar bor hallas pa avstand fran
bade enheten och anslutningskabeln.

Placera alltid tillbehoren korrekt inuti ugnen.
Las mer om tillbehoren |
anvandarhandboken.

Brandrisk!

< Forvarar du brannbara foremal i
ugnsutrymmet, sa kan de bdrja brinna.
Forvara inte brannbara foremal i
ugnsutrymmet. Oppna aldrig luckan om
det sipprar ut rok. Sla av enheten och dra
ur sladden eller sla av sakringen i
proppskapet.

< Du skapar ett luftdrag nar du dppnar
luckan. Bakplatspappret kan komma i
kontakt med varmeelementen och fatta
eld. Lagg aldrig bakplatspapper I0st pa
tillbehoret vid forvarmning. Tyng alltid ned

82

bakplatspappret med en stekgryta eller
form. Lagg bara bakplatspapper dar det
behovs. Bakplatspappret far inte sticka ut
utanfor tillbehoret.

Risk for brannskador!

< Enheten blir mycket varm. Ta inte pa de
varma ytorna i ugnsutrymmet eller
varmeelementen. Lat alltid enheten svalna.
Hall barnen borta.

< Tillbehoér och formar blir mycket varma.
Anvand grytlappar nar du tar ut varma
tillbehor eller formar ur ugnsutrymmet.

< Alkoholangor kan borja brinna i
ugnsutrymmet. Tillaga aldrig mat som
innehaller mycket sprit. Anvand bara sma
mangder sprit. Oppna forsiktigt luckan till
enheten.

Skallningsrisk!

< Komponenterna blir mycket varma nar
enheten ar i drift. Vidror inte heta
komponenter. Lat inte barnen vara i
narheten.

< Det kan strémma ut varm anga nar du
oppnar luckan pa enheten. Oppna
forsiktigt luckan till enheten. Hall barnen
borta.

<Vatten i varm ugn bildar het vattenanga.
Hall aldrig vatten i varm ugn.

Risk for personskador!

Repat luckglas kan spricka. Anvand inte
glasskrapa eller kraftiga eller skurande
rengoéringsmedel.

Risk for stotar!

< Reparationer som inte ar fackmassigt
gjorda &r farliga.Det ar bara
servicetekniker utbildade av tillverkaren
som far gora reparationer.Om enheten ar
trasig, dra ur kontakten eller sla av
sakringen i proppskapet. Kontakta
service.

< Sladdisoleringen pa elapparater kan
smalta vid kontakt med heta delar pa
enheten. Se till sa att sladdar till
elapparater inte kommer i kontakt med
heta delar pa enheten.

< Risk for stotar om fukt tranger in! Anvand
aldrig hogtryckstvatt eller angrengoring!



< Om du ska byta lampa i ugnsbelysningen,
tank pa att kontakterna i lampsockeln ar
stromforande. Dra ur sladden eller sla av
sakringen i proppskapet innan du byter.

< En trasig enhet innebar risk for stotar. Sla
aldrig pa en trasig enhet. Dra ur sladden
eller sla av sakringen i proppskapet.
Kontakta service!

< Fel stektermometer kan skada isoleringen.
Anvand bara den stektermometer som ar
avsedd for enheten.

Brandrisk!!

< L6sa matrester, fett och steksky kan bdrja
brinna vid sjélvrengéring. Ta bort
grovsmuts fran ugnsutrymme och tillbehér
fore sjalvrengoring.

< Enheten blir mycket varm pa utsidan vid
sjalvrengoring. Hang aldrig brannbara
foremal som t.ex. kokshanddukar pa
luckhandtaget. Hall framsidan pa enheten
fri. Hall barnen borta.

Risk for brannskador!!

< Ugnsutrymmet blir mycket varmt vid
sjalvrengdring. Oppna aldrig luckan och
pilla inte pa lashaken for hand. Lat
enheten svalna. Hall barnen borta.

< Enheten blir mycket varm pa utsidan
vid sjalvrengoring. Ta aldrig pa luckan. Lat
enheten svalna. Hall barnen borta.

Risk for allvarliga personskador!!

Enheten blir mycket varm vid
sjalvrengoring. Den hdoga varmen forstor
platars och formars slappa latt-belaggning
och bildar giftiga gaser. Rengor aldrig
slappa-latt-platar och -formar med
sjalvrengoring. Rengor bara emaljerade
tillbeh6r samtidigt.

Felorsaker
Obs!

Tilloehor, folie, bakplatspapper eller formar p& ug nsbotten:
stall inga tilloeh6r pd ugnsbotten. LAgg inte folie , oavsett sort,
eller bakplatspapper pa ugnsbotten. Stall inte form ar pa
ugnsbotten om temperaturen &r instélld pA mer an 50 °C. Det
ackumulerar varme. Da stammer inte graddnings  &ch
tillagningstiderna och emaljen kan f& skador.

Vatten i varmt ugnsutrymme: hall aldrig vatten i ugns utrymmet
nar det &r varmt. Det bildas vattenanga. Temperatur vaxlingen
kan ge skador pa emaljen.

Fuktiga livsmedel: forvara inte fuktiga livsmedel | &nge i stangt
ugnsutrymme. Emaljen kan f& skador.

Fruktsaft: 1agg inte pa for mycket pa bakplaten nar du
graddar valdigt saftiga fruktkakor. Fruktsaft som d roppar fran
bakplaten ger flackar som inte gar att fa bort. Anv  &nd helst
den djupa langpannan.

Léta ugnen svalna med dppen lucka: lat ugnen svalna  med
stangd lucka. Aven om luckan bara ar lite dppen kan
skapfronterna runtom fa skador sa smaningom.

Jattesmutsig lucktétning: om ugnstatningen ar jatte smutsig,
gar luckan inte langre att stanga ordentligt. Angrans ande
inredning kan ta skada.Hall lucktatningen ren.

Sitta eller stalla saker pa luckan: stall eller han g inte nagot pa
luckan och satt dig inte pa den. Stéll inte formar  eller tillbehor
pa luckan.

Satt in tillbehoret: Beroende pa vilken enhet du anvand er kan
tillbehdret ibland skrapa emot ugnsluckan. Skjut da rfor alltid
in tillbehoret sa langt det gar i ugnen.

Transportera enheten: lyft eller bér inte enheten i ugnsluckans
handtag. Handtaget haller inte fér enhetens vikt oc  h kan
lossna.
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Din nya ugn

Avsnittet lar dig om din nya ugn. Vi forklarar hur ~ kontrollerna
fungerar. Du far information om ugnsutrymmet och ti llbehoren.

Kontroller

Har ser du en oversikt 6ver kontrollerna. Du ser al drig alla
symboler samtidigt pa displayen. Det kan forekomma
avvikelser beroende pa typen av enhet.

Vred

Vreden ar av popout-typ. Tryck till pa vredet nard et ar i nollage,
sa fjadrar det ut eller in.

Knappar och displayer

Knapparna stéller in olika tillvalsfunktioner. Disp layen visar
installningsvéardena.

Knapp Anvéandning

Tidsfunktioner Valjer timer 9, tillagningstid [ ,

fardigtid \ och klocka

$ Minus
Plus Okar installt varde.

Minskar installt varde.

H*

K Snabbuppvarmning Hettar upp ugnen extrasnabbt.

Barnsparr Laser och laser upp kontrollerna.

Pilen framfér 1-symbolen indikerar vilken tidsfunktion som ar
aktiv pa displayen. Undantag: nar klockan &r pa, s lyser
bara -symbolen vid &ndringar.

Funktionsvred

Stall in ugnsfunktion med funktionsvredet.

Lage Anvéndning
A Nollage Ugnen &r av.
3D-varmluft For graddning av kakor och bakverk

pa en till tre falsar. Flakten i ugnens
bakvagg foérdelar varmen fran ring-
elementet jAmnt i ugnen.

© Varmluft eco* Till kakor och bakverk, graténger,
djupfrysta och fardiga produkter, kétt
och fisk, pa en fals utan férvarmning.
Flakten fordelar pa ett energioptimalt
séatt varmen fran ringelementet inuti

ugnen.

Over @ch under- For kakor, gratdnger, magra stekar

Lage Anvandning

Grill, stor grillyta Grillar biff, korv, varma smorg asar
och fiskbitar. Hela ytan under grillele-

mentet varms upp.

Grill, liten grillyta Grillar biff, korv, varma smor gasar
och fiskbitar. Mittdelen pa grillele-

mentet blir varm.

Undervarme Konservering och eftergraddning
eller rostning. Varmen kommer
underifran.

$ Upptining Upptining av t.ex. kott, fagel, bréd

och kakor. Flakten sprider varmluf-
ten runt maten.

[ Sjélvrengéring Automatisk rengéring av ugnsutrym-
met. Ugnen varms upp tills smutsen

forbranns.

?  Ugnsbelysning Sla pa ugnslampan.

* Ugnsfunktion med effektklassning i enlighet med EN 50304.
Nar du staller in, sa lyser kontrollampan 6ver funk tionsvredet.
Ugnslampan tands.

Anvisning: Vid 6ver- eller undervarme slar flakten pa ett slag
under uppvarmningen, sa att varmen sprids battre.
Termostatvred

Stéll in temperatur, grillage eller rengdringslage med
termostatvredet.

Lage Beskrivning

A Nollage Ugnen varms inte upp.

50-300 Temperaturinter-
vall

Ugnstemperatur i °C.

Undantag: maxtemperatur vid
3D-varmluft , Varmlufteco ©
och Pizzalage ar 275 °C, vid
Upptining $ 60 °C.

varme t.ex. not eller vilt pa en fals. Varmen
kommer jamnt ovan- och underifran.
Pizzalage Snabb tillagning av djupfryst utan for-

varmning, t.ex. pizza, pommes frites
eller strudel. Varmen kommer fran
undervarmen och ringelementet.

Varmluftsgrill Ugnsstekning av kott, fagel och hel
fisk. Grillelementet och flakten slar
pa och av i intervall. Flakten sprider

varmluften runt matratten.

* Ugnsfunktion med effektklassning i enlighet med EN  50304.
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€ € €€ € Grillagen Grillagen for liten och stor

grillyta.

€= lage 1, 1ag effekt

€ € lage 2, mediumeffekt

€ €-€lage 3, kraftig effekt
Rengdringslagen Rengoringslagen for

sjalvrengéring [ .

€= lage 1, 1ag effekt

€ € lage 2, mediumeffekt

€ €£€lage 3, intensiv




Kontrollampa

Kontrollampan dver termostatvredet lyser nér ugnen varmer
upp. Lampan slocknar nér det ar optimalt att satta in maten i
ugnen och den haller temperaturen.

Kontrollampan lyser aldrig vid grillning och rengér ing.

Ugnsutrymme

Det sitter en ugnslampa inuti ugnsutrymmet. Kylflak ten skyddar
ugnen mot verhettning.

Ugnsbelysning

Ugnslampan lyser i ugnsutrymmet néar du anvander ugn en.
Lampan slocknar om du stéllt in temperaturer upp til 160 °C

Dina tillbehor

De tillbeh6ér som medféljer kan anvandas till en man gd olika
matrétter. Men var noga med att kontrollera att til Ibehdret
placeras korrekt i ugnen.

For att du ska lyckas battre med din matlagning och  for att
underlatta hanteringen finns det mangder av tillbeh 6r att valja
bland.

Satt in tillbehoret

Du kan placera tillbehoret pa fem olika falsar i ug nen. Skjut
alltid in tillbehoret s& langt det gar; tillbehoret  far inte ligga emot
ugnsluckan.

Tillbehoret kan dras ut till halften, dar det lases /hakar i. P& s&
sétt kan du enkelt ta ut maten ur ugnen.

Nar du séatter in tillbehéret i ugnen, se till att u tbuktningen ar
vand int. Annars lases inte tilloehoret i utdraget lage.

eller sjalvrengoring. P& sa vis kan du gora en opti  mal
fininstallning.

Stéller du funktionsvredet i lage ?, sa tander du ugnslampan
utan att sla pa ugnen.

Kylflakt

Kylflakten slar p& och av vid behov. Den varma luft en evakuerar
via luckan. Varning! Tack inte dver ventilationsépp ningen.
Ugnen kan bli dverhettad.

Kylflakten har en viss eftergangstid, s att ugnsut rymmet
svalnar snabbare efter anvandning.

Anvisning: Tillbehoéret kan bagna nar det blir varmt. Nardeth ar
fatt svalna atertar det sin ursprungliga form. Dett a paverkar inte
funktionen.

Tillbehor kan du kopa fran kundtjanst, i fackhandel n eller pa
Internet. Uppge HZ aumret.

Galler
For formar, kakformar, stekar, grillbi-
tar och djupfrysta ratter.

Skjut in gallret med den 6ppna
sidan mot ugnsluckan och bdj-

ningen vand U nedaét.

Emaljerad bakplat
For kakor och smékakor.

Skjut in platen med den sluttande
anden vand mot ugnsluckan.

Langpanna

For mjuka kakor, bakverk, djupfrysta
matrétter och stora stekar. Kan aven
anvéandas for att samla upp fett nar
du grillar direkt pa gallret.

Skjut in langpannan med den slut-
tande &nden vand mot ugnsluckan.

//\) Stektermometer
" Med stektermometern far du en mer
— P exakt ugnsstekning.

Extratillbehor

Extratillbehor kdper du i butik eller hos kundservi ce. Du hittar
ett omfattande tillbehorssortiment till din ugn i v ara kataloger
eller pa Internet. Tillganglighet och méjligheten a tt bestélla
extratillbehor online skiljer sig &t mellan olika Ia nder. L&s mer i
forsaljningsunderlagen.

Extratillbehéren passar inte till alla enheter. Uppg e alltid korrekt
beteckning (E-nr.) pa din enhet nar du bestaller ti llbehor.

Extratilloehor HZ-nummer Anvéndning avsedd for
sjalvrengdring
Ugnsgaller HZ334000 For formar, kakformar, stekar, gr illbitar och djupfrysta réatter. nej
Emaljerad bakplat HZ331072  For kakor och smakakor. ja
Satt in bakplaten i ugnen med den sluttande kanten  mot ugnsluckan.
Langpanna HZ332073 For mjuka kakor, bakverk, djupfrys ta matratter och stora stekar. Kan ja
aven anvandas for att samla upp fett nar du grillar ~ direkt pa gallret.
Satt in langpannan i ugnen med den sluttande kanten  mot ugnsluckan.
llaggsgaller HZ324000  For stekar. Lagg alltid gallret i langpannan. P& sa satt kan droppande nej

fett och kéttsaft fangas upp.
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Extratilloehor HZ-nummer Anvéandning avsedd for

sjalvrengoring

Grillplat HZ325070 Vid grillning, istallet for gallre t, eller som stankskydd sa att inte ugnen ja
blir s& smutsig. Lagg alltid grillplaten i langpann an.

Grilla pa grillplat: anvand bara fals 1, 2 eller 3.
Grillplaten som stankskydd: satt in langpannan med  grillplaten under
gallret.

Pizzaform HZ317000 Perfekt for pizza, djupfrysta prod ukter eller stora runda kakor. Du kan nej
anvanda pizzaformen istéllet fér [Angpannan. Lagg p laten pa gallret och
folj anvisningarna i tabellerna.

Baksten HZ327000 Bakstenen ar avsedd for graddning av  brod, smabrod och pizza, nar ja
man vill ha en knaprig botten. Férvarm alltid bakst enen till rekommen-
derad temperatur.

Extra djup langpanna HZ333072 Avsedd for tillredning av stora méngder mat ja

med ilAggsgaller

Lock till extra djup ldng- HZ333001 Med locket blir den extra djupa pannan ett  riktigt proffstillbehdr. nej

panna

Stekgryta av glas HZ915001 Glasstekgrytan ar avsedd f 6r ugnstillagning av grytstekar och gra- nej
tanger. Passar for bade program- och stekautomatik.

Teleskopskenor

2-delat Hz338250  Med teleskopskenorna pa fals 2 och 3 gér det att dra ut tillbehoret nej
langre utan att det valter.

3-delat HZ338352 Med teleskopskenor pa fals 1, 2 och 3 kan du dra ut tillbehéret langre nej
utan att det valter.
3-delade teleskopskenor kan inte anvéandas till enhe ter med roterande
spett.

3-delade skenor med HZ338356 Med teleskopskenor pa fals 1,2 och 3kand  u dra ut tillbehoret utan att  nej

maximalt utdrag det valter.
3-delade skenor med maximalt utdrag kan inte anvénd as till enheter
med roterande spett.

3-delade skenor med Hz338357 Med teleskopskenor pa fals 1,2 och 3kand  udra ut tillbehoret utan att  nej

maximalt utdrag och det vélter. Teleskopskenorna lases for att underlat ta hanteringen awv till-

stoppfunktion behéren.
3-delade teleskopskenor med maximalt utdrag och sto  ppfunktion kan
inte anvandas till enheter med roterande spett.

Lukt- och fettfilter HZz329000 Kan eftermonteras i ugn en. Lukt- och fettfiltret filtrerar bort fettpartik lari ja
ugnsevakueringen, vilket minskar lukten.

Endast for enheter med 6, 7 eller 8 som andra siffr a i E-nr.
(t.ex. HB78AB570)
Systemangkokare HZ24D300  For skonsam tillagning av gr  6nsaker och fisk. nej
Ku ndtjé_nstartike| eller pa internet for vissa lander i e  8hop. Uppge motsvarande

Du kan kdpa lampliga rengéringsmedel eller andra ti

N artikelnummer.
llbehor for

dina hushallsmaskiner hos kundtjanst, hos din aterf orsaljare

Putsdukar for rostfria ytor

Forhindr
tar hand om rostfria ytor pa basta satt.

Artikelnr 311134

ar smutsavlagringar. Oljan in specialimpregneringen

Ugnsrengdringsgel

Artikelnr 463582 For rengdring av u

gnsutrymmet. Gelen ar doftfri.

Mikrofiberduk med bikakstruktur Artikelnr 460770 Pass ar bra for rengoring av 6mtaliga ytor som t.ex. gla s, glas-
keramik, rostfritt eller aluminium. Mikrofiberduken tar bort fukt
och fet smuts.

Luckspérr Artikelnr 612594 Sa att barn inte kan 6ppna  ugnsluckan. Infastningen av luck-
sparren beror pa lucktypen. F6lj anvisningen som ar b  ipackad
med lucksparren.

Lucksparr

Enheten har en bipackad luckspérr. Du féaster den i
monteringsanvisningen.

Tryck pa knappen, s oppnar du luckan. Infastningen

ugnen. Folj

av

lucksparren beror pa lucktypen. Félj anvisningen so  m &r

bipackad med lucksparren. Se till s& att ugnsluckan

du stanger den.
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Fore forsta anvandning

Har far du veta vad du maste gora innan du lagar ma tiugnen
forsta gangen. Las forst kapitlet S&kerhetsanvisningar .

Stalla klockan

Vid anslutning lyser
Stélla klockan

-symbolen och tre nollor pa displayen.

1.Tryck pa&  -knappen.

Displayen visar 12:00.
2. Stall klockan med  #- eller $-knappen.
Enheten sparar installd tid inom nagra sekunder.

Stalla in ugnen

Du kan stélla in ugnen pa olika satt. Har forklarar  vi hur du
stéller in 6dnskad ugnsfunktion och temperatur eller  grillage. Du
kan stalla in matrattens tillagningstid och fardigt id pa ugnen. Se
kapitlet Stélla in tidsfunktioner .

Ugnsfunktion och temperatur

pa 190 °C.

1. Stall in ugnsfunktion med funktionsvredet.

Exempel i bild: dver-/undervarme

Ugnsuppvarmningen slar pa.

Sla av ugnen
Vrid funktionsvredet till noll.

Andra installningar

Du kan narsomhelst &ndra ugnsfunktion eller grillag e med
respektive vred.

Varma upp ugnen

Varm upp ugnen tom och stangd, sa far du bort lukte n av ny
ugn. Bast ar en timme med 6ver-/undervéarme pa 240° C
Kontrollera att det inte finns nagra forpackningsre ster i
ugnsutrymmet.

1. Stéll in dver-/undervarme med funktionsvredet.
2. Stall termostatvredet pa 240 °C.
Sla av ugnen efter en timme. Vrid funktionsvredet t ill noll.

Rengora tillbehdren

Rengor tillbehdren ordentligt med varmt vatten, dis kmedel och
en mjuk disktrasa fore forsta anvandning.

Snabbuppvarmning

Vid snabbuppvarmning nar ugnen installd temperatur e xtra
snabbt.

Anvand snabbuppvarmningen vid instéllda temperature r 6ver
100 °C. Foljande ugnsfunktioner passar:

< 3D @armluft
< Over &ch undervarme
« Pizzalage

Satt inte in maten i ugnsutrymmet férrén snabbuppvarm ningen
ar klar, sa far du jamnare slutresultat.

1. Stalla in ugnsfunktion och temperatur.
2. Tryck till p& K-knappen.
F -symbolen lyser pa displayen. Ugnsuppvarmningen sla r pa.

Snabbuppvarmningen &r klar

Enheten ger signal. F -symbolen slocknar pa displayen. Stall
in maten i ugnen.

Avbryta snabbuppvarmningen
Tryck till p& K-knappen. F -symbolen slocknar pa displayen.
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Stalla in tidsfunktioner

Ugnen har olika tidsfunktioner. -knappen 6ppnar menyn och
hoppar mellan de olika funktionerna. Du kan stélla in nér
klocksymbolerna lyser. 1 -pilen visar vilken tidsfunktion du
paverkar. Installd tidsfunktion andrar du direkt me d # eller $
knappen, om I-pilen star pa klocksymbolen.

Timer

Timern gar dven att anvanda som aggklocka. Den fung erar
oberoende av ugnen. Timern har en egen signal. Det  gor att du
hor om det ar timertiden eller en tillagningstid so  m gar ut.
1.Tryck en gang pa  -knappen.

Klocksymbolerna lyser pa displayen, I-pilen starpa 9.
2.Stall in timertiden med  # eller $-knappen.

#knappen = 10 minuter

$-knappen = 5 minuter

Enheten sparar installd tid inom nagra sekunder. Ti mern gar
igdng. 19 -symbolen lyser pa displayen och du ser hur timern
réknar ned. De andra tidssymbolerna slocknar.

Timertiden har gatt ut

Enheten ger signal. Displayen visar 0:00. Sld avti mern med -
knappen.

Andra timertiden

Andra timertiden med #- eller $-knappen. Andringen blir utférd
inom nagra sekunder.

Radera timertiden

Aterstall timern till 0:00 med $-knappen. Enheten sparar
andringen inom nagra sekunder. Timern slar av.

Kontrollera tidsinstéllningar

Ar fler tidsfunktioner instéllda, s lyser respekti ve symbol pa
displayen. Pilen 1framfér symbolen indikerar tidsfunktionen.

Ska du kolla timer 9, tillagningstid [ , fardigtid \ eller
klockan ,tryckpd tills I-pilen star framfor respektive
symbol. Du far upp vardet pa displayen i ndgra seku nder.

Tillagningstid

Du kan stalla in matréattens tillagningstid pa ugnen . Nar
tillagningstiden gar ut, slar ugnen av automatiskt. Du behdver
inte avbryta annat du gor och sla av ugnen. Tillagn ingstiden blir
inte dverskriden av misstag.

Exempel i bilden: tillagningstid 45 minuter.

1. Stall in ugnsfunktion med funktionsvredet.
2. Stall in temperatur eller grillage med termostatvre det.
3.Tryck tvd ganger pa  -knappen.
Dlsp)[layen visar 0:00. Klocksymbolerna lyser,
pa [ .

Lpilen star
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4. Stall in tillagningstiden med  # eller $-knappen.
#-knappen = 30 minuter

$-knappen = 10 minuter

Ugnen slar pa inom nagra sekunder. Tiden raknar ned pa
displayen och 1 [ -symbolen lyser. De andra klocksymbolerna
slocknar.

Tillagningstiden har gatt ut

Enheten ger signal. Ugnsuppvarmningen slar av. Disp layen
visar 0:00. Tryck p&  -knappen. Stéll in en ny tillagningstid
med # eller $-knappen. Du kan dven trycka tva ganger pa -
knappen och vrida funktionsvredet till nollage. Ugnen &r av.

Andra tillagningstiden

Andra tillagningstiden med #- eller $-knappen. Andringen blir
utford inom nagra sekunder. Har du satt timern, try ck forst
pa -knappen.

Radera tillagningstid

Aterstéll tillagningstiden till 0:00 med  $-knappen. Andringen
blir utférd inom nagra sekunder. Tillagningstiden & r raderad.
Har du satt timern, tryck forst pa -knappen.

Kontrollera tidsinstallningar

Ar fler tidsfunktioner installda, sé lyser respekti ve symbol pa
displayen. Pilen 1framfér symbolen indikerar tidsfunktionen.

Ska du kolla timer 9, tillagningstid [ , fardigtid \ eller
klockan ,tryck pd tills 1-pilen star framfor respektive
symbol. Du far upp véardet pa displayen i ndgra seku nder.

Fardigtid
Du kan flytta tiden fér nér maten ska vara klar. Ug nen startar
automatiskt och maten &r klar den tid du stéller in . Du kan
t.ex.satta in matratten i ugnsutrymmet pa morgonen och stélla
in s& att det &r fardigt till lunch.

Tank pa att inte lata livsmedel sta for lange i ugn sutrymmet sa
att det blir forstort.

Exempel i bilden: klockan &ar 10:30, maten tar 45 minu
ska vara Kklar i ugnen 12:30.

ter och

1. Stall in funktionsvredet.
2. Stall termostatvredet.
3.Tryck tvd ganger pa  -knappen.

4. Stall in tillagningstiden med  # eller $-knappen.



5.Tryck p&  -knappen.
Lpilen star pa& \ . Du far upp tiden d& maten &r klar.

6. Flytta fram fardigtiden med # eller $-knappen.

Ugnen sparar instéllningarna inom nagra sekunder oc  h staller
sig i standbylage. Displayen visar nar maten arkla r, \ -

slocknar. Nar
l-pilen star

symbolen &r markerad av  Ipilen. 9 och
ugnen startar, réknar tillagningstiden ned och
pa [ -symbolen. \ -symbolen slocknar.
Tillagningstiden har gatt ut

Enheten ger signal. Ugnsuppvarmningen slar av. Disp layen
visar 0:00. Tryck p&  -knappen. Stéll in en ny tillagningstid
med # eller $-knappen. Du kan dven trycka tva ganger pa

knappen och vrida funktionsvredet till nollage. Ugn en &r av.

Stektermometer

Stektermometern gor att du kan ugnssteka noggrant. Den
mater temperaturer inuti kéttet mellan 30 och 99° C.

Anvéand bara den stektermometer som féljer med. Den  finns
som reservdel hos service.

Ta alltid ut stektermometern ur ugnen efter anvandn ing. Forvara
den aldrig i ugnsutrymmet.

Lampliga ugnsfunktioner
3D #armluft

© Varmluft eco
Over &ch undervarme
Pizzalage
Varmluftsgrill

Ugnstemperatur
Stéll inte in hdgre temperaturer &n 250 °C, annars s kadar du
stektermometern.

Installd ugnstemperatur ska vara minst 10 °C hogre & n installd
kéttemperatur.

Flytta fardigtiden

Flytta fardigtiden med #- eller $-knappen. Andringen blir utférd

inom nagra sekunder. Har du satt timern, tryck fors ttva ganger
pa -knappen. Flytta inte fardigtiden om tillagningstiden redan
har borjat rakna ned. D4 blir inte slutresultatet s om du tankt dig.
Radera fardigtid

Aterstall fardigtiden till aktuell tid med ~ $-knappen. Andringen
blir utférd inom nagra sekunder. Ugnen slér p&. Har d u satt
timern, tryck forst tva ganger pa -knappen.

Kontrollera tidsinstallningar

Ar fler tidsfunktioner instéllda, s& lyser respekti ve symbol pa
displayen. Pilen 1framfér symbolen indikerar tidsfunktionen.

Ska du kolla timer 9, tillagningstid [ , fardigtid \ eller
klockan ,tryck pd  tills 1-pilen star framfor respektive
symbol. Du far upp vérdet pa displayen i ndgra seku nder.

Klockan

-symbolen och tre nollor lyser pa displayen vid ansl| utning
eller efter stromavbrott. Stélla klockan

1.Tryck pad  -knappen.

Displayen visar 12:00.
2. Stall klockan med  #- eller $-knappen.
Enheten sparar installd tid inom nagra sekunder.

Stélla om klockan

Inga andra tidsfunktioner far vara installda.

1. Tryck fyra ganger pd  -knappen.
Klocksymbolerna lyser pa displayen, 1-pilen star pa

2. Stall klockan med  #- eller $-knappen.

Enheten sparar installd tid inom nagra sekunder.

Sla av klockan
Det gér att sl& av klockan. Se kapitlet Andra grundinstaliningar .

Satt i stektermometern

Satt stektermometern i kottet innan du sétter in det i ugnen.

Satt metallspetsen i tjockaste delen av kottet. Se  till sa att
spetsen hamnar ungefér i mitten av kottet. Den ska
fettet eller ha kontakt med stekgryta eller ben.

inte sitta i

Lagg kottet mitt pa gallret.

Avstandet mellan grillelement och stektermometer ma ste vara
tillrackligt stort, sa att stektermometern inte bli r skadad av for
stark varme.
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Stélla in kéttemperaturen

Nar du satt in kdttet med stektermometern i ugnen,
du in kéttemperaturen.

sé staller

1. Anslut stektermometern i uttaget till vanster framm e i ugnen
och sténg ugnsluckan.

Se till s& att du inte klammer sladden till stekter mometern.
2. Stall in ugnsfunktion med funktionsvredet.

Du far upp forslagsvardet 80 °C pa displayen. Pilen
-symbolen.

1starpa

3. Stéll in kéttemperaturen med  #- eller $-knappen.

4. Stéll in temperaturen med termostatvredet.

Stéll inte in hdgre temperaturer &n 250 °C, annars sk adar du
stektermometern.

Ugnen slar pa inom né&gra sekunder. Nar kéttemperatu ren natt
30 °C, sa far du upp installd kottemperatur. Fran 30  °C och
uppat visar displayen aktuell kéttemperatur. Den 6v re punkten i
kolonet lyser for att du ska se att det ar den aktu ella
koéttemperaturen.

Installd kéttemperatur ar uppnadd

Enheten ger signal. Ugnsuppvarmningen slar av. Disp layen
visar instélld kéttemperatur utan punkt.

Vill du héja kottemperaturen igen, tryck pa
pilen star pa
eller $-knappen.

-knappen tills 1-
-symbolen. Stall in ny kéttemperatur med  #

Vill du sld av, tryck pA  -knappen och vrid funktionsvredet till
nollage. Ugnen &r av. Dra ut stektermometern ur utt aget.
Risk for brannskador!!

Stektermometern och ugnsutrymmet &r heta. Anvand gr ytlappar
néar du tar ut den.

Andra kéttemperatur

Har kéttemperaturen inte uppnatt 30 °C, s& kan du &an  dra den
med # eller $-knappen. Andringen blir utférd inom nagra
sekunder.

Nar kottemperaturen uppnatt 30 °C och du far upp akt  uell
temperatur eller installd timertid, tryck forst pa -knappen.

Barnsparr

Ugnen har barnsparr, sa att barn inte kan sla pAde nav
misstag.

Det gér inte att géra nagra ugnsinstallningar. Time rn och
klockan gar att stalla in Aven nar barnsparren arp a.

Sla pa barnsparren
Funktionsvredet ska vara i nollage.

Tryck p& K-knappen i ca fyra sekunder.
Du farupp # -symbolen pa displayen. Barnsparren ar pa.

Sla av barnsparren
Tryck p& K-knappen i ca fyra sekunder.

# -symbolen slocknar pa displayen. Barnsparren &r av.
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Avbryta

Dra ut stektermometern ur uttaget. Ugnsfunktionen fort séatter
som vanligt. Vill du sla av ugnen, vrid funktionsvr edet till
nollage.

Risk for brannskador!!

Stektermometern och ugnsutrymmet ar heta. Anvand gry tlappar
nar du tar ut den.

Tabell

Anvand bara farskt kott, inte djupfryst. Tabelluppg ifterna ar
riktvarden. De beror pa kéttets kvalitet och typ.

Matratt Koéttemperatur i °C
Notkott

Rostbiff eller oxfilé, blodig 45-55
Rostbiff eller oxfilé, medium 55-65
Rostbiff eller oxfilé, genomstekt 65-75
Flaskkott

Flaskfilé 65-70
Flaskstek (t.ex. karrébit) 85-90
Kalvkott

Kalvstek 75-85
Kalvlagg 85-90
Lammkott

Lammfiol, medium 60-70
Lammstek 80-90
Kottfarslimpa

Kottfarslimpa 85-90
Fagel

Kalkonbrost 85-90




Andra grundinstallningar

Ugnen har olika grundinstélliningar. Dessa instéllni ngar kan
anpassas efter behov.

Grundinstéllning Alternativ O Alternativ 1 Alternativ 2 Alternativ 3

c0 Displayens ljusstyrka** - natt* medel* dag

¢l Ljudsignalens varaktighet nar till- - ca 10 sek. ca 2 min.* ca 5 min.
lagnings- eller timertid gar ut

c2 Klocka bara vid anvandning alltid* - -

c3 Vantetid tills installningen sparas - ca 2 sek. cabsek .* ca 10 sek.

c¢5 Eftermonterade utdragsskenor nej* ja - -

c6 Alla varden aterstalls till fabriksin-  nej* ja - -

stallningarna

* Fabriksinstallning

** Roda indikeringar betyder fabriksinstéllningar A Iternativ 1, vita indikeringar betyder Alternativ 2 .

Ugnen ska vara avstangd.

1.Tryck pa&  -knappen i ca 4 sekunder.

Displayen visar aktuell grundinstélining av signalt iden,
t.ex. c1 2 for alternativ 2.

2.0m du vill andra grundinstéllningen, tryck pa  # eller $

knappen.

Automatisk avstangning

Ror du inte instéllningarna pa ett par timmar, sa's 1ar den
automatiska avstangningen av enheten. Ugnsuppvarmni ngen
slar av. Exakt nar beror pa installd temperatur ell er installt
grillage.

Automatisk avstangning slar av enheten

Enheten ger signal. Du far upp F8 pa displayen.
Ugnsuppvarmningen slar av.

Sjalvrengoring

Vid sjalvrengdring véarmer ugnen upp till ca 500 °C. D et
branner av stank fran ugnsstekning, grillning eller  bakning, du
behdver bara aska ur ugnen.

Du kan vélja mellan tre rengdringslagen.

Lage Rengdringsgrad Tid

1 latt ca 1 timme, 15 minuter
2 medel ca 1 timme, 30 minuter
3 intensiv ca 2 timmar

Ju kraftigare och aldre smuts, desto hdgre rengérin  gslage
stéller du in. Det réacker om du rengdr ugnen varann an eller var
tredje manad. Rengor oftare, om det behdvs. Rengéri  ngen tar
bara ca 2,5 - 4,7 kWh.

3.Bekrafta med  -knappen.

Displayen visar nu nésta grundinstélining. Med
stegar du dig igenom alla nivder och med
andrar du dem.

-knappen
# eller $-knappen

4. Tryck till sistpd  -knappen i ca 4 sekunder.

Alla grundinstallningar har sparats.

Du kan nér som helst dndra dina grundinstaliningar.

Vrid funktionsvredet till nollage. Ugnen éar av.

Sla av automatisk avstangning

Stéll in en tillagningstid, sa slar inte den automat iska
avstangningen av enheten av misstag. Ugnsuppvarmnin gen ar
pa tills tillagningstiden gar ut.

Viktiga rad
For din sakerhets skull l&ses ugnsluckan automatisk t. Luckan

kan 6ppnas igen sa snart ugnen har svalnat och lass ymbolen
slackts.

Ugnslampan inuti ugnen ténds inte vid sjalvrengérin g.

Risk for brannskador!

< Ugnen blir mycket varm inuti vid sjalvrengéring. Op pna aldrig
ugnsluckan eller forreglingsspaken for hand. Lat ugne n
svalna forst. Hall barn pa avstand.

< Ugnen blir mycket varm inuti vid sjalvrengoéring. R6 r aldrig vid
ugnsluckan. Lat ugnen svalna forst. Hall barn pd av stand.

Brandfara!

Ugnen blir mycket varm inuti vid sjalvrengoring. Hang  aldrig
brannbara foremal, som t.ex. torkhanddukar, pa handt aget. Se
till att inte stélla saker omedelbart framfor enhet en.
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Fore sjalvrengoring

Ugnsutrymmet ska vara tomt. Ta ut tilloehér, formar och
ugnsstegar ur ugnsutrymmet. L4s om hur du tar ut
ugnsstegarna i kapitlet Skdétsel och rengéring .

Rengor ugnsluckan och kanterna mot ugnsutrymmet run t
tétningen. Rengdr inte tétningen.
Brandrisk!!

Losa matrester, fett och steksky kan bdrja brinna. Torka av
ugnsutrymme och tillbehdr som du ska rengéra med fu  ktig
trasa.

Samtidig rengéring av tillbehor

Ugnsstegarna ar inte avsedda for sjalvrengéring. Ta ut dem ur
ugnsutrymmet. Om du vill passa pa och rengora tillo  ehor
samtidigt kan du kopa en tillbehérshallare.

Du hittar pa tillbehorshéllaren hos service eller p  a Internet,
bestaliningsnumret ar 466546.

Tillbehorshallaren gar att satta i fran hoger eller  vanster.

—_—

D4 kan du samtidigt rengéra emaljerade tillbeh6r, s om
t.ex. langpanna utan nonstick-belaggning. Endast ett tillbehor
kan rengdras under sjalvrengéringen.

Oemaljerade tillbehor som t.ex. galler &r inte avsed da for
sjalvrengdring. Ta ut dem ur ugnsutrymmet.
Risk for allvarliga personskador!!

Rengor aldrig platar och formar med nonstick-beldagg ning
under sjalvrengdring. Den hdga varmen forstor beldg gningen
och bildar giftiga gaser.

Anvisning: Vilka tillbehdr som klarar sjalvrengéring ser du i
tabellen over extratillbehér i bérjan av bruksanvis ningen.

Skotsel och rengoéring

Skot och rengdr ugnen ordentligt, s& haller den sig  hel och fin.

Har forklarar vi hur du skdter och rengdr ugnen.
Anvisningar

Det kan finnas sma missfargningar pa ugnsfronten pa grund
av olika material som glas, plast eller metall.

Emalj branns vid mycket hoga temperaturer. Det kan ge sma
fargavvikelser. Det ar normalt och paverkar inte fu nktionen.
Kanterna pa tunna platar gar inte att emaljera helt och hallet.
Darfor kan de vara skrovliga. Det paverkar inte
korrosionsskyddet.

Rengdringsmedel

Folj anvisningarna i tabellen, s& skadar du inte de  olika ytorna
genom att anvanda fel rengdringsmedel. Anvéand

< inga skarpa eller skurande rengdringsmedel,
< inga starka, alkoholhaltiga rengéringsmedel,
< inga harda skursvampar eller kokssvampar,
< inte hogtryckstvatt eller angrengoring.
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Skuggranderna pa luckglaset &r ljusreflexer fran ug nslampan.

Installning
Sla pa ugnen nar du valt rengoringslage.

1. Stall funktionsvredet pa sjalvrengéring [ .
2. Stéll in rengdringslage med termostatvredet.

Displayen visar tiden nar sjalvrengéringen ar klar och pilen 1
star framfor \ -symbolen. Sjalvrengéringen startar inom nagra
sekunder. Tiden réaknar ned och pilen  1star framfor [ -
symbolen. \ -symbolen slocknar.

Ugnsluckan laser strax efter start. +-symbolen lyser pa
displayen. Du kan inte 6ppna ugnsluckan foérrdan  +-symbolen
slocknat.

Sjélvrengdringen ar klar

Displayen visar 0:00. Ugnsuppvarmningen slar av. Vri d
funktionsvredet till nollage. Ugnen &r av. Du kan in te 6ppna
ugnsluckan forran  +-symbolen slocknat pa displayen.

Andra rengoringslage

Du kan inte &ndra rengdringslage efter start.

Avbryta sjalvrengdringen

Vrid funktionsvredet till nollage. Ugnen ar av. Du ka ninte dppna
ugnsluckan forran  +-symbolen slocknat pa displayen.

Flytta fardigtiden

Du kan flytta tiden for nér sjalvrengdringen ska vara klar. Du
kan t.ex. stalla in ugnen att sjalvrengdra pa natten, sa att du
kan anvanda den dagtid.

Stéll in enligt punkt 1 och 2. Innan sjalvrengéring en gar igang,
flytta fram fardigtiden med #- eller $-knappen.

Ugnen stéller sig i standbylage. Displayen visar ti den nér
sjalvrengéringen ar klar och pilen  1star framfor \ -symbolen.
Nar sjalvrengoringen gér igang, raknar tiden ned oc  h pilen 1
star framfor [ -symbolen. \ -symbolen slocknar.

Efter sjalvrengoring

Torka ur eventuell aska ur ugnsutrymmet med fuktig
det svalnat.

trasa nar

Skélj ur nya disktrasor noga innan du anvander dem.

Omrade Rengdringsmedel

Varmvatten och diskmedel:

Reng6r med disktrasa och eftertorka med
mjuk trasa. Anvand inte fonsterputs eller
glasskrapa.

Ugnsfronten

Rostfritt stal Varmvatten och diskmedel:

Rengdr med disktrasa och eftertorka med
mjuk trasa. Ta alltid bort kalk-, fett-, star-
kelse- och proteinflackar direkt. Det kan

uppsté korrosion under sadana flackar.

Service och aterforsaljare har specialmedel
for rostfritt som passar for varma ytor. Lagg
pa medlet mycket tunt med mjuk trasa.

Luckglasen Fonsterputs:
Rengdr med mjuk trasa. Anvand inte glas-

skrapa.



Omrade Rengdringsmedel

Luckskydd Rengoéringsmedel for rostfritt (finns hos s er-
vice och aterforsaljarna):

Folj tillverkarens anvisningar.

Varmvatten och diskmedel eller attiksld s-
ning:
Reng6r med disktrasa.

Ugnsutrymmet

Ar det jattesmutsigt, anvéand rostfri skurboll
eller ugnsrengdring. Anvand bara ugnsren-
goring i kall ugn.

Anvand helst sjalvrengdringen. L&s kapitlet
Sjélvrengdring !

Varmvatten och diskmedel:
Rengdr med disktrasa eller -borste. Kor inte
i diskmaskin.

Stektermometer

Varmvatten och diskmedel:
Rengdr med disktrasa.

Ugnslampglaset

Varmvatten och diskmedel:
Blotlagg och rengdr med disktrasa eller -
borste.

Ugnsstegarna

Varmvatten och diskmedel:
Rengo6r med disktrasa eller -borste.

Ugnsutdragen

Ta inte bort smorjfettet pa utdragsskenorna,
rengdr dem helst hopskjutna. Blotlagg eller
maskindiska inte, rengor inte heller med
sjalvrengdring. Du kan skada utdragsske-
norna.

Tillbehor Varmvatten och diskmedel:
Bl6tlagg och rengdr med disktrasa eller -

borste.

Ta ut och sétta in ugnsstegar

Vid rengdring kan du ta ut ugnsstegarna. Ugnen mast e ha
svalnat.

Ta loss ugnsstegarna

1. Lyft upp ugnsstegen framtill

2.0och haka av den (bild A).

3. Dra sedan hela ugnsstegen framét

4. och lyft ut den (bild B).

@_/
¢ ™

e
H

Rengodr ugnsstegarna med diskmedel och en disksvamp.
Anvéand borste om smutsen sitter fast.

Hanga in ugnsstegar

1. Stick forst in ugnsstegen i den bakre hylsan, tryck lite bakat

(bild A)
2.och stick sedan i den framre hylsan (bild B).

] ]

Ugnsstegarna passar bade till héger och vanster. Ko ntrollera
att fals 1 och 2 ar vanda nedat och fals 3, 4 och 5  uppat; se
bild B.

Haka av och hanga pa ugnsluckan

Du kan haka av ugnsluckan vid rengérning och for at  tta ur
luckglasen.

Ugnsluckans g&ngjarn har varsin sparr. Nar sparrarn a ar
nedfallda (bild A) ar ugnsluckan sparrad. Den géar int e attta
bort. Nar gangjarnssparren ar uppfalld (bild B) &  gangjarnen
sékrade. De kan inte ga ihop.

=
Risk for personskador!!

Gangjarnen kan sla ihop med stor kraft om de inte & r sakrade.
Se till satt sparrarna alltid &r helt nedféllda, r esp. helt uppféllda
nar du ska haka av ugnsluckan.

Haka av luckan
1. Oppna ugnsluckan helt och hallet.
2. Fall in spéarrarna till vanster och hoger (bild A).

3. Stang ugnsluckan till anslaget. Ta tag med bada hand ernatill
vanster och hdger. Sténg lite till och dra ut (bild  B).
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Hanga pa luckan
Hang pa ugnsluckan i omvand ordning.

1. Se till s& att du for in bada gangjarnen i 6ppninge  n nar du
hanger pa ugnsluckan (bild A).

2. Skaran under gangjarnen ska snappa i pa bada sidor
(bild B).

-
[—

3.Fall in bada sparrarna igen (bild C). Stang ugnsluck an.

74

Risk for personskador!!

Ta aldrig i gangjarnet om ugnsluckan faller ut av m
om ett gangjarn gar ihop. Kontakta service.

isstag eller

Ta bort luckskyddet

Skyddet pa ugnsluckan kan bli missfargat. Vid grund lig
rengoring kan du ta bort skyddet.

1. Oppna ugnsluckan helt och hallet.

2. Skruva loss skyddet fran ugnsluckan. Skruva ur skru varna till
véanster och hoger (bild A).

3.Ta av skyddet (bild B).

Se till s& att ugnsluckan inte slar igen nar skydde t ar
borttaget. D& kan innerglaset bli skadat.

Rengor skyddet med rengoringsmedel for rostfritt st al.
4. Satt tillbaka skyddet och fast det.
5. Stang ugnsluckan.

Ta ur och satta i luckans glasskivor

Du kan ta bort glasskivorna i ugnsluckan, sa att du
att rengdra béttre.

kommer &t

Se till s& att du satter tillbaka de inre glasskivo rnai ratt ordning.
Anvand numren som star pa glasen, sa att de hamnar i ratt
ordning.

Demontera

1.Hang av ugnsluckan och lagg den med handtaget nedp aen
handduk.

2. Skruva bort skyddet upptill pa ugnsluckan. Skruva u r
skruvarna till vénster och héger (bild A).

3.Lyft upp den 6vre glasskivan och dra ut den, ta bor t de bada
mindre packningarna (bild B).

N

N

4. Skruva loss fastklammorna till héger och vanster. L yft upp
skivan och ta bort fastena (bild C).

5.Ta bort packningarna under skivan (bild D). Ta bort
packningen genom att dra den uppét. Dra ut skivan.

6. Dra ut det nedre luckglaset snett uppat.

7.Skruva INTE ur skruvarna till vanster och hoger p& platdelen
(bild E).

Rengor glasen med fonsterputs och mjuk trasa.

Risk for personskador!

Repat luckglas kan spricka. Anvand inte glasskrapa e ller
kraftiga eller skurande rengdringsmedel.



Montering

Se till sd att texten "Right above" ar upp och ner nedtill till
vanster pa bada glasen nar du monterar.

1. Skjut in det undre glaset snett bakat (bild A).
2. Skjut in det mellersta glaset (bild B).

3. Séatt p& hoger och vénster fastklamma pa glasskivan, passa
in s& att de tacker skruvhalen och skruva fast (bil d C).

4. Satt pa packningarna igen under skivan (bild D).

FelsOkning

Om det uppstar fel, s& behover du oftast bara atgar da
smasaker. Kolla i tabellen innan du kontaktar servi ce. Du
kanske kan atgarda felet sjalv.

Fels6kningstabell

Om en matratt inte blir perfekt tillagad, se kapitl et Testat i vart
provkok . Déar finns massor med matlagningstips och -
anvisningar.

Fel Mdjlig orsak Atgéard/anvisning

Ugnen fungerar Trasig sdkring.  Kontrollera i proppskapet

inte. om sakringen &r hel.
Strémavbrott. Kontrollera om kdksbelys-

ningen eller andra kdksma-
skiner fungerar

ochtrenollor Strémavbrott. Stall klockan.
lyser pa dis-

playen.

Ugnen blirinte  Det ar damm p& Vrid vreden fram och till-
varm. kontakterna. baka ett par ganger.

Ugnsluckan gar  Sjalvrengo-
inte att 6ppna.  ringen [ har

Vanta tills ugnen svalnat
och +-symbolen slocknat.

+-symbolen l&st ugnsluckan.

lyser pa dis-

playen.

Ugnen blirinte Ugnen ar i Sla av sakringen i propp-
varm. Kolonet  demolage. skapet och sla pa igen

efter ca 20 sekunder. Hall
in K-knappenica

4 sekunder inom ca

2 minuter tills kolonet lyser
fast.

blinkar pa dis-
playen.

5.F0r in det 6vre glaset snett bakat i bada fastena. Se till att inte
packningen skjuts tillbaka (bild E).

6. Satt pa de sma packningarna igen till hoger och vanst er pa
glasskivan (bild F).

7. Sétt tillbaka skyddet och skruva fast.
8. Hanga pa ugnsluckan igen.

Anvéand inte ugnen forrén du kontrollerat att glasen ar ratt

monterade.

Fel Mdjlig orsak Atgéard/anvisning
Du farupp F8  Automatisk Vrid funktionsvredet till noll-
pa displayen. avstangning ar  lage.

pa.

Felmeddelanden

Far du upp felmeddelanden med 8§ pa displayen, tryck pa -
knappen. Passa pa och stall klockan igen. Far du upp
felmeddelandet igen, kontakta service.

Féljande felmeddelanden kan du atgarda sjalv.

Felmeddelande Mgjlig orsak Atgard/anvisning

§ 33 En knapp har Tryck en gang pa varje
varit intryckt for  knapp. Kontrollera sa att
lange eller &r ingen knapp ar fastklamd,
Overtackt. Overtéckt eller smutsig.

§33 Ugnstemperatu- Ugnsluckan laser och upp-

ren ar for hog.  varmningen slar av. Vanta
tills ugnen har svalnat.
Tryck p&  -knappen och

stall klockan igen.

Risk for stotar!!

Reparationer som inte ar fackmassigt gjorda ar farl iga. Det &r
bara servicetekniker utbildade av tillverkaren som far géra
reparationer.
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Byta ugnslampa i taket

Byt ugnslampan om den &r trasig. Du hittar temperat urtaliga
40 W-lampor hos service eller aterférsaljarna. Anvan d bara
sadana lampor.

Risk for stotar!!

Sla av automatsakringen eller skruva ur proppen ip roppskapet.

1.L&agg en kékshandduk i den kalla ugnen for att undvi  ka
skador.

2.Taloss lampglaset. Tryck metalldelarna bakéat med
tummen (bild A).

3. Skruva ur lampan och byt ut den mot samma lamptyp (  bild

Service
Om din spis kréver reparation, kontakta service. Vi  forsoker
alltid hitta en losning som passar, sa att vi inte  skickar ut

tekniker i onodan.

E aummer och FD aummer

Ange enhetens produktnummer (E-nr) och tillverkning snummer
(FD), sa kan vi hjalpa dig lattare. Typskylten med numren sitter
till hoger, pa sidan av ugnsluckan. Skriv upp numre n har pa en
gang, sa slipper du leta efter dem nar nagot gar fe .

E ar FD ar

Service 2

Energi och miljo

Den har enheten ar mycket energieffektiv. Har folje r uppgifter
om den energioptimerade funktionen varmluft eco. De ssutom
hittar du tips p& hur du kan spara ytterligare ener gi och varna
om miljén.

Ugnsfunktion varmluft eco

Med den energieffektiva funktionen varmluft eco kan du tillaga
en mangd olika ratter pa en fals. Flakten i ugnens bakvagg
fordelar energioptimerad varme fran ringelementetj amnt i
ugnen. Du kan baka och ugnssteka utan férvarmning.

Anvisningar
< Stéll in matratten i kall ugn. Nu fungerar energiop timeringen.

< Ugnsluckan far endast 6ppnas under pagaende tillagn ing om
det ar absolut ndédvandigt.
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4. Satt tillbaka lampglaset. Satt in det pa ena sidan
fast det pa andra sidan. Glaset snapper fast.

och tryck

5.Ta ut k6kshandduken och sétt i sékringen igen.

Lampglas

Byta skadade lampglas. Passande lampglas bestéller
service. Ange enhetens E aummer och FD &ummer.

du hos

Tank pa att serviceteknikerns besok inte ar gratis  vid
felanvandning ens under garantitiden.

Olika landers kontaktuppgifter hittar du i bifogad f 6rteckning
Over Servicestallen.

Reparationsuppdrag och rad vid fel

S 0771112277
local rate

Lita pa tillverkarens kunnande. D& vet du att det & r utbildade
servicetekniker som gor reparationen med originalre servdelar
till din vitvara.

Tabell

| tabellen hittar du ett urval matratter som passar bra att tillaga
med varmluft eco. Har finns &ven uppgifter om lampl iga
temperaturer och tillagningstider. Samt information om réatt
tillbehor och fals.

Temperatur och tillagningstid beror pa livsmedlets  volymer,
beskaffenhet och kvalitet. Darfor anges bara ungefa rliga varden
i tabellen. Forsok forst med det lagre vardet. En | &gre
temperatur ger en jAmnare bakyta. Stéll in ett hogr e varde
nasta gang, om det behovs.

Placera alltid formar och karl mitt p& gallret. Gri llar du direkt pa
gallret, satt in langpannan pa fals 1. Den fangar up p fett och
kottsaft och haller ugnen ren.



Matratter med varmlufteco ©/2 Tillbehor Fals Temperatur Tillagningstid
i°C i minuter
Kakor, tartor och smakakor
Sockerkakssmet pa plat med torr garnering Bakplat 3 17 0-190 25-35
Sockerkakssmet i form Brodform 2 160-180 50-60
Tartbotten, sockerkakssmet Pajform 160-180 20-30
Fin fruktkaka, sockerkakssmet Spring-/sockerkaksform 2 160-180 50-60
Jasdeg pa plat med torr garnering Bakplat 3 170-190 25- 35
Mordeg pa plat med torr garnering Bakplat 3 180-200 20- 30
Rulltarta Bakplat 3 170-190 15-25
Tartbotten, 2 4gg Pajform 2 150-170 20-30
Biskvibotten, 6 &gg Springform 2 150-170 40-50
Smordegskakor Bakplat 3 180-200 20-30
Smakakor Bakplat 3 130-150 15-25
Spritsade kakor Bakplat 3 140-150 30-45
Petit-choux Bakplat 3 210-230 35-45
Frallor, ragmiol Bakplat 3 200-220 20-30
Graténger
Potatisgratang Graténgform 2 160-180 60-80
Lasagne Gratéangform 2 180-200 40-50
Djupfrysta produkter
Pizza, tunn botten Langpanna 3 190-210 15-25
Pizza, tjock botten Langpanna 2 180-200 20-30
Pommes frites Langpanna 3 200-220 20-30
Kycklingvingar Langpanna 3 220-240 20-30
Fiskpinnar Langpanna 3 220-240 10-20
Bakeoffbrod Langpanna 3 180-200 10-15
Kott
Notstek, 1,5 kg Karl med lock 2 190-210 130-150
Flaskstek, karré, 1 kg Oppen form 190-210 110-130
Kalvstek, innanlar, 1,5 kg Oppen form 190-210 110-130
Fisk
Dorada, 2 st. a 750 g Langpanna 170-190 50-60
Dorada i saltbadd, 900 g Langpanna 170-190 60-70
Gadda, 1 kg Langpanna 2 170-190 60-70
Foreller, 2 st. 4500 g Langpanna 2 170-190 45-55
Fiskfiléer, 100 g per st. Kérl med lock 2+1 190-210 30-4 O
Spara effekt Atervinning

Forvarm bara ugnen om recepten eller tabellerna i
bruksanvisningen anger det.

Anvand morka, svartlackerade eller emaljerade bakfo rmar.
De tar upp varmen bast.

Oppna ugnsluckan sa sallan som mdjligt vid tillagni  ng,
gréddning eller stekning.

Du kan gradda flera kakor efter varandra. Ugnen ar
fortfarande varm. Det kortar graddningstiden for de n andra
kakan. Du kan &ven baka av 2 formbrédsformar bredvi d
varandra.

Vid langre tillagningstider kan du sla av ugnen 10 m inuter
fore fardigtiden och Iata maten ga klart pa restvar men.

Slang forpackningen i atervinningen.

Denna enhet & markt i enlighet med der europeiska
direktivet 2012/19/EU om avfall som utgors av eller

innehaller elektroniska produkter (waste electrical and

electronic equipment - WEEE).
Direktivet anger ramarna for inom EU giltigt

atertagande och korrekt atervinning av uttjanta enhet er.
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Testat i vart provkok.

Har hittar du ett urval rétter och de basta install ningarna for
dem. Vi visar vilken ugnsfunktion och temperatur so m passar
matratten bast. Du far uppgifter om lampliga tillbe hér och pa

vilken fals du ska satta in dem. Du far tips om for mar och
tillagning.

Anvisningar

« Tabellen géller alltid for mat som stélls in i kall och tom ugn.

Forvarm bara om det star i tabellen. Lagg bakplatsp apper pa
tillbehdret efter férvamningen.

Tiderna i tabellerna ar riktvarden. De beror pa liv smedlets
kvalitet och typ.

Anvéand bifogade tillbehor. Ovriga tillbehér gar att  bestélla
som extratillbehor hos din aterforséljare eller kun  dtjanst.

Ta ut tillbehdren och karl du inte behdver ur ugnsu  trymmet
innan du anvander ugnen.

r eller

Anvand alltid grytlapp nér du tar ut varma tillbehd
formar ur ugnsutrymmet.

Kakor, tartor och sméakakor

Gradda pa en fals

Med 6ver- och undervarme klarar du kakbaket bast.

Anvand féljande nivaer i ugnen for tillbehéret dd d  u bakar med
3D-varmluft

< Kakor i formar: niva 2
< Kakor pa plat: niva 3

Graddning pa flera falsar
Anvand 3D &armluft

Nivaer vid bakning i 2 nivaer:
< Langpanna: fals 3

< Bakplat: fals 1

Nivaer vid bakning i 3 nivaer:
< Bakplat: fals 5

< Langpanna: fals 3

< Bakplat: fals 1

Platar du satter in tillsammans blir inte nédvandigtv is fardiga
samtidigt.

Tabellen ger flera forslag till dina matratter.

Gréaddar du i 3 formbrodsformar samtidigt, stalldem  pa gallren

som bilden visar.

%, i N

Bakformar
Morka metallformar fungerar bast.

Ljusa, tunna metallformar eller glasformar férlanger

graddningstiderna och kakan blir inte lika jamnt gr &ddad.

Folj tillverkarens anvisningar och recept om du anv  ander
silikonformar. Silikonformar ar ofta mindre &n vanl iga formar.
Degmaéangderna och receptuppgifterna kan avvika.

Tabeller

| tabellerna hittar du perfekt ugnsfunktion for olika kakor och
bakverk. Temperatur och tillagningstid beror pa sme tens
mangd och konsistens. Det ar darfor det ar cirkavar deni
tabellerna. Forsok forst med det lagre vardet. En| &gre
temperatur ger en jAmnare bakyta. Stéll in ett hogr e varde
nasta gang, om det behovs.

Forvarmer du ugnen, sa blir graddningstiden 5 till 10 minuter

kortare.
Det finns mer information under Tips vid bakning vid tabellerna.

Formkakor Form Fals Ugnsfunk- Temperatur i Tillagningstid i
tion °C minuter

Sockerkaka, enkel Krans-/formbrédsform 2 160-180 50-60

3 kransformar 3+1 140-160 60-80
Sockerkaka, fin Krans-/formbrédsform 2 150-170 60-70
Tartbotten, sockerkakssmet Pajform 3 160-180 20-30
Fin fruktkaka, sockerkakssmet Spring-/sockerkaksform 2 160-180 50-60
Biskvibotten, 2 agg (férvarm) Pajform 2 150-170 20-30
Biskvibotten, 6 agg (férvarm) Springform 2 150-170 40-50
Mordegsbotten med kant Springform 180-200 25-35
Fruktkaka eller cheesecake, mordegs- Springform 1 160-180 70-90
botten*
Schweizisk kaka Pizzaplat 1 220-240 35-45
Gugelhupf Gugelhupfform 2 150-170 60-70
Tunn pizza, lite fylining (férvarm) Pizzaplat 1 280-300 10-15
Pajer* Springform 1 170-190 45-55

* Lat kakor svalna ca 20 minuter i avstangd och std  ngd ugn.
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Kakor pa plat Tillbehor Fals Ugnsfunk- Temperatur i Tillagningstid i
tion °C minuter
Sockerkakssmet med torr fyllning Bakplat 2 170-190 20-30
Langpanna + bakplat 3+1 150-170 35-45
Sockerkakssmet med saftig fyllning, Langpanna 2 170-190 25-35
frukt Langpanna + bakplat 3+1 140-160 40-50
Jasdeg med torr fyllning Bakplat 3 170-180 25-35
Langpanna + bakplat 3+1 150-170 35-45
Jasdeg med saftig fylining, frukt Langpanna 3 160-180 40-50
Langpanna + bakplat 3+1 150-160 50-60
Mordeg med torr fylining Bakplat 1 180-200 20-30
Mordeg med saftig fyllning, frukt Langpanna 2 160-180 60-70
Schweizisk kaka Langpanna 1 210-230 40-50
Rulltarta (forvarm) Bakplat 2 170-190 15-20
Vetelangd pa 500 g mjol Bakplat 2 170-190 25-35
Tysk stollen pa 500 g mjél Bakplat 3 160-180 60-70
Tysk stollen pa 1 kg mjol Bakplat 3 150-170 90-100
Strudel Langpanna 2 190-210 55-65
Pizza Bakplat 2 200-220 25-35
Langpanna + bakplat 3+1 180-200 40-50
"Flammkuchen" (I16k- och flaskpaj, Langpanna 2 280-300 10-12
forvarm)
Borek Langpanna 2 180-200 40-50
Smakakor Tillbehor Fals Ugnsfunk- Temperatur i Tillagningstid i
tion °C minuter
Smakakor Bakplat 3 140-160 15-25
Langpanna + bakplat 3+1 130-150 25-35
2 bakplatar + langpanna 5+3+1 130-150 30-40
Spritskakor (forvarm) Bakplat 3 140-150 30-40
Bakplat 3 140-150 25-35
Langpanna + bakplat 3+1 140-150 30-45
2 bakplatar + langpanna 5+3+1 130-140 35-50
Notkakor Bakplat 2 110-130 30-40
Langpanna + bakplat 3+1 100-120 35-45
2 bakplatar + langpanna 5+3+1 100-120 40-50
Marang Bakplat 3 80-100 100-150
Muffins Galler med muffinsplat 3 180-200 20-25
2 galler med muffinsplatar 3+1 160-180 25-30
Petit-chouxer Bakplat 2 210-230 30-40
Smordegskakor Bakplat 3 180-200 20-30
Langpanna + bakplat 3+1 180-200 25-35
2 bakplatar + langpanna 5+3+1 170-190 35-45
Jasdegar Bakplat 2 190-210 20-30
Langpanna + bakplat 3+1 160-180 25-35
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Brod och sméafranska

Hall aldrig vatten i ugnen nér den &r varm.

Forvarm ugnen nar du bakar bréd, om det inte starn  agot

annat.
Brod och smafranska Tillbehor Fals Ugnsfunk- Temperatur i Tillagningstid i
tion °C minuter

Matbréd pa 1,2 kg mjol Langpanna 2 300 5

200 30-40
Surdegsbréd pa 1,2 kg mjol Langpanna 2 300 8

200 35-45
Foccacia Langpanna 2 300 10-15
Smafranska (forvarm inte) Bakplat 3 200 20-30
Jasta smafranska, sota Bakplat 180-200 15-20

Langpanna + bakplat 3+1 150-170 20-30

Tips vid graddning

Du vill anvénda ett eget recept néar du
bakar.

Leta upp ett liknande bakverk i baktabellen.

Hur du avgdr om sockerkakan ar fardig-
gréddad.

Stick med en tandpetare i den hogsta delen av kakan ca 10 minuter fére fardigtiden
(graddningstiden som anges i receptet). Naringens met fastnar pa tandpetaren ar kakan
klar.

Kakan sjunker ihop.

Anvand mindre vatska nasta gang eller stall in ugnstemperaturen ca 10 ° lagre. Folj
omrdrningstiden som receptet anger.

Kakan &r for hdg i mitten och lagre runt
kanterna.

Smorj inte kanten pa springformar. Lossa kakan fors  iktigt fran formen med en kniv efter
gréddningen.

Kakan blir fér hart graddad pa ovansi-
dan.

Satt in kakan langre ned i ugnen, stall in en lagre  temperatur och gradda kakan nagot

langre.

Kakan ar for torr.

Stick sma hal i den fardiga kakan med tandpetaren. Droppa sedan pa t.ex. fruktsaft el ler
likor. Stall in temperaturen ca 10 ° hégre nasta gdn g och korta graddningstiden.

Brodet eller kakan (t.ex. ostkaka) ser
bra ut, men det &r kletigt inuti (vattnar

sig).

Anvand mindre vatska nasta gang och gradda langre v id lagre temperatur. Forgradda
botten pa kakor med saftig fyllning. Stré mandel el ler strébrod pa den och lagg sedan pa
fyllningen. Folj receptet och graddningstiderna.

Bakverket &r ojamnt graddat.

Valj en lagre temperatu r sa blir bakverket jamnare graddat. Gradda kansliga bak verk
med 6ver &undervarme pa en fals. Overflodigt bakplatspapper kan paverka luftcirkula-
tionen. Klipp alltid till bakplatspappret sa att de t passar bakplaten.

Fruktkakan &r for ljus nedtill.

Satt in kakan pa en  lagre fals nasta gang.

Fruktsaften rinner dver.

Anvand om mojligt den djupa re langpannan nasta gang.

Smakakor av jasdeg fastnar i varandra
under graddningen.

Lamna ett fritt utrymme pa ca 2 cm runt varje kaka. D 4 finns det tillracklig plats for att
kakorna ska kunna jasa och bli graddade runtom.

Du har graddat pa flera falsar. Bakver-
ket pa den oversta platen ar morkare an
bakverken pa de nedre.

Anvand alltid 3D-varmluft < om du ska gradda pa fler a falsar. Platar du satter in till-

sammans blir inte nédvandigtvis fardiga samtidigt.

Det bildas kondens nar du graddar saf-
tiga kakor.

Det kan bildas vattenanga vid graddningen. Den tran ger ut via luckan. Vattenangan kan
bilda vattendroppar pa kontrollerna eller pa skapen  runtom. Det &r ett fysiskt fenomen.

Kott, fagel, fisk

Form

Du kan anvéanda vilken eldfast form som helst. Du ka n aven

anvéanda langpannan till stora stekar.

Anvand helst glasformar. Se till att locket passar

sluter till ordentligt.

Anvander du emaljgryta, ha i lite mer vatska.

Anvander du rostfria grytor blir maten inte lika kr  aftigt brynt och
kottet inte lika val genomstekt. Oka pa tillagnings tiderna.

Uppgifter i tabellerna:
Karl utan lock = 6ppna
Karl med lock = stangda

Stall alltid formen mitt pa gallret.

Stéll heta glasformar pa torrt underlag. Ar underla get blétt eller

kallt kan formen spricka.
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Steka

Tillsé&tt lite vatska till magert kott. Grytbotten s ka vara tackt till
ca % cm.

Tills&tt rikligt med vatska till stekar. Grytbotten ska vara tackt till
cal-2cm.

grytan och Vatskeméangden beror p& kéttsorten och grytmateriale t. Om du

tillagar kétt i emaljgryta gar det &t mer vatska an i en glasgryta.

Stekgrytor av rostfritt fungerar inte sa bra. Kétte t tar langre tid
att tillaga och far inte en lika kraftig stekyta. A nvand en hogre
temperatur och/eller en langre tillagningstid.

Grilla

Forvarm i ca 3 minuter vid grillning innan du lagger in
kottstyckena i ugnen.

Grilla alltid med ugnsluckan stéangd.

Kottskivorna bor helst vara lika tjocka. Da far de
farg och blir saftiga.

jamn och fin



Vand kottstyckena efter = av tiden.
Salta alltid efter griliningen.

ett enda
t mitt pa

Lagg kottskivorna direkt pa gallret. Om du grillar
kottstycke, sé blir resultatet bast om du lagger de
gallret.

Satt dessutom in ldngpannan pa fals 1. Den fangar up p
kottsaften och haller ugnen ren.

Satt inte in bakplat eller langpanna i fals 4 eller 5 nar du grillar.
Den kraftiga varmen far dem att sla sig, vilket kan skada

Grillelementet slar pa och av hela tiden. Det & no rmalt. Hur ofta
det sker beror pa instéllt grillage.

Kott

Vand kottet efter halva tiden.

Nér steken &r fardig ska den vila i ytterligare 10 m inuter i den
avstangda, stdngda ugnen. Pa sa vis fordelas kottsa ften béttre.

Tack rostbiffen med aluminiumfolie efter tillagning och 1at den
vila i 10 minuter i ugnen.

ugnsutrymmet nar du tar ut dem. Skara flasksvalen korsvis och lagg forst kottet med  svalen
nedat i karlet.
Kott Vikt Tillbehor och for- Fals Ugnsfunk- Temperatur i Tillagningstid i
mar tion °C, grillage minuter

Notkott

Notstek 1,0 kg tackt 2 200-220 100
1,5 kg 2 190-210 120
2,0 kg 2 180-200 140

Oxfilé, medium 1,0 kg Ooppen 2 210-230 60
1,5 kg 2 200-220 80

Rostbiff, medium 1,0 kg Ooppen 1 220-240 60

Biffar,3 cm tjocka, medium Galler + langpanna 5+1 3 15

Kalvkott

Kalvstek 1,0 kg Ooppen 2 190-210 110
1,5 kg 2 180-200 130
2,0 kg 2 170-190 150

Kalvlagg 1,5 kg Ooppen 2 210-230 140

Flaskkott

Stek utan sval (t.ex. karrébit) 1,0 kg Ooppen 1 190-210 120
1,5 kg 1 180-200 150
2,0 kg 170-190 170

Stek, med sval (t.ex. bog) 1,0 kg Ooppen 1 190-210 130
1,5 kg 1 180-200 160
2,0 kg 1 170-190 190

Flaskfilé 500 g Galler + langpanna 3+1 230-240 30

Skinkstek, mager 1,0 kg Ooppen 2 190-210 120
1,5 kg 180-200 140
2,0 kg 170-190 160

Kassler med ben 1,0 kg tackt 2 210-230 70

Biffar, 2 cm tjocka Galler + langpanna 5+1 3 15

Flaskmedaljonger, 3 cm tjocka Galler + langpanna 5+1 3 10

Lammkott

Lammsadel med ben 1,5 kg Oppen 2 190-210 60

Lammfiol, benfri, medium 1,5 kg oppen 1 160-180 120

Viltkott

Radjurssadel med ben 1,5 kg Oppen 2 200-220 50

Radjursfiol, benfri 1,5 kg tackt 2 210-230 100

Vildsvinsstek 1,5 kg tackt 2 180-200 140

Hjortstek 1,5 kg tackt 2 180-200 130

Kanin 2,0 kg tackt 2 220-240 60

Kottfars

Kottfarslimpa pa 500 g dppen 1 180-200 80
fars

Grillkorv

Grillkorv Galler + langpanna 4+1 3 15
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Fagel

Vikterna i tabellen galler stekfardig fagel utan fy lining.

Stoppa in huden under vingarna vid gas eller anka. Sa kan

fettet rinna ut.

agge e fort med bosisian et pdgalre L vandeter  EA08 Ut et soserg o o penrd_en e

Vand stekar som t.ex. kalkonstek eller kalkonbrost efter halva

den angivna tiden. Vand fagelbitar efter = av tiden.

Fagel Vikt Tillbehor och for- Fals Ugnsfunk- Temperatur i Tillagningstid i
mar tion °C, grillage minuter

Kyckling, hel 1,2 kg Galler 2 220-240 60-70

Godkyckling, hel 1,6 kg Galler 2 210-230 80-90

Kycklinghalvor a 500 g Galler 2 220-240 40-50

Kycklingdelar al50g Galler 3 210-230 30-40

Kycklingdelar a300g Galler 3 210-230 35-45

Kycklingbrost a200g Galler 3 3 30-40

Anka, hel 2,0 kg Galler 2 190-210 100-110

Ankbrost a300g Galler 3 240-260 30-40

Gas, hel 3,5-4,0kg  Galler 2 170-190 120-140

Gaslar a400g Galler 3 220-240 40-50

Minikalkon, hel 3,0 kg Galler 2 180-200 80-100

Kalkonrullader 1,5 kg Oppen 1 200-220 110-130

Kalkonbrdst 1,0 kg tackt 2 180-200 90

Kalkonklubba 1,0 kg Galler 2 180-200 90-100

Fisk skalad potatis eller ett litet ugnsfast fat i buken pa fisken, sa att

den star ordentligt.

vand fiskbitarna efter = av tiden.
Du behéver inte vanda hel fisk. Sétt in hela fisken med Tillsatt en matsked vatska som angar med nar du kor  fiskfilé.
ryggsidan upp i ugnen, alltsd med ryggfenan uppat.  Stall en
Fisk Vikt Tillbehor och for- Fals Ugnsfunk- Temperatur i Tillagningstid i
mar tion °C, grillage minuter
Fisk, hel aca300g Galler 2 2 20-25
1,0 kg Galler 2 200-220 45-55
1,5 kg Galler 2 190-210 60-70
2,0 kg tackt 2 190-210 70-80
Fiskkotlett, 3 cm tjock Galler 3 2 20-25
Fiskfilé tackt 2 210-230 25-30

Tips vid stekning och grillning

Tabellen innehaller inga uppgifter om
stekens vikt.

Anvand uppgifterna fér den narmast lagre vikten och  forléng tillagningstiden.

Hur vet jag att steken &r fardig?

Anvéand en stekterm ometer (kan kdpas i fackhandeln) eller gor "skedtes tet". Tryck med
en sked pa steken. Om steken kanns fast ar den fard ig. Om den ger efter behéver den
ytterligare tid i ugnen.

Steken har blivit fér mérk och pa vissa
stallen ar ytan brand.

Kontrollera falsnivan och temperaturen.

Steken ser bra ut, men skyn har bréant
vid.

Valj ett mindre stekkarl eller tillsatt mer vatska né&sta gang.

Steken ser fin ut men skyn &r for ljus
och vattnig.

Valj ett storre stekkarl och mindre vatska néasta g4 ng.

Nar du oser steken bildas vattenanga.

Detta &r helt normalt. En stor del av vatten&ngan slapps ut via & ngutslappet. Angan kan
bilda kondensvatten pa den svalare mandverpanelen o  ch skapluckorna.
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Pajer, gratanger, varma smorgasar

Nar du gor gratanger sa beror tillagningstiden paf ormens

. . o storlek samt hojden pa gratangen. Tabellvardena ar  bara
Stall alltid formen pa gallret. riktvarden.
Grillar du utan form direkt pa gallret, satt in lan gpannan pa fals
1. Du haller ugnen ren.
Matréatt Tillbehér och formar Fals Ugnsfunk- Temperatur i °C, Tillagningstid i
tion grillage minuter
Graténger
Puddingar Gratéangform 2 180-200 50-60
Sufflé Gratangform 2 180-200 35-45
Portionsformar 2 200-220 25-30
Lasagne Gratangform 2 200-220 40-50
Lasagne Gratangform 2 180-200 40-50
Gratang
Potatisgratang, rda ingredienser, 1 gratangform 2 160-180 60-80
max. 4 cm hog 2 gratéangformar 3+1 150-170 60-80
Varma smorgasar
4 st. Galler + langpanna 3+1 160-170 10-15
12 st. Galler + langpanna 3+1 160-170 15-20
Fardigmat Slutresultatet beror mycket pa livsmedlets kvalitet . Det kan
s - o o . finnas bruna delar och ojamnheter redan pa det rda | ivsmedlet.
Folj tillverkarens anvisningar pa forpackningen.
Om du lagger bakplatspapper pa tillbehoret, kontrol lera att
bakplatspappret ar avsett fér temperaturen. Anpassa pappret
till maten.
Matratt Tillbehor Fals Ugnsfunktion Temperatur Tillagningstid
i°C i minuter
Pizza, djupfryst
Tunn pizza Langpanna 2 / 200-220 15-25
Langpanna + galler 3+1 180-200 20-30
Tjock pizza Langpanna 2 / 170-190 20-30
Langpanna + galler 3+1 170-190 25-35
Pizza baguette Langpanna 3 / 170-190 20-30
Minipizza Langpanna 3 / 190-210 10-20
Pizza, kylvara
Pizza (férvarm) Langpanna 1 / 180-200 10-15
Potatisprodukter, djupfrysta
Pommes frites Langpanna 3 / 190-210 20-30
Langpanna + bakplat 3+1 180-200 30-40
Kroketter Langpanna 3 / 190-210 20-25
Rdsti, kroppkakor Langpanna 3 / 200-220 15-25
Bakverk, djupfrysta
Smaéfranska, baguette Langpanna 3 / 180-200 10-20
Salta kringlor (férgraddade) Langpanna 3 / 200-220 10-20
Bakverk, forgraddade
Bake off-smafranskor, -baguetter Langpanna 2 190-210 10-20
Langpanna + galler 3+1 160-180 20-25
Veg. biffar, djupfrysta
Fiskpinnar Langpanna 2 / 220-240 10-20
Kycklingsticks, -nuggets Langpanna 3 / 200-220 15-25
Strudel, djupfryst
Strudel Langpanna 3 / 190-210 30-35
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Speciella matratter

Vid laga temperaturer kan du gora kramig yoghurt el
degar med 3D-varmluft

ler 16sa

Ta forst bort tillbehor, galler eller utdragningsré r fran ugnen.
Goéra yoghurt

1.Koka upp 1 liter mjolk (3,5 %), kyl den till 40 °C.

2.Ror ned 150 g yoghurt (kylskapskall).

4. Forvarm ugnen enligt beskrivningen.

5. Stall kopparna/burkarna pa ungshbotten och tillaga enl  igt
anvisningarna.

Jasa deg

1.Tillaga degen som vanligt i ett varmetaligt karl av  keramik
och tack over.

2.Forvarm ugnen enligt beskrivningen.
3.Sla av ugnen och Iat degen jasa i avstangd ugn.

3. Hall 6ver i koppar eller glasburkar och tdck med pl  astfolie.
Matréatt Form Ugnsfunk- ~ Temperatur Tid
tion
Yoghurt Koppar eller glas-  pa ugnsbotten forvarm till 50 °C 5 min.
burkar med lock 50 °C 8 timmar
Jasa deg Stall en varmebe- pa ugnsbotten forvarm till 50 °C 5 &0 min.
sténdig form Stang av ugnen och satt in 20 a0 min.
degen
Upptining Lagg fagel med brostsidan nedat pa en tallrik.

Upptiningstiden kan variera beroende pa vilkentyp  av
livsmedel det rér sig om och i vilkken méngd.

Folj tillverkarens anvisningar pa férpackningen.

Ta ut det frysta livsmedlet ur férpackningen, lagg deti
passande form och stall pa gallret i ugnen.

Anvisning: Ugnslampan lyser inte upp till 60 °C. P& s vis kan
du gora en optimal fininstéllning.

Matréatt Tillbehoér Fals Ugnsfunktion  Temperatur

Kénsliga djupfrysta varor Galler 1 # Termostatvredet ar
t.ex. graddtartor, smorkramstartor, tartor med chokl ad &ller sock- fortfarande av
erglasyr, frukt osv.

Ovriga djupfrysta produkter Galler 1 # 50 °C

kyckling, korv och kétt, brod och smafranskor, kako r och andra

bakverk

Torkning
Du kan torka mat med 3D-varmluft

Anvand bara frukt och grénsaker utan skador och sko
noggrant.

lj dem

Lat frukten/gronsakerna droppa av ordentligt och tor  ka av dem.
Lagg bakplatspapper i langpannan och pa gallret.
Frukt eller gronsaker med mycket vatska maste du va nda ofta.

Lossa det du torkat fran papperet direkt efter tork ningen.

Frukt och orter Tillbehor Fals Ugnsfunk- Temperatur Tid

tion
600 g appelringar Langpanna + galler 3+1 80 °C ca 5 timmar.
800 g péaronklyftor Langpanna + galler 3+1 80 °C ca 8 timmar.
1,5 kg sviskon eller plommon Langpanna + galler 3+1 80 °C ca. 8-10 timmar
200 g kryddvéxter, ansade Langpanna + galler 3+1 80 °C ca 1% timmar

Konservering
Glasen och gummiringarna maste vara rena och felfri a vid

kokning. Anvand helst lika stora glas. Uppgifterna i tabellerna
géller for runda enlitersglas.

Obs!

Anvand inte storre eller hogre glas. Locken kan spr icka.
Anvéand endast felfria frukter och gronsaker. Skélj dem

noggrant.

De angivna tiderna i tabellerna ar riktvarden. De k an paverkas
av rumstemperatur, antal glas, mangden innehall sam t
temperaturen pa innehallet i glasen. Innan du byter
ugnsfunktion resp. stdnger av ugnen ska du kontroll
pérlar sig i glasen.

era att det
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Forberedelser

1. Fyll pa burkarna, men inte sa att de blir helt full a.
2.Torka av kanten pa burkarna, de maste vara rena.

3.LAagg pa en fuktig gummiring och ett lock pa varje g las.
4. Forslut glasen med klammor.

Stéll inte in fler &n sex glas i tillagningsutrymmet.

Instéllning

1. Satt in lAngpannan pa fals 2Stall glasen sa att de  inte har

kontakt med varandra.
2.Hall ¥ liter varmt vatten (ca 80 °C) i langpannan.
3. Sténg ugnsluckan.
4. Stall in undervarme
5. Stall temperaturen pa 170 till 180 °C.



Konservering

Ta ut glasen ur ugnen efter 25 till 35 minuter pa e ftervarme.

Frukt Om glasen svalnar lAngsamt i ugnen kan bakterier bi Idas, vilket
Efter ca 40 till 50 minuter smabubblar det. Sl& av  ugnen. medfor att den konserverade frukten surnar.

Frukt i 1-litersglas Nar det péarlar Eftervéarme

Applen, vinbér, jordgubbar Sla av ca 25 minuter

Kdérsbar, aprikoser, persikor, krusbar Sla av ca 30 mi nuter

Appelmos, paron, plommon Sla av ca 35 minuter

Gronsaker frdn 120 till 140 °C. Ca 35 till 70 minuter beroende  pa typ av

Sa snart bubblor uppstar i glasen stéller du nerte  mperaturen

gronsak. Sl efter denna tid av ugnen och kor pa eft ervarmen.

Grénsaker med kallt spad i 1-litersglas

Nér det parl  ar Eftervéarme

Gurka - ca 35 minuter
Rodbetor ca 35 minuter ca 30 minuter

Brysselkal ca 45 minuter ca 30 minuter

Bonor, kalrabbi, rodkal ca 60 minuter ca 30 minuter

Arter ca 70 minuter ca 30 minuter

Ta ut glasen Obs!

Ta ur glasen ur ugnen efter kokningen.

Akrylamid i livsmedel

Akrylamid bildas framforallt vid tillagning med hég varme av
mjol- och stérkelserika produkter, t.ex. potatischip s, pommes

Stéll inte de varma glasen pa kallt eller vatt under lag. De kan

spricka.

frites, rostat bréd, sméafranska, bréd eller konditor
mordeg (kex, olika slags pepparkakor).

ivaror av

Tips pa tillagning som ger 1ag akrylamidhalti mate  n

Allmant < Hall tillagningstiderna sa korta som magjligt.

< Bryn maten gyllengul, inte mérkbrun.

< Stora, tjocka bitar innehaller mindre akrylamid.

Graddning Med 6ver-/undervarme max. 200 °C.
Med 3D-varmluft eller varmluft max. 180 °C.

Smaékakor Med 6ver-/undervarme max. 190 °C.
Med 3D-varmluft eller varmluft max. 170 °C.

Agg och aggulor minskar bildad akrylamid.

Ugnspommes frites Sprid ut ett lager jamnt pa platen

inte blir torr.

. K6r pa minst 400 g per plat, sa att din pommes fri  tes
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Provratter

Tabellerna &r framtagna for provningsinstitut for a tt underlatta
provning och test av olika ugnar.

Enligt EN 50304/EN 60350 (2009) resp. IEC 60350.

Baka L

Baka pa 2 falsar: _
Skjut alltid in langpannan 6ver bakplaten. =Tl
Baka pa 3 falsar: , /%@;i:—]%r

Skjut in langpannan i mitten av ugnen.

Spritskakor:
Platar som du satter in tillsammans blir inte nédva ndigtvis
fardiga samtidigt.

Kakor i ljusa springformar:
Baka med 6ver-/undervarme pa fals 1. Anvand langpanna i

Appelpaj pa 1 fals: . _ stallet for galler och stéll springformarna i den.
Stall morka springformar diagonalt bredvid varandra
Appelpaj pa 2 falsar: Anvisning: Nar du bakar, prova forst den lagre av de angivna
Satt morka springformar diagonalt éver varandra, se  bild. temperaturerna.
Matratt Tillbehor och formar Fals Ugnsfunk- Temperatur i Tillagningstid i
tion °C minuter

Spritskakor (forvarm*) Bakplat 3 140-150 30-40

Langpanna + bakplat 3+1 140-150 30-45

2 bakplatar + langpanna  5+3+1 130-140 35-50
Spritsade kakor Bakplat 3 ©/ 2 140-150 30-45
Smakakor (forvarm*) Bakplat 3 150-170 20-30

Bakplat 3 150-160 20-30

Langpanna + bakplat 3+1 140-160 25-40

2 bakplatar + langpanna  5+3+1 130-150 35-55
Biskvibotten (férvarm®*) Springform pa gallret 2 150-160 30-40
Sockerkaka Springform pa gallret 2 ©/ & 160-180 30-40
Appelpaj Galler + 2 springformar 1 180-200 70-90

@ 20 cm

2 galler + 2 st. @ 20 cm- 3+1 170-190 70-90

springformar

* Forvarm inte med snabbuppvarmning.

Grilla

Grillar du direkt pa gallret, satt in langpannan pa fals 1. Den
fangar upp kottsaften sa att du haller ugnen ren.

Matratt Tillbehor Fals Ugnsfunk- Grillage Varaktighet i
tion minuter
Rosta brod Galler 5 3 Y5 -2

Forvarm i 10 minuter

Hamburgare, 12 st* Galler + langpanna 4+1 3 25-30
ingen férvarmning

*Vand efter = av tiden
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	: Vigtige sikkerhedsanvisninger
	Læs denne vejledning omhyggeligt igennem. Det er en forudsætning for, at apparatet kan betjenes sikkert og korrekt. Opbevar brugs- og montagevejledningen til senere brug eller til kommende ejere af apparatet.
	Dette apparat er udelukkende beregnet til indbygning. Overhold den specielle montagevejledning.
	Kontroller apparatet, når det er pakket ud. Apparatet må ikke tilsluttes, hvis det har transportskader.
	Apparater uden netstik må udelukkende tilsluttes af en autoriseret fagmand. Der kan ikke gøres krav gældende om garantiydelser ved skader, der skyldes forkert tilslutning.
	Dette apparat er udelukkende beregnet til anvendelse i private husholdninger. Apparatet må udelukkende anvendes til tilberedning af madretter og drikkevarer. Apparatet skal være under opsigt, når det er i drift. Anvend kun apparatet indendørs.
	Dette apparat kan benyttes af børn fra en alder af 8 år og af personer med reducerede fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring eller viden, hvis de er under opsigt af en person, der er ansvarlig for deres sikkerhed, eller hv...
	Børn må ikke bruge apparatet som legetøj. Rengøring og vedligeholdelse må ikke udføres af børn, med mindre de er over 8 år gamle og er under opsigt.
	Børn, som er under 8 år, skal altid befinde sig på sikker afstand af apparatet og dets tilslutningsledning.
	Sørg for, at tilbehøret vender rigtigt, når det sættes i ovnen. Se beskrivelsen af tilbehøret i brugsanvisningen.
	Brandfare!
	■ Brændbare genstande, som opbevares i ovnen, kan blive antændt. Opbevar aldrig brændbare genstande inde i apparatet. Luk aldrig ovndøren op, hvis der er røg inde i apparatet. Sluk for apparatet, træk netstikket ud af kontakten, eller slå si...
	Brandfare!

	■ Der opstår trækluft, når apparatets dør åbnes. Derved kan bagepapiret komme i berøring med varmelegemerne og blive antændt. Læg aldrig bagepapir løst på tilbehøret under forvarmning. Stil altid et fad eller en bageform oven på bagepap...
	Fare for forbrænding!

	■ Apparatet bliver meget varmt. Rør aldrig ved de indvendige flader i ovnrummet eller ved varmelegemer, når de er varme. Lad altid apparatet køle af. Hold børn på sikker afstand.
	Fare for forbrænding!

	■ Tilbehør eller service bliver meget varmt. Brug derfor altid grydelapper til at tage tilbehør eller service ud af ovnrummet.
	Fare for forbrænding!

	■ Alkoholdampe kan antændes i det varme ovnrum. Tilbered aldrig retter med højt indhold af alkohol. Anvend kun små mængder drikkevarer med højt alkoholindhold. Luk apparatets dør forsigtigt op.
	Fare for skoldning!

	■ De tilgængelige dele bliver meget varme under brugen. Rør aldrig ved de varme dele. Hold børn på sikker afstand.
	Fare for skoldning!

	■ Der kan komme meget varm damp ud, når apparatets dør åbnes. Luk apparatets dør forsigtigt op. Hold børn på sikker afstand.
	Fare for skoldning!

	■ Der kan opstå meget varm damp, hvis der hældes vand i det varme ovnrum. Hæld aldrig vand ind i ovnrummet, så længe det er varmt.
	Fare for tilskadekomst!
	Ridser i ovndørens glas kan få det til at springe. Anvend ikke glasskrabere, aggressive eller skurende rengøringsmidler.

	Fare for elektrisk stød!

	■ Fagligt ukorrekte reparationer er farlige. Kun serviceteknikere, der er uddannet af os, må udføre reparationer. Træk netstikket ud af kontakten, eller slå sikringen fra i sikringsskabet, hvis apparatet er defekt. Kontakt kundeservice.
	Fare for elektrisk stød!

	■ Isoleringen på ledninger i elektriske apparater kan smelte, hvis de berører varme dele. Sørg for, at tilslutningskablet ved elektriske apparater ikke kommer i kontakt med de varme dele.
	Fare for elektrisk stød!

	■ Indtrængende fugtighed kan forårsage et elektrisk stød. Anvend aldrig højtryksrenser eller dampstråler.
	Fare for elektrisk stød!

	■ Ved udskiftning af pæren i ovnbelysningen er alle kontakterne i lampens fatning strømførende. Træk derfor netstikket ud af kontakten, inden pæren skiftes, eller slå sikringen fra i sikringsskabet.
	Fare for elektrisk stød!

	■ Et defekt apparat kan forårsage et elektrisk stød. Tænd aldrig for et defekt apparat. Træk netstikket ud af kontakten, eller slå sikringen fra i sikringsskabet. Kontakt kundeservice.
	Fare for elektrisk stød!

	■ Isoleringen kan blive beskadiget, hvis der anvendes et forkert stegetermometer. Anvend kun det stegetermometer, som er beregnet til brug med dette apparat.
	Brandfare!

	■ Løstliggende madrester, fedt og stegesaft kan antændes under selvrens. Fjern altid grove tilsmudsninger fra ovnrum og tilbehør inden selvrens.
	Brandfare!

	■ Apparatet bliver meget varmt på ydersiden under selvrens. Hæng aldrig brændbare genstande som f.eks. viskestykker på dørgrebet. Sørg for, at apparatets forside er utildækket. Hold børn på sikker afstand.
	Fare for forbrænding!

	■ Ovnrummet bliver meget varmt under selvrens. Luk aldrig apparatets dør op, og forsøg ikke at flytte låsepalen med hånden. Lad apparatet køle af. Hold børn på sikker afstand.
	Fare for forbrænding!

	■ ; Apparatet bliver meget varmt på ydersiden under selvrens. Rør aldrig ved ovndøren. Lad apparatet køle af. Hold børn på sikker afstand.
	Fare for alvorlige sundhedsskader!
	Apparatet bliver meget varmt under selvrens. Slip-let-belægningen på plader og forme bliver ødelagt, og der dannes giftig gas. Bageplader og forme med slip-let- belægning må aldrig rengøres med selvrens. Der må kun rengøres emaljeret tilbehø...
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	Ekstra tilbehør
	Varer fra kundeservice
	Dørsikring
	Inden den første ibrugtagning
	Indstille klokkeslæt
	1. Tryk på tasten 0.
	2. Indstil klokkeslættet med tasten @ eller A.




	Opvarme ovnen
	1. Stil funktionsvælgeren på over-/undervarme %.
	2. Indstil til 240 °C med temperaturvælgeren.

	Rense tilbehør
	Indstille ovnen
	Ovnfunktion og temperatur
	1. Indstil ovnfunktionen med funktionsvælgeren.
	2. Indstil den ønskede temperatur eller det ønskede grilltrin med temperaturvælgeren.
	Slukke ovnen
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	Lynopvarmning
	1. Indstil ovnfunktion og temperatur.
	2. Tryk kort på tasten h.
	Lynopvarmning er afsluttet
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	Tilberedningstid
	1. Indstil ovnfunktionen med funktionsvælgeren.
	2. Indstil den ønskede temperatur eller det ønskede grilltrin med temperaturvælgeren.
	3. Tryk to gange på tasten 0.
	I displayet står der 0:00. Tidssymbolerne lyser, og pilen N er placeret foran x.
	4. Indstil tilberedningstiden med tasten @ eller A.

	Foreslået værdi med tasten @ = 30 minutter
	Foreslået værdi med tasten A = 10 minutter
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	Ændre tilberedningstid
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	Slut-tid
	1. Indstil funktionsvælgeren.
	2. Indstil temperaturvælgeren.
	3. Tryk to gange på tasten 0.
	4. Indstil tilberedningstiden med tasten @ eller A.
	5. Tryk på tasten 0.
	Pilen N er placeret foran y. Det tidspunkt, hvor retten vil være færdig, bliver vist.
	6. Forskyd slut-tiden til et senere tidspunkt med tasten @ eller A.

	Tilberedningstiden er slut
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	Klokkeslæt
	1. Tryk på tasten 0.
	2. Indstil klokkeslættet med tasten @ eller A.
	Ændre klokkeslæt

	1. Tryk fire gange på tasten 0.
	2. Korriger klokkeslættet med tasten @ eller A.
	Skjule klokkeslæt

	Stegetermometer
	Egnede ovnfunktioner
	Stikke stegetermometret i kødet


	Indstille kernetemperatur
	1. Stik stegetermometret ind i stikket foran til venstre i ovnen, og luk ovndøren.
	2. Indstil ovnfunktionen med funktionsvælgeren.
	3. Indstil kernetemperaturen på minuturet med tasten @ eller A.
	4. Indstil temperaturen med temperaturvælgeren.
	Indstillet kernetemperatur er nået
	: Fare for forbrænding!

	Ændre kernetemperatur
	Afbryde
	: Fare for forbrænding!

	Tabel

	Børnesikring
	Ændre grundindstillinger
	1. Tryk på tasten 0 i ca. 4 sekunder.
	2. Korriger grundindstillingen med tasten @ eller A.
	3. Bekræft med tasten 0.
	4. Tryk til sidst på tasten 0 i ca. 4 sekunder.


	Automatisk slukning
	Selvrens
	Vigtigt
	: Fare for forbrænding!
	Fare for forbrænding!

	: Brandfare!



	Inden selvrens
	: Brandfare!
	Rense tilbehør med selvrens
	: Fare for alvorlige sundhedsskader!

	Bemærk

	Indstille
	1. Stil funktionsvælgeren på Selvrens x.
	2. Indstil rengøringstrinnet med temperaturvælgeren.
	Selvrens er afsluttet
	Ændre rengøringstrin
	Afbryde selvrens
	Ændre slut-tid

	Efter selvrens
	Pleje og rengøring
	Anvisninger
	Rengøringsmiddel


	Afmontere/montere ribberammer
	Tage ribberammen af
	1. Løft ribberammen op foran,
	2. og hægt den af (figur A).
	3. Træk derefter hele ribberammen fremad
	4. og ud (figur B).

	Sætte ribberammer på plads
	1. Stik først ribberammen ind i den bagerste bøsning, og tryk den lidt bagud (figur A),
	2. og hægt den derefter ind i den forreste bøsning (figur B).


	Afmontere/montere ovndør
	: Fare for tilskadekomst!
	Tage døren af
	1. Luk ovndøren helt op.
	2. Vip de to låsepaler i venstre og højre side op (figur A).
	3. Luk ovndøren i til anslaget. Tag fat i døren med begge hænder i venstre og højre side. Luk den lidt mere, og træk ud (figur B).

	Sætte døren på
	1. Når ovndøren sættes på plads, skal begge hængsler føres lige ind i åbningerne (figur A).
	2. Kærven på hængslerne skal gå i indgreb på begge sider (figur B).
	3. Vip begge låsepaler ned igen (figur C). Luk ovndøren.
	: Fare for tilskadekomst!


	Tage dørafdækning af
	1. Luk ovndøren helt op.
	2. Skru afdækningen på ovndøren af. Skru skruerne i højre og venstre side ud (figur A).
	3. Tag afdækningen af (figur B).
	Sørg for, at ovndøren ikke bliver lukket, så længe afdækningen er taget af. Den indvendige glasrude kan blive beskadiget.
	4. Sæt afdækningen på igen, og fastgør den.
	5. Luk ovndøren.


	Afmontage/montage af glasruder i ovndør
	Afmontage
	1. Tag ovndøren af, og læg den på et viskestykke med håndtaget nedad.
	2. Skru afdækningen foroven på ovndøren af. Skru skruerne i højre og venstre side ud (figur A).
	3. Løft den øverste glasrude, og træk den ud, og tag de to små tætninger af (figur B).
	4. Skru holdeklemmerne af i venstre og højre side. Løft glasruden, og tag klemmerne af ruden (figur C).
	5. Tag tætningen forneden på glasruden af (figur D). Træk i tætningen, tag den ud opad. Træk glasruden ud.
	6. Træk den underste rude skråt opad og ud.
	7. Skru IKKE skruerne af metaldelen i højre og venstre side (figur E).
	: Fare for tilskadekomst!

	Montage
	1. Skyd den nederste glasrude skråt ind og bagud (figur A).
	2. Skyd den mellemste glasrude ind (figur B).
	3. Placer holdeklemmerne i højre og venstre side på glasruden, så fjedrene er placeret over skruehullet, og skru dem fast (figur C).
	4. Hægt tætningen på igen forneden på glasruden (figur D).
	5. Skyd den øverste glasrude skråt ind og bagud i de to holdere. Pas på, at tætningen ikke bliver skubbet bagud (figur E).
	6. Sæt de to små tætninger på i højre og venstre side af glasruden igen (figur F).
	7. Sæt afdækningen på, og skru den fast.
	8. Sæt ovndøren på plads.

	En fejl, hvad gør man?
	Fejltabel
	Fejlmeddelelser
	: Fare for elektrisk stød!




	Udskifte ovnlampepære i ovnloft
	: Fare for elektrisk stød!
	1. Læg et viskestykke i den kolde ovn for at forhindre skader.
	2. Tag glasafdækningen af. Tryk metallaskerne bagud med tommelfingeren (figur A).
	3. Skru pæren ud, og udskift den med en ny af samme type (figur B).
	4. Sæt glasafdækningen på igen. Sæt den først på plads i den ene side, og tryk den derefter på plads i den anden side. Glasset går i indgreb.
	5. Tag viskestykket ud, og slå sikringen til igen.
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	Bagetips
	Kød, fjerkræ, fisk
	Forme og tilbehør
	Stegning
	Grilning
	Kød
	Fjerkræ
	Fisk

	Stege- og grilltips
	Gratiner, tærter, toast
	Færdigretter
	Specielle retter
	1. Kog 1 liter mælk (3,5 % fedt) op, og lad den køle af til 40 °C.
	2. Rør 150 g yoghurt (køleskabstemperatur) i.
	3. Hæld yoghurtmassen over i kopper eller små glas med skruelåg, og dæk til med plastfolie.
	4. Forvarm ovnrummet som angivet.
	5. Stil kopperne eller glassene på bunden af ovnen, og tilbered som angivet.
	1. Tilbered gærdejen som normalt, hæld den i en varmefast skål af keramik, og dæk den til.
	2. Forvarm ovnrummet som angivet.
	3. Sluk for ovnen, og stil dejen ind i den slukkede ovn til hævning.

	Optøning
	Bemærk

	Tørring
	Henkogning
	Pas på!
	Forberedelse
	1. Fyld glassene, undgå at fylde dem for meget op.
	2. Vask glaskanterne af, de skal være rene.
	3. Læg en våd gummiring og et låg på hvert glas.
	4. Luk glassene med klemmer.

	Indstilling
	1. Sæt universalbradepanden i rille 2. Stil glassene, så de ikke rører ved hinanden.
	2. Hæld ½ liter varmt vand (ca. 80 °C) i universalbradepanden.
	3. Luk ovndøren.
	4. Indstil undervarme $.
	5. Stil temperaturen på 170 til 180 °C.

	Henkogning
	Tage glassene ud
	Pas på!
	Akrylamid i levnedsmidler
	Prøveretter
	Bagning
	Bemærk
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	Din nye stekeovn 32
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	: Viktige sikkerhetsanvisninger
	Les denne bruksanvisningen nøye. Det er en forutsetning for at du skal kunne bruke apparatet på en sikker og riktig måte. Ta vare på bruks- og monteringsanvisningen slik at du kan bruke den igjen senere eller gi den videre til eventuelle kommende...
	Dette apparatet er kun beregnet for innbygging. Ta hensyn til monteringsanvisningen.
	Kontroller apparatet etter at du har pakket det ut. Ikke koble til apparatet hvis det er skadet under transport.
	Apparater uten stikkontakt kan bare kobles til av autoriserte fagfolk. Skader som følge av feil tilkobling dekkes ikke av garantien.
	Dette apparatet er kun beregnet på vanlig bruk i private husholdninger. Apparatet er kun beregnet til tilberedning av mat og drikke. Hold øye med apparatet når det er i bruk. Apparatet skal bare brukes i lukkede rom.
	Dette apparatet skal kun brukes av barn over åtte år og personer med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaringer eller kunnskap, dersom de holdes under oppsyn av en person som er ansvarlig for deres sikkerhet eller ...
	Barn skal ikke leke med apparatet. Rengjøring og brukervedlikehold skal ikke utføres av barn, med mindre de er over åtte år og er under oppsyn av voksne.
	Barn under åtte år må holdes unna apparatet og tilkoblingsledningen.
	Tilbehøret må alltid settes inn riktig vei i ovnsrommet. Se beskrivelsen av tilbehør i bruksanvisningen.
	Brannfare!
	■ Brennbare gjenstander som oppbevares i ovnsrommet, kan ta fyr. Oppbevar aldri brennbare gjenstander i ovnsrommet. Du må aldri åpne apparatdøren dersom det oppstår røyk inni apparatet. Slå av apparatet og trekk ut strømledningen eller slå ...
	Brannfare!

	■ Når apparatdøren åpnes, oppstår det et luftdrag. Bakepapir kan komme i kontakt med varmeelementet og ta fyr. Legg aldri bakepapir på tilbehøret uten å feste det under forvarming. Hold bakepapiret på plass ved hjelp av et kokekar eller en ...
	Fare for forbrenning!

	■ Apparatet blir svært varmt. Den varme innsiden av ovnsrommet og varmeelementene må aldri berøres. La alltid apparatet avkjøles. Hold barn på avstand.
	Fare for forbrenning!

	■ Tilbehør og kokekar blir svært varme. Bruk alltid grytekluter når du tar kokekar eller tilbehør ut av ovnsrommet.
	Fare for forbrenning!

	■ Alkoholdamp kan eksplodere i ovnsrommet. Tilbered aldri retter med store mengder drikkevarer med høyt alkoholinnhold. Bruk bare små mengder drikke med høy alkoholprosent. Åpne apparatdøren forsiktig.
	Fare for forbrenning!

	■ De tilgjengelige stedene blir svært varme under drift. Ta aldri på de varme delene. Hold barn på avstand.
	Fare for skålding!

	■ Når apparatdøren åpnes, kan det strømme ut varm damp. Åpne apparatdøren forsiktig. Hold barn på avstand.
	Fare for skålding!

	■ Vann i varmt ovnsrom kan føre til at det dannes svært varm vanndamp. Hell aldri vann inn i det varme ovnsrommet.
	Fare for personskader!
	Dersom glasset på apparatdøren er ripet opp, kan det sprekke. Ikke bruk glasskrape, sterke rengjøringsmidler eller poleringsmidler.

	Fare for elektrisk støt!

	■ Ukyndige reparasjoner er farlig. Reparasjoner må kun utføres av en servicetekniker som har fått opplæring av oss. Dersom apparatet er defekt, trekk ut kontakten eller slå av sikringen i sikringsboksen. Kontakt kundeservice.
	Fare for elektrisk støt!

	■ Kabelisolasjonen på elektriske apparatet kan smelte ved kontakt med varme apparatdeler. La aldri tilkoblingsledningene til elektriske apparater komme i kontakt med varme apparatdeler.
	Fare for elektrisk støt!

	■ Fuktighet som trenger inn, kan forårsake elektrisk støt. Bruk ikke høytrykksspyler eller dampstråle til rengjøringen.
	Fare for elektrisk støt!

	■ Ved utskifting av ovnslampen er det strøm på kontaktene i lampefatningen. Før du skifter lampen, må du trekke ut kontakten eller slå av sikringen i sikringsskapet.
	Fare for elektrisk støt!

	■ Et defekt apparat kan forårsake elektrisk støt. Slå aldri på et defekt apparat. Trekk ut støpselet eller slå av sikringen i sikringsskapet. Kontakt kundeservice.
	Fare for elektrisk støt!

	■ Ved bruk av feil type steketermometer kan isolasjonen ta skade. Bruk bare steketermometeret som er beregnet for dette apparatet.
	Brannfare!

	■ Løse matrester, fett og stekesjy kan ta fyr under selvrensen. Før hver selvrens må du fjerne grov smuss fra ovnsrommet og tilbehøret.
	Brannfare!

	■ Apparatet blir svært varmt på utsiden når selvrens pågår. Heng aldri brennbare gjenstander, f.eks. kjøkkenhåndklær, på håndtaket. Hold fremsiden av apparatet fri. Hold barn på avstand.
	Fare for forbrenning!

	■ Ovnsrommet blir svært varmt når selvrens pågår. Åpne aldri apparatdøren eller skyv på låsehaken med hånden. La apparatet avkjøles. Hold barn på avstand.
	Fare for forbrenning!

	■ ; Apparatet blir svært varmt på utsiden når selvrens pågår. Ikke ta på apparatdøren. La apparatet avkjøles. Hold barn på avstand.
	Fare for alvorlige helseskader!
	Apparatet blir svært varmt når selvrens pågår. Slippbelegget på brett og former ødelegges av den høye varmen, og det oppstår giftgasser. Ikke la brett og former med slippbelegg stå i ovnen når selvrens pågår. Det er bare emaljert tilbehø...


	Årsaker til skader
	Obs!
	Din nye stekeovn
	Betjeningsfelt
	Bryterhåndtak



	Taster og indikasjoner
	Funksjonsvelger
	Merk

	Temperaturvelger
	Kontrollampe

	Ovnsrom
	Ovnslampe
	Kjølevifte
	Ditt tilbehør
	Sette inn tilbehør
	Merk



	Ekstra tilbehør
	Artikler fra kundeservice
	Dørsikring
	Før første gangs bruk
	Stille inn klokkeslett
	1. Trykk på tasten 0.
	2. Still klokken med tasten @ eller A.




	Oppvarming av stekeovnen
	1. Still inn over-/undervarme % med funksjonsvelgeren.
	2. Still inn på 240 °C med temperaturvelgeren.

	Rengjøring av tilbehør
	Stille inn stekeovnen
	Varmetype og temperatur
	1. Still inn varmetypen med funksjonsvelgeren.
	2. Still inn temperatur eller grilltrinn med temperaturvelgeren.
	Slå av stekeovnen
	Endre innstillinger




	Hurtigoppvarming
	1. Still inn varmetype og temperatur.
	2. Trykk kort på tasten h.
	Hurtigoppvarming er avsluttet
	Avbryte hurtigoppvarmingen
	Innstilling av tidsfunksjoner
	Varselur
	1. Trykk på 0-tasten én gang.
	2. Still inn varselurtiden med tasten @ eller A.
	Foreslått verdi for tasten @ = 10 minutter
	Tiden på varseluret er utløpt
	Endre varselurtiden
	Slette varselurtid
	Vise tidsinnstillinger




	Varighet
	1. Still inn varmetypen med funksjonsvelgeren.
	2. Still inn temperatur eller grilltrinn med temperaturvelgeren.
	3. Trykk på tasten 0 to ganger.
	I displayet står det 0:00. Tidssymbolene lyser, pilen N står foran x.
	4. Still inn varigheten med tasten @ eller A.

	Foreslått verdi for tasten @ = 30 minutter
	Foreslått verdi for tasten A = 10 minutter
	Varigheten er slutt
	Endre varigheten
	Slette varighet
	Vise tidsinnstillinger

	Sluttid
	1. Still inn funksjonsvelgeren.
	2. Still inn temperaturvelgeren.
	3. Trykk på tasten 0 to ganger.
	4. Still inn varigheten med tasten @ eller A.
	5. Trykk på tasten 0.
	Pilen N står foran y. Tidspunktet for når matretten er ferdig, vises.
	6. Endre sluttiden til et senere tidspunkt med tasten @ eller A.

	Varigheten er slutt
	Endre sluttid
	Slette sluttid
	Vise tidsinnstillinger

	Klokkeslett
	1. Trykk på tasten 0.
	2. Still klokken med tasten @ eller A.
	Endre klokkeslett

	1. Trykk på 0-tasten fire ganger.
	2. Endre klokkeslettet med @-tasten eller A-tasten.
	Skjule klokken

	Steketermometer
	Egnede varmetyper
	Slik stikker du inn steketermometeret


	Slik stiller du inn kjernetemperaturen
	1. Koble steketermometeret til kontakten til venstre foran i ovnsrommet og lukk stekeovnsdøren.
	2. Still inn varmetypen med funksjonsvelgeren.
	3. Still inn kjernetemperaturen med tasten @ eller A.
	4. Still inn ønsket temperatur med temperaturvelgeren.
	Den innstilte kjernetemperaturen er nådd
	: Fare for forbrenning!

	Endring av kjernetemperaturen
	Avbrudd
	: Fare for forbrenning!

	Tabell

	Barnesikring
	Endring av grunninnstillingene
	1. Trykk på tasten 0 i ca. fire sekunder.
	2. Endre grunninnstillingen med tasten @ eller A.
	3. Bekreft med tasten 0.
	4. Trykk til slutt på tasten 0 i ca. fire sekunder.


	Automatisk utkobling
	Selvrens
	Viktige henvisninger
	: Fare for forbrenning!
	Fare for forbrenning!

	: Brannfare!



	Før selvrens
	: Brannfare!
	Rengjøring av tilbehør
	: Fare for alvorlige helseskader!

	Merk

	Stille inn
	1. Sett funksjonsvelgeren på selvrens x.
	2. Still inn rengjøringstrinnet med temperaturvelgeren.
	Selvrensen er avsluttet
	Endre rengjøringstrinn
	Avbryt selvrensen
	Endre sluttiden

	Etter selvrensen
	Vedlikehold og rengjøring
	Merknader
	Rengjøringsmidler


	Sett inn og ta ut stigene
	Ta ut stigene
	1. Løft opp stigen i forkant
	2. og hekt den av (figur A).
	3. Trekk deretter hele stigen fremover
	4. og ta den ut (figur B).

	Hekte stigene på plass
	1. Sett først stigen inn i det bakre hullet og trykk den litt bakover (figur A),
	2. og fest den deretter i den fremste pluggen (figur B).


	Sette inn og ta ut stekeovnsdøren
	: Fare for personskader!
	Ta ut døren
	1. Åpne stekeovnsdøren helt.
	2. Klapp opp sperrehendlene på venstre og høyre side (figur A).
	3. Lukk stekeovnsdøren til den stopper. Ta tak med begge hender på høyre og venstre side. Lukk stekeovnsdøren litt igjen og trekk den ut (figur B).

	Sett døren på plass
	1. Pass på at begge hengslene blir satt rett inn i åpningene når stekeovnsdøren settes på plass (figur A).
	2. Hakkene i hengslene må smekke på plass på begge sider (figur B).
	3. Klapp sammen begge sperrehendlene igjen (figur C). Lukk stekeovnsdøren.
	: Fare for personskader!


	Ta av dekselet på døren
	1. Åpne stekeovnsdøren helt.
	2. Skru ut dekselet på stekeovnsdøren. Dette gjør du ved å skru ut skruene på høyre og venstre side (figur A).
	3. Ta av dekselet (figur B).
	Påse at stekeovnsdøren ikke blir lukket så lenge dekselet er tatt av. Det innvendige glasset kan ødelegges.
	4. Sett dekselet på plass igjen og fest det.
	5. Lukk stekeovnsdøren.


	Montering og utmontering av glassruter
	Utmontering
	1. Hekt av stekeovnsdøren og legg den med håndtaket ned på et håndkle e.l.
	2. Skru av dekselet øverst på stekeovnsdøren. Dette gjør du ved å skru ut skruene på høyre og venstre side (figur A).
	3. Løft den øvre glassruten, trekk den ut og ta av de to små tetningene (figur B).
	4. Skru av festeklemmene på høyre og venstre side. Løft glassruten og ta klemmene av ruten (figur C).
	5. Ta av tetningen nede på glassruten (figur D). Trekk i tetningene og ta dem av oppover. Trekk ut glassruten.
	6. Trekk den nederste ruten på skrå oppover for å ta den ut.
	7. Skru IKKE ut skruene på høyre og venstre side av platedelen (figur E).
	: Fare for personskader!

	Montering
	1. Skyv den nedre glassruten inn på skrå bakover (figur A).
	2. Skyv inn den midtre glassruten (figur B).
	3. Sett på festeklemmer på høyre og venstre side av ruten, juster dem slik at fjærene er over skruehullet og skru dem fast (figur C).
	4. Sett tetningen på plass under glassruten igjen (figur D).
	5. Skyv den øverste ruten på skrå bakover inn i de to holderne. Pass på at du ikke samtidig skyver tetningen bakover (figur E).
	6. Sett de to små tetningene på plass på glassruten til høyre og venstre igjen (figur F).
	7. Sett på dekselet og skru det fast.
	8. Hekt på stekeovnsdøren igjen.

	Det har oppstått en feil, hva kan du gjøre?
	Feiltabell
	Feilmeldinger
	: Fare for elektrisk støt!




	Bytte stekeovnslampe i taket
	: Fare for elektrisk støt!
	1. Legg et kjøkkenhåndkle inn i den kalde stekeovnen for å unngå skader.
	2. Ta av glassdekselet. Trykk metalltappene bakover med tomlene (figur A).
	3. Skru ut lampen (figur B) og bytt den ut med en lampe av samme type.
	4. Sett glassdekselet på igjen. Sett inn glassdekselet på den ene siden og trykk hardt på den andre siden. Glasset smekker på plass.
	5. Ta bort håndkleet og sett inn sikringen.


	Glassdeksel
	Kundeservice
	E­nummer og FD­nummer
	Reparasjonsoppdrag og rådgivning ved feil


	Energi og miljø
	Varmetype Varmluft eco
	Merknader
	Tabell



	Energisparing
	Miljøvennlig håndtering
	Testet for deg i vårt prøvekjøkken
	Merknader
	Kaker og bakst
	Steking i én høyde
	Steking i flere høyder
	Stekeformer
	Tabeller



	Tips til bakingen
	Kjøtt, fjærkre, fisk
	Kokekar
	Steking
	Grilling
	Kjøtt
	Fjærkre
	Fisk

	Tips til steking og grilling
	Gratenger, toast
	Ferdigretter
	Spesielle retter
	1. Kok opp 1 liter H-melk (3,5 % fett), og la den avkjøles til 40 °C.
	2. Rør inn 150 g yoghurt (kjøleskaptemperatur).
	3. Fyll over i kopper eller små syltetøyglass og dekk til med plastfolie.
	4. Forvarm ovnen som angitt.
	5. Sett koppene eller glassene på bunnen av ovnsrommet og tilbered som angitt.
	1. Tilbered gjærdeigen på vanlig måte. Legg den i et varmebestandig kokekar av keramikk, og sett på lokk.
	2. Forvarm ovnen som angitt.
	3. Slå av stekeovnen og la deigen heve i avslått ovnsrom.

	Opptining
	Merk

	Tørking
	Konservering
	Obs!
	Forberedelse
	1. Fyll glassene, men pass på at de ikke blir for fulle.
	2. Rengjør kantene på glassene, det er viktig at de er rene.
	3. Legg en fuktig gummiring og et lokk på hvert glass.
	4. Lukk glassene med klemmer.

	Stille inn
	1. Sett inn universalpannen i høyde 2. Glassene settes slik at de ikke berører hverandre.
	2. ½ liter varmt vann (ca. 80 °C) helles ned i universalpannen.
	3. Lukk stekeovnsdøren.
	4. Still inn på undervarme $.
	5. Still temperaturen på 170 til 180 °C.

	Konservering
	Ta ut glassene
	Obs!
	Akrylamid i matvarer
	Testretter
	Bake
	Merk



	Grilling
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	: Tärkeitä turvaohjeita
	Lue tämä käyttöohje huolellisesti. Vasta sitten voit käyttää laitettasi turvallisesti ja oikein. Säilytä käyttö- ja asennusohje myöhempää käyttöä tai seuraavaa käyttäjää varten.
	Tämä laite on tarkoitettu ainoastaan kalusteeseen asennettavaksi. Noudata asennusohjeita.
	Tarkasta laite, kun olet purkanut sen pakkauksesta. Jos laitteessa on kuljetusvaurioita, älä kytke laitetta käyttöön.
	Ilman pistoketta olevan laitteen saa liittää vain valtuutettu asentaja. Takuu ei kata virheellisestä liitännästä johtuvia vaurioita.
	Tämä laite on tarkoitettu yksityisille kotitalouksille ja kodinomaiseen ympäristöön. Käytä laitetta vain ruokien ja juomien valmistukseen. Pidä laitetta käytön aikana silmällä. Käytä laitetta vain suljetuissa tiloissa.
	Laitetta voivat käyttää yli 8-vuotiaat lapset ja henkilöt, joiden fyysiset ominaisuudet, aistit tai henkiset valmiudet ovat rajoittuneet tai joilta puuttuu tarvittava kokemus ja osaaminen, jos heitä valvoo heidän turvallisuudestaan vastaava hen...
	Lapset eivät saa leikkiä laitteella. Lapset eivät saa puhdistaa tai huoltaa laitetta, paitsi jos he ovat täyttäneet 8 vuotta ja heidän toimiaan valvotaan.
	Pidä alle 8-vuotiaat lapset poissa laitteen ja liitäntäjohdon läheltä.
	Laita varuste aina oikein päin uunitilaan. Katso varusteita koskeva kuvaus käyttöohjekirjassa.
	Palovaara!
	■ Uunitilassa säilytettävät, palavat esineet voivat syttyä palamaan. Älä säilytä palavia esineitä uunitilassa. Älä avaa laitteen luukkua, jos laitteesta tulee savua. Kytke laite pois päältä ja irrota verkkopistoke tai kytke sulake sul...
	Palovaara!

	■ Laitteen luukkua avattaessa muodostuu ilmavirta. Leivinpaperi voi koskettaa kuumennuselementtejä ja syttyä palamaan. Älä laita irrallista leivinpaperia varusteen päälle, kun esilämmität uunin. Laita leivinpaperin päälle aina painoksi as...
	Palovamman vaara!

	■ Laite kuumenee hyvin kuumaksi. Älä kosketa uunitilan kuumia sisäpintoja tai kuumennuselementtejä. Anna laitteen jäähtyä aina. Pidä lapset poissa laitteen läheltä.
	Palovamman vaara!

	■ Varusteet ja astiat kuumenevat hyvin kuumiksi. Käytä aina patalappuja, kun otat kuumat varusteet tai astiat uunista.
	Palovamman vaara!

	■ Alkoholihöyryt voivat syttyä kuumassa uunissa. Älä valmista ruokia, joissa on runsaasti väkevää alkoholia. Käytä vain väkeviä alkoholijuomia vain pieniä määriä. Avaa laitteen luukku varovasti.
	Palovamman vaara!

	■ Käden ulottuvilla olevat osat kuumenevat käytössä. Älä kosketa kuumia osia. Pidä lapset poissa laitteen läheltä.
	Palovamman vaara!

	■ Laitteesta voi tulla kuumaa höyryä, kun avaat laitteen luukun. Avaa laitteen luukku varovasti. Pidä lapset poissa laitteen läheltä.
	Palovamman vaara!

	■ Kuumassa uunitilassa oleva vesi voi höyrystyä kuumaksi höyryksi. Älä kaada koskaan vettä kuumaan uuniin.
	Loukkaantumisvaara!
	Laitteen luukun naarmuuntunut lasi voi särkyä. Älä käytä puhdistuslastaa, voimakkaita tai hankaavia puhdistusaineita.

	Sähköiskun vaara!

	■ Epäasianmukaiset korjaukset ovat vaarallisia. Korjaukset saa suorittaa vain asianmukaisen koulutuksen saanut huoltoteknikko. Jos laite on rikki, irrota verkkopistoke tai kytke sulake sulakerasiassa pois päältä. Soita huoltopalveluun.
	Sähköiskun vaara!

	■ Sähkölaitteiden johdon eriste voi sulaa laitteen kuumissa osissa. Varo, että sähkölaitteiden liitäntäjohto ei joudu kosketuksiin laitteen kuumien osien kanssa.
	Sähköiskun vaara!

	■ Laitteeseen pääsevä kosteus voi aiheuttaa sähköiskun. Älä käytä painepesuria tai höyrysuihkua.
	Sähköiskun vaara!

	■ Uunilamppua vaihdettaessa on lampunkantojen liitännöissä sähkövirtaa. Irrota ennen vaihtamista verkkopistoke tai kytke sulake sulakerasiassa pois päältä.
	Sähköiskun vaara!

	■ Viallinen laite voi aiheuttaa sähköiskun. Älä kytke viallista laitetta päälle. Irrota verkkopistoke tai kytke sulake sulakerasiassa pois päältä. Soita huoltopalveluun.
	Sähköiskun vaara!

	■ Vääränlainen paistolämpömittari voi vaurioittaa eristettä. Käytä vain tähän laitteeseen tarkoitettua paistolämpömittaria.
	Palovaara!

	■ Irralliset ruoantähteet, rasva ja paistoliemi voivat syttyä itsepuhdistuksen aikana palamaan. Poista karkea lika uunitilasta ja varusteista ennen jokaista itsepuhdistusta.
	Palovaara!

	■ Laitteen ulkopinta kuumenee itsepuhdistuksen aikana hyvin kuumaksi. Älä ripusta palavia esineitä, esim. keittiöpyyhkeitä luukun kahvaan. Pidä laitteen etupuoli vapaana. Pidä lapset poissa laitteen läheltä.
	Palovamman vaara!

	■ Uunitila kuumenee itsepuhdistuksen aikana hyvin kuumaksi. Älä avaa laitteen luukkua tai käsittele lukitushakaa käsin. Anna laitteen jäähtyä. Pidä lapset poissa laitteen läheltä.
	Palovamman vaara!

	■ ; Laitteen ulkopinta kuumenee itsepuhdistuksen aikana hyvin kuumaksi. Älä kosketa laitteen luukkua. Anna laitteen jäähtyä. Pidä lapset poissa laitteen läheltä.
	Vakavien terveysvahinkojen vaara!
	Laite kuumenee itsepuhdistuksen aikana hyvin kuumaksi. Korkea kuumuus vaurioittaa peltien ja vuokien tarttumatonta pinnoitetta ja siitä muodostuu myrkyllisiä kaasuja. Älä puhdista tarttumattomalla pinnoitteella varustettuja peltejä ja vuokia its...


	Vaurioiden syyt
	Huomio!
	Uusi uunisi
	Ohjauspaneeli
	Pyöreät valitsimet



	Valitsimet ja näyttö
	Toimintovalitsin
	Huomautus

	Lämpötilanvalitsin
	Merkkivalo

	Uunitila
	Uunilamppu
	Jäähdytyspuhallin
	Varusteet
	Varusteiden asettaminen uuniin
	Huomautus



	Lisävarusteet
	Hoitotuotteet ja tarvikkeet
	Luukun lukitsin
	Ennen ensimmäistä käyttöä
	Kellonajan asetus
	1. Paina valitsinta 0.
	2. Aseta kellonaika valitsimella @ tai A.




	Uunin kuumentaminen
	1. Aseta toimintovalitsimella Ylä-/alalämpö %.
	2. Aseta lämpötilanvalitsimella 240 °C.

	Varusteiden puhdistus
	Uunin säätäminen
	Uunitoiminto ja lämpötila
	1. Aseta toimintovalitsimella uunitoiminto.
	2. Säädä lämpötila tai grillausteho lämpötilanvalitsimella.
	Uunin kytkeminen pois päältä
	Asetusten muuttaminen




	Pikakuumennus
	1. Aseta uunitoiminto ja lämpötila.
	2. Paina lyhyesti valitsinta h.
	Pikakuumennus on päättynyt
	Pikakuumennuksen keskeyttäminen
	Aikatoimintojen säätäminen
	Hälytin
	1. Paina valitsinta 0 yhden kerran.
	2. Aseta hälyttimen käyntiaika valitsimella @ tai A.
	Ehdotusarvo valitsin @ = 10 minuuttia
	Hälyttimen käyntiaika on kulunut loppuun
	Hälyttimen käyntiajan muuttaminen
	Hälyttimen käyntiaika-asetuksen poistaminen
	Aika-asetusten haku näyttöön




	Toiminta-aika
	1. Aseta toimintovalitsimella uunitoiminto.
	2. Säädä lämpötila tai grillausteho lämpötilanvalitsimella.
	3. Paina valitsinta 0 kaksi kertaa.
	Näytössä näkyy 0:00. Aikasymbolit palavat, nuoli N on symbolin x edessä.
	4. Aseta toiminta-aika valitsimella @ tai A.

	Ehdotusarvo valitsin @ = 30 minuuttia
	Ehdotusarvo valitsin A = 10 minuuttia
	Toiminta-aika on kulunut loppuun
	Toiminta-ajan muuttaminen
	Toiminta-ajan poistaminen
	Aika-asetusten haku näyttöön

	Päättymisaika
	1. Aseta toimintovalitsin.
	2. Aseta lämpötilanvalitsin.
	3. Paina valitsinta 0 kaksi kertaa.
	4. Aseta toiminta-aika valitsimella @ tai A.
	5. Paina valitsinta 0.
	Nuoli N on symbolin y edessä. Näyttöön ilmestyy kellonaika, jolloin ruoka on valmis.
	6. Siirrä päättymisaika myöhemmäksi valitsimella @ tai A.

	Toiminta-aika on kulunut loppuun
	Päättymisaika-asetuksen muuttaminen
	Päättymisaika-asetuksen poistaminen
	Aika-asetusten haku näyttöön

	Kellonaika
	1. Paina valitsinta 0.
	2. Aseta kellonaika valitsimella @ tai A.
	Kellonajan muuttaminen

	1. Paina valitsinta 0 neljä kertaa.
	2. Muuta kellonaika valitsimella @ tai A.
	Kellonajan poistaminen näytöstä

	Paistolämpömittari
	Soveltuvat uunitoiminnot
	Paistolämpömittarin asettaminen paikalleen


	Sisälämpötilan asettaminen
	1. Työnnä paistolämpömittari uunitilassa edessä vasemmalla olevaan pistokkeeseen ja sulje uuninluukku.
	2. Aseta toimintovalitsimella uunitoiminto.
	3. Aseta sisälämpötila valitsimella @ tai A.
	4. Aseta lämpötilanvalitsimella lämpötila.
	Asetettu sisälämpötila on saavutettu
	: Palovamman vaara!

	Sisälämpötilan muuttaminen
	Keskeyttäminen
	: Palovamman vaara!

	Taulukko

	Lapsilukko
	Perusasetusten muutos
	1. Paina valitsinta 0 noin 4 sekunnin ajan.
	2. Muuta perusasetus valitsimella @ tai A.
	3. Vahvista valitsimella 0.
	4. Paina lopuksi valitsinta 0 noin 4 sekunnin ajan.


	Automaattinen pois päältä kytkeytyminen
	Itsepuhdistus
	Tärkeitä ohjeita
	: Palovamman vaara!
	Palovamman vaara!

	: Palovaara!



	Ennen itsepuhdistusta
	: Palovaara!
	Varusteiden puhdistus mukana
	: Vakavien terveysvahinkojen vaara!

	Huomautus

	Säätäminen
	1. Aseta toimintovalitsin kohtaan Itsepuhdistus x.
	2. Aseta puhdistusteho lämpötilanvalitsimella.
	Itsepuhdistus on päättynyt
	Puhdistustehon muuttaminen
	Itsepuhdistuksen keskeyttäminen
	Päättymisajan siirtäminen

	Itsepuhdistuksen jälkeen
	Hoito ja puhdistus
	Huomautuksia
	Puhdistusaine


	Ristikoiden irrotus ja asennus
	Ristikoiden irrotus
	1. Nosta ristikkoa edestä ylöspäin
	2. ja irrota ripustuksestaan (kuva A).
	3. Vedä sitten koko ristikkoa eteenpäin
	4. ja ota pois paikaltaan (kuva B).

	Ristikoiden asennus
	1. Aseta ristikko ensin takimmaiseen holkkiin, työnnä sitä hiukan taaksepäin (kuva A)
	2. ja ripusta sitten etummaiseen holkkiin (kuva B).


	Uuninluukun irrotus ja asennus
	: Loukkaantumisvaara!
	Luukun irrotus
	1. Avaa uuninluukku kokonaan.
	2. Käännä molemmat sulkuvivut vasemmalla ja oikealla kokonaan auki (kuva A).
	3. Sulje uuninluukku vasteeseen saakka. Tartu luukkuun molemmin käsin vasemmalta ja oikealta. Sulje vielä hiukan pidemmälle ja vedä pois paikaltaan (kuva B).

	Luukun asennus
	1. Varmista uuninluukkua asentaessasi, että asetat molemmat saranat aukkoon suoraan (kuva A).
	2. Saranassa olevan uran pitää lukittua paikalleen kummallakin sivulla (kuva B).
	3. Käännä molemmat sulkuvivut taas kiinni (kuva C). Sulje uuninluukku.
	: Loukkaantumisvaara!


	Uuninluukun suojuksen irrotus
	1. Avaa uuninluukku kokonaan.
	2. Ruuvaa uuninluukun suojus irti. Ruuvaa tätä varten vasemmalla ja oikealla olevat ruuvit auki (kuva A).
	3. Irrota suojus (kuva B).
	Varmista, että uuninluukkua ei suljeta, kun suojus on irti. Sisälasi voi vahingoittua.
	4. Laita suojus takaisin paikalleen ja kiinnitä se.
	5. Sulje uuninluukku.


	Luukun lasien irrotus ja asennus
	Irrotus
	1. Ota uuninluukku pois paikaltaan ja laita se pyyhkeen päälle kahva alaspäin.
	2. Ruuvaa uuninluukun yläreunassa oleva suojus irti. Ruuvaa tätä varten vasemmalla ja oikealla olevat ruuvit auki (kuva A).
	3. Nosta ylintä lasia ja vedä se pois paikaltaan ja poista molemmat pienet tiivisteet (kuva B).
	4. Ruuvaa hakaset oikealla ja vasemmalla auki. Nosta lasia ja ota hakaset pois lasilta (kuva C).
	5. Poista lasin alaosassa oleva tiiviste (kuva D). Vedä tiiviste ylöspäin pois paikaltaan. Vedä lasi pois paikaltaan.
	6. Vedä alalasi viistosti ylöspäin pois paikaltaan.
	7. ÄLÄ ruuvaa vasemmalla ja oikealla metalliosassa olevia ruuveja irti (kuva E).
	: Loukkaantumisvaara!

	Asennus
	1. Työnnä alalasi viistosti taaksepäin paikalleen (kuva A).
	2. Työnnä keskimmäinen lasi paikalleen (kuva B).
	3. Aseta hakaset oikealla ja vasemmalla lasille, kohdista suoraan paikalleen siten, että jouset ovat ruuvinreiän päällä ja ruuvaa kiinni (kuva C).
	4. Aseta lasin alaosassa oleva tiiviste takaisin paikalleen (kuva D).
	5. Työnnä ylin lasi viistosti taaksepäin paikalleen molempiin pidikkeisiin. Varmista, että et tällöin työnnä tiivistettä taaksepäin (kuva E).
	6. Aseta molemmat pienet tiivisteet vasemmalla ja oikealla takaisin lasin päälle (kuva F).
	7. Laita suojus paikalleen ja ruuvaa se kiinni.
	8. Laita uuninluukku paikalleen.

	Ohjeita toimintahäiriöiden varalle
	Häiriötaulukko
	Virheilmoitukset
	: Sähköiskun vaara!




	Uunin katossa olevan uunilampun vaihto
	: Sähköiskun vaara!
	1. Laita keittiöpyyhe kylmään uuniin vahinkojen välttämiseksi.
	2. Ota lampun suojus pois. Paina tätä varten metallituet peukalolla taaksepäin (kuva A).
	3. Kierrä lamppu irti ja vaihda se samanlaiseen lamppuun (kuva B).
	4. Aseta lasisuojus taas paikalleen. Laita ensin yksi sivu paikalleen ja paina toista sivua napakasti. Lasi lukittuu paikalleen.
	5. Ota keittiöpyyhe pois ja kytke sulake päälle.


	Lasisuojus
	Huoltopalvelu
	Mallinumero (E-Nr.) ja sarjanumero (FD-Nr.)
	Korjaustilaus ja neuvonta häiriötilanteissa


	Energia ja ympäristö
	Uunitoiminto Kiertoilma eco
	Huomautuksia
	Taulukko



	Energiansäästö
	Ympäristöystävällinen hävittäminen
	Testattu koekeittiössämme
	Huomautuksia
	Kakut ja leivonnaiset
	Paistaminen yhdellä tasolla
	Paistaminen useammalla tasolla
	Leivontavuoat
	Taulukot



	Leipomisvihjeitä
	Liha, lintu, kala
	Astia
	Paistaminen
	Grillaus
	Liha
	Lintu
	Kala

	Vihjeitä paistamisesta ja grillauksesta
	Paistokset, gratiini, paahtoleipä
	Valmistuotteet
	Muita ohjeita
	1. Kiehauta 1 litra maitoa (3,5 % rasvaa) ja jäähdytä 40 °C:een.
	2. Sekoita joukkoon 150 g jogurttia (jääkaappilämpötilaista).
	3. Laita kuppeihin tai pieniin lasipurkkeihin ja peitä tuorekelmulla.
	4. Esilämmitä uuni ohjeen mukaan.
	5. Laita sitten kupit tai lasipurkit uunin pohjalle ja valmista ohjeen mukaan.
	1. Valmista hiivataikina totuttuun tapaan, laita kuumankestävään keramiikka-astiaan ja peitä.
	2. Esilämmitä uuni ohjeen mukaan.
	3. Kytke uuni pois päältä ja laita taikina kohoamaan uuniin.

	Sulatus
	Huomautus

	Kuivatus
	Umpioiminen
	Huomio!
	Alkuvalmistelut
	1. Täytä lasipurkit, älä liian täyteen.
	2. Pyyhi lasipurkkien reunat, niiden pitää olla puhtaat.
	3. Laita jokaiseen purkkiin kostea kumirengas ja kansi.
	4. Sulje lasipurkit hakasilla.

	Säätäminen
	1. Työnnä uunipannu korkeudelle 2. Aseta lasipurkit pannulle siten, että ne eivät kosketa toisiaan.
	2. Kaada ½ litraa kuumaa vettä (n. 80 °C) uunipannulle.
	3. Sulje uuninluukku.
	4. Aseta Alalämpö $.
	5. Aseta lämpötila 170 -180 °C.

	Umpioiminen
	Lasipurkkien poistaminen uunista
	Huomio!
	Akryyliamidi elintarvikkeissa
	Testiruoat
	Paistaminen
	Huomautus
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